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00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna U-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszezegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania:
Roboty obejmuja:
1.2.Wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Wymagania ogélne
01.01.03 Wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/InZyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inzyniera.

1.43. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.



1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi toleran-
cjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j

1.4.6. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.7 Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za
bezposrednie nadzorowanie realizacji robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Slepy Kosztorys

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcey po podpisaniu Umowy.
1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentac;ji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchy-
lenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty



tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu Robét projekt powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robt Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnoéci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

Robét albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych



materialdw na srodowisko. Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakoniczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
Jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Tereniec Budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeknieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli



Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podezas prowadzenia Robot. Wykonawea bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla zamawiania. Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z
danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektora
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z Jjego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym,



jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow, sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
rzywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projek-
towa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonaweca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu



spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytyeznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materia-
16w, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokument6éw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub
 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1.

i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dcstarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.1. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenic Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwala



technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawey beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia
zataezniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokotly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zahezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robdét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw . Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikac-
jach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét.
Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dlugoscei 1 odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawea bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda



uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga byé¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. Odbior robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét  zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektora nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
pcwiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosé i ilo$é Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robodt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Roboét dokonuje Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robot w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowag i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

Jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST .

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z

ST s

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot .

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Iy B B e B

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
Wy wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ..Odbiér ostateczny Robot™,

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowaé:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikaciji Technicznej 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych

w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.



10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08. 1994r, poz. 414).

1;

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 19951).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.



BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy kanalizacji deszczowe;j odprowadzajacej wody opadowe z nawierzchni dachéw chodnikéw
i terenow zielonych zadania pn:
~Modernizacja gospodarki wodno-éciekowej w Zespole Szkét Ogolnoksztatcacych w

Ptaskiej poprzez budowe kanatu sanitarnego z separatorem tluszczu i oczyszczalnig
sciekéw oraz budowe kanalizacji deszczowej wraz z tunelami rozsaczajacymi”.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Budowa kanaléw z rur PVC 250, 200 . 160 mm

1.2.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych dn 1000 i plastikowych 315 PVC
1.2.3.Montaz zbiornika retencyjnego na kanalizacji deszczowej 2 x 5000 1

1.2.4 Montaz tuneli rozsgczajacych

1.2.5.Montaz zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej 6 m>

1.2.6. Montaz oczyszczalni $ciekow o przeptywie dobowym 3,5 m’

1.2.7. Montaz separatora ttuszczu o przeptywie 2 1/s
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiagzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna D-M-U-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow opadowych.

1.4.2 Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow komunalnych.

1.4.3 Kanal — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania
sc’ekow



1.4.4 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.
1.4.5 Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow komunalnych.

1.4.6 Przykanalik - kanal przeznaczony do podlaczenia studzienki sciekowej z siecia
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.7 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.8 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.9 Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dolaczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.10 Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

1.4.11 Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.12 Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki.

1.4.13 Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.14 Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu sciekow.

1.4.15 Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kineza a sciang komory robocze;j.
1.4.16 Wylot kanatu — obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.
1.4.17 Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.18 Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.19 Tunele rozsaczajaec — obiekty stuzace do wprowadzania wod opadowych do gruntu

1.4.20 Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg¢s¢ komory
roboczej i komin wlazowy wykonane sg z prefabrykatow.

1.4.21 Studzienka kotowa — studzienka z komora robocza w ksztalcie kola w przekroju
poziomym.

1.4.22 Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach witazéw kanatowych, spetniajgce funkcje
wentylacyjne.



1.4.23 Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu

1.4.24 Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

1.4.25 Separator tluszczu— urzadzenie stuzace do oczyszczania sciekéw z zawiesiny ogolnej
,thuszezu 1 skrobi.

1.4.26 Oczyszczalnia S$ciekow — urzadzenie do oczyszczania $ciekow komunalnych
powstajacych na terenie Zespotu Szkot

1.4.27 Zbiornik retencyjny kanalizacji sanitarnej z dwiema pompami i sterownikiem —
urzadzenie do okresowego przetrzymywania SciekOw z osadnikiem wstepnym na czescel stale
z dwiema pompami do rozdziatu sciekéw na dwie oczyszczalnie

1.4.28 Zbiomnik retencyjny kanalizacji deszczowej — zespol dwoch zbiornikdw stuzacy do
czasowego magazynowania wody deszczowej w celu jej wykorzystania do pielegnacji zieleni
przyszkolnej

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w pkt. 5.0.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne"

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i BN przewiduje
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.1. RURY KANALOWE
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastgpujgce materiaty:

e rury kielichowe klasy SN typu $redniego do sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO
4435:1991 [28] o srednicy 250,200,160 mm laczone na uszczelki gumowe, ktore
dostarcza producent rur;

 ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [ 1 8] i ISO 4435: 1 99 1
[28]



e tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o srednicy, 600 mm;
» Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BETONOWE

Studzienki kanalizacyjne ztozone sa z nastepujacych czesci:
* komory roboczej;

* komina wlazowego;

» prefabrykowanego dna studzienki.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanahw/ powinna byé wykonana z materiatow
trwatych:

* w czgScl prefabrykowanej z kregow Zelbetowych sr. 100 em o wysokosci 50 cm i gr 100
mm, wg BN-86/8971-08 [27] do taczenia na piéro i wpust;

* ¢zgs¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
03 [20]-04 [21]-07 [22]. Stopien wodoszczelnodci betonu "W-4" odpowiada ci$nieniu
wody 0.4 MPa, przy ktérym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke betonowg po
90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dzialanie mrozu "M-100"
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden
cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie
rowniez przez 4 godziny)

* komorg robocza przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetows okragta wg KB-38.4.371 [29];
* studzienki bez komina odpowiednio do $rednicy: PP 144/60;

e mur z bloczkéw betonowych

 beton B15 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93

 zaprawa budowlana klasy 80 do polaczenia elementow prefabrykowanych, powinna
odpowiada¢ PN-90/B-14501

e woda do betonu i zaprawy powinna spetnia¢ normy PN-88/B-32250

e piasek do zapraw powinien odpowiadaé¢ PN-79/B-06711

e kruszywo mineralne powinno spetnia¢ norme PN-86/B-06712

2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25,
W-4, M-100 w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.

2.2.3. WLAZ KANALOWY

Na studzienkach nalezy stosowac¢ wlazy zeliwne - typ $redni B-125, D-400 wg PN-H-74051-
2: 1994 [1 1],



2.2.4. STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [14].
2.2.5. LtACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz plyty prefabrykowane do aczenia na piéro i wpust taczy¢ zaprawa cementowg
marki B-80 wg PN-90/B-14501 [7].

2.2.6. MATERIALY IZOLACYJNE

¢ Bitizol 2R + Po
e Abizol 22 +P

2.2.7 SEPARATOR TLUSZCZU

separator thuszczu z odmulaczem o przepustowosci 2 I/s i pojemnosci gromadzonych
thuszezow 310 1, ktéry zamontowany bedzie na istniejacym przylaczu z kuchni.

Separator thuszczow jest urzadzeniem przeznaczonym do zatrzymywania substancji
stalych, ttuszczow i olejow, skrobi zawartych w $ciekach bytowo-gospodarczych.

Zbudowany na bazie zbiornika wykonanego z polietylenu wysokiej gestosci HDPE,
cechujacym si¢ odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, odpornoscia na starzenie oraz

promieniowanie stoneczne.

2.2.8. Studnie kanalizacyjne ¢ 315 mm PVC

—nalezy stosowac¢ zgodnie z Aprobata Techniczna nr AT/98-03-0317.
- Kineta z przytaczami dla rurociggéw

- rura karbowana ¢ 315 mm

- rura teleskopowa

- uszczelki elastomerowe

- wlaz zeliwny

2.2.9. Zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej

- zbudowany jest na bazie zbiornika wykonanego z polietylenu wysokiej gestosci HDPE,
cechujgcym si¢ odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, odpornoscia na starzenie oraz
promieniowanie stoneczne. Stuzy do magazynowania wéd deszczowych.

2.2.9. Zbiornik retencyjny kanalizacji sanitarnej

- zbudowany jest na bazie zbiornika wykonanego z polietylenu wysokiej gestosci HDPE,
cechujacym si¢ odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, odpornoscia na starzenie oraz



promieniowanie stoneczne. Stuzy do czasowego przetrzymywania $ciekéw w celu ich
sedymentacji.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.

Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podlozu na podkladach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.

2.3.2. KREGI

Sktadowanie kregow moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.3.3. WEAZY | STOPNIE

Skiadowanie wilazow i stopni ztazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziatajacych korodujace. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas

(typow).
2.3.4. KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skiadowiska powinno byé¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

2.3.5. KSZTALTKI

Ksztaltki oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamkni¢tym oraz suchym.

2.3.6. SEPARATOR - ZBIORNIK RETENCYJNY - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Sktadowanie urzadzenia moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa i z dala od substancji
dziatajacych korodujace.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosei, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego

- dostarczane materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta



- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacii Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzgt gwarantujacy wlasciwg
Jjakos¢ robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- koparki o pojemnosci 0,4 m3

- spycharki

- sprzet do zageszczenia gruntu

- samochody samowyladowcze

- dzwig 4-10 ton

3.2. Do robot montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- wciagarke reczng

- wciggarke mechaniczng

- samochdéd skrzyniowy z dtuzyca

- samochod samowyladowezy

- betoniarki

- Zurawie

Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
4 . TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-U-00.00.00
"Wymagania ogolne"

4.1 .RURY PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widetkami lub
d*wignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢



zawiesin z lin metalowych lub fancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujace dodatkowe wymagania:

* przewdz rur moze by¢é wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi, przy
dlugosciach wigkszych niz dlugo$é pojazdu, wielkosé zwisu rur i wysokosci nie moze
przekracza¢ 1 m. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1
desek pod tanicuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

4.2. KREGI
Transport kregéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykonaé za

pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. SEPARATOR - ZBIORNIK RETENCYJNY - OCZYSZCZALNIA $CIEKOW
Transport urzadzenia powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczenie kregdéw nalezy wykonaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie..

4.4. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej
uktadania nie powinno powodowaé:

* cegregacji skladnikow;
* zmiany sktadu mieszanki;
* zanieczyszczenia mieszanki;

* obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00
"Wymagania ogélne"

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna

- projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami
- usunigcie krzewow w pasie budowy kanatu

- usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot

- nalezy ustali¢ state repery. a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
ty:nczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy

- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami,
recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Wydobywang ziemi¢ z wykopoéw nalezy odwozié¢ ze wzgledu na brak miejsca na sktadowanie
wzdtuz krawedzi wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

5.3.1. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét zgodnie z dokumentami kontraktowymi i PT przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Czas i okres wykonywania
odwodnienia wykopoéw musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera.



5.3.2. PODLOZE

5.3.2.1. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.
nalezy wykonaé podloze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

* podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735

[6].
5.3.3. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap II - po probie szczelnosci ztgez rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z Dokumentacja
Projektows.

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych roboét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do
budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-92/B-10735 [6].



Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ + -1
cm .

5.4.1. Gteboko$¢ ulozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podloze i przewod przed
zamarzaniem, glgbokos¢ ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz gleboko$é przemarzania gruntéw hz o
0,20m zgodnie z PN-92/B-10735.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz
0,: m.

5.4.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur
opuszczanych.

5.4.3. Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Przy ukladaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Rura powinna by¢ ulozona wg. projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podloza na calej
osi swej dlugosci.

Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przez przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka
z granulatu.

5.4.4. KANAL Z RUR PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem,
nalezy:

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byfa nadal prostopadta do osi rury.

Do weiskania bosego kofica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy weiskarek.

Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



5.4.5. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych

Nalezy wykona¢ zgodnie PN-92/B-10729

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych

Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajacymi
- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08

Sciany komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gladkie i nietynkowane. Zlacza
prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.

Kominy wlazowe studzienek o glgbokosci powyzej 3.0m powinny wykonane byé z kregow
zetbetowych o srednicy wewnetrznej 0,8 m.

Wrtazy kanatowe powinny mie¢ srednic¢ nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowaé
nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-2:94

Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nia,
natomiast w trawnikach i zielencach powinien znajdowa¢ sie co najmniej 8 cm ponad
terenem.

Studzienki nalezy wykonac o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowane;.

Pod dno nalezy ulozy¢ podsypke zwirowa o grubosci 25 e¢m. Na podsypke nalezy utozyé
podioze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastgpnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa
z dwoch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 c¢m z betonu B-15 hydrotechnicznego.
Sciany studzienek do wysokosci 0,3 m ponad gorng powierzchni¢ kanatu nalezy wykonaé
jako mur z bloczkéw betonowych.

Studzienki nalezy wykona¢ z kineta, bez osadnika.

Na tak wykonang dolng czes¢ studzienki nalezy ulozy¢ kregi zelbetowe, ptyte nadstudzienng i
wilaz kanatowy. Ilos¢ kregow uzalezniona jest od glebokosci studzienki. Styki kregow i phyty
nadstudziennej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa klasy 80. Osadzenie wtazéw i stopni
wlazowych nalezy wykonaé rowniez na zaprawie cementowej kl. 80. Odstep stopni
wlazowych co 30 cm.



5.4.6. SEPARATOR - ZBIORNIK RETENCYJNY — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Montaz i zabudowg separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz
scisle z zaleceniami producenta dostarczajacego material. W tym celu nalezy ustali¢ z
dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla poszczegdinych warunkow i glebokosci.

Schemat montazu:

1. Wykonanie wykopu i doprowadzenie przewodéw kanalizacji;

2. Wykonanie podsypki wyréwnujacej i jej zageszczenie;

3. Utwardzenie podioza

4. Posadowienie i wypoziomowanie ;

5. Podtgczenie kro¢cow wlot/wylot oraz wykonanie ewentualnych redukcji;
Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zageszczaniem;

Zabudowa otworéw wlazowych pierscieniami betonowymi;

8. Nadbudowa kregami betonowymi i osadzenie pokrywy;

9. Wykonanie wykonczenia nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-U-
00.00.00 "Wymagania ogélne"

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danag
fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badania materiatow
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materialow do budowy kanaléw przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Badan robét zanikowych nalezy dokonaé w obecnosci uzytkownika.



6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
1. Sprawdzenie, czy zostaty przedlozone wszystkie dokumenty
. Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym
3. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

4. Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow
5. Sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

6.3. Badanie wykonania wykopow
6.3.1. Badanie wykopdw otwartych
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, porownujac rodzaj materialow z cechami podanymi w Dokumentacji

Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow — wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw
Przeprowadza si¢ przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z dokladnoscia do 1° i poréwnanie z
Dokumentacja,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne,

- pomiar gl¢bokosci wykopu z doktadnoscia do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego - przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastepujacym
wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos$¢,

- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podioza naturalnego — przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu
niwelatora i faty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 ¢cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg
Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego



Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewne¢trzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsaczajace] z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokladnoscig do 1 ecm w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rz¢dnej podloza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikow pomiaru j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz
catej dlugoscei i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie ulozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji
Projektowej z dokfadnosciag do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlgczami rur i poroéwnanie z wyliczonymi

rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu.



Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badania wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
dokfadnoécia do 1 cm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania polgczen zgodnie =z Dokumentacja Projektowa, nalezy
przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar odlegtosci od przewodoéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gornej powierzchni
stopni,

- sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci.

Izolacj¢ zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym
dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ polozenia izolacji ponad poziomem zwierciadla wody gruntowe;.

Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.



6.8. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

6.8.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w
gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny byé doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz
umocowane w sposOb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadla wody lub $ciekow, w studzience wyzej polozonej powinien mieé rzedng
co najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne
studzienek nalezy pomierzy¢ z dokladnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérna
krawedzig otworu wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m?.
Przewdd o dtugosci Ls i srednicy wewnetrznej d,.

Dla w/w danych wylicza sie Vw w m’

Napetnianie wod3 i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka
kanatu woda do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzia otworu wylotowego i zmierzy¢
tata niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadnos¢ pomiaru
do I cm. Napefnianie wodg nalezy rozpocza¢ od nizej polozonej studzienki, przeprowadzi¢
powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napelnieniu przewodu wodg i
osiagnigciu przez zwierciadlo wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie
doptyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci w
celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodow z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamionkowych,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

P¢ uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zkaczy, nalezy uzupehi¢ zaistniaty ubytek wody do zalozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty i
odezyt na skali rurki wodowskazowe]j poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscig do
1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac¢ jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zlaczy rur, scian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnosci

dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1

Vw — dopuszczalna ilosé ubytku wody.



W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé odezytu czasu z
doktadnoscia do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odezytu z dokladnoscia
do 1 mm.

Roznica obu odczytow okresla ilosé wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a wige wielkos¢ ubytku wody V.

Szczelno$é odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetniaé nizej
podane warunki:

a) Dla przewodu z rur Zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic
ubytek wody lub $ciekéw Vwi w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby t po
ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej wynosi:

t =30 min. dla odcinak przewodu o dhugosci do 50 m,

t=1 h dla odcinka przewodu o dhigosci powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub
przewodu 1 studzienek o monolitycznej konstrukcji Zzelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszczonego, dopuszezalny ubytek wody lub $ciekéw Vw2 nie moze przekroczy¢ wielkosci
0,04 dm’ na m’ powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny préby. Czas
proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody lub $ciekéw w studzience wyzej polozone;
przyjmuje si¢ co najmniej 8 h.

¢) Dla przewodu z rur betonowych kiclichowych i kamionkowych oraz studzienek z
pretfabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub
sciekow Vw3 nie powinien przekroczyé wielkosci 0.3 dm® na m? powierzchni przewodu lub
studzienki w ciagu jednej godziny proby.

Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢é krétszy niz 8 h.

d) dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy obliczaé wg wzoréw:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw= (0,04 Fr+ 0,3 Fs)* t w dm3

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw= 0,04 (Fr+ Fs)* t w dm3

gdzie:

Fs - powierzchnia zewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokop$éi napetniania w
m2,



Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku
t - czas trwania proby t = 8 h.
6.9.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i $rednicy d, pomiedzy studzienkami
nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokiadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez
catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad
gorng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni F

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosei od koncowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewngetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gomym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0.5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego
oznaczajac je Hs i Hy, i zmierzyé wzniesione ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy polozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych linni z odchyleniem 2 cm, wéwcezas mozna obliczy¢ V,,

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢
lini¢ dopuszczalnego polozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze
spowodowac wybor.

Po czasie w ciggu ktérego podniosto si¢ zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego,
lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegOlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie
wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego
stwierdzenie nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosei.

Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadto wody gruntowej nalezy rozpoczaé
pomiary mierzac z dokladnoscia do 1 min i wysokos¢ zwierciadlo wody gruntowej ponad
dnem przewodu H, i w kinezie studzienek h, na gornym i dolnym koricu badanego przewodu.
W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min i robi¢ odezyty
polozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.



Doktadnos¢ odczytow H, do 1 ¢cm i hy do 5 mm.

Odeczyt $redni H, stanowi skladnik F, do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu V,,.

Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi
przeptywu objgtosci V odczytanej przy napeieniu hg w dolnej studzience odcinka przewodu,
dla sprawdzanego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:
Vo=V *t(md)

Z doktadnoscia do 0,0001 m”,

Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunkéw V,/Vy,.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracj wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢
W czasie t godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci Vw dm3 przy zastosowaniu
studzienek:

- z prefabrykatow Vw= (0,04 Fr+ 0,3 Fs)* t w dm3

- wykonanych monolitycznej Vw= 0,04 (Fr+ Fs)* t w dm3

Czas trwania proby t = 8 h

Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie
pewinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.9 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla
rur betonowych i POV powinna wynosié co najmniej 0,5 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegolnoscei ubicia jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50,0 m

6.10. Badanie odbiorcze separatora
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania ptyty fundamentowej pod separator,



- sprawdzeniu wykonania posadowienia separatora przez ogledziny zewnetrzne i pomiary
wysokosciowe,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany separatora przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzié przez pomiar odleglosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej

powierzchni $ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wlazu,
- sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-U-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarows jest:

- wykonanie wykopu z zasypaniem i zaggszczeniem w tym wykopu w gruntach
nawodnionych i nienawodnionych okreslonej glebokosci, 1 metr szescienny

- wykonanie podsypki i obsybki, 1 metr szescienny

- wykonanie kanatu deszczowego grawitacyjnego okreslonego typu i okreslonej Srednicy. 1
metr

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej okreslonego typu, $rednicy i gtebokosci. 1 sztuka
- wykonanie separora okreslonego typu, srednicy i glebokosci. 1 sztuka
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji  Technicznej D-M-U-00.00.00
"Wymagania og6lne"

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na ni¢j zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

* Dziennik Budowy:
* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
* Dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowyceh, ktore mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie

koniecznosci przeprowadzenia badan  szczelnogci odbieranego przewodu na
eksfiltracj¢, dane okreslajace dopuszczalna objetos¢ wod infiltracyjnych.



8.1.1. ZAKRES
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,

* przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
* zaggszezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoscli,

* podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i glebokosci
ulozenia,

* jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;

* dtugosci i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
* szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

* materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia whasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz

odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.z. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;



* inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
* aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
U-00.00.00 "Wymagania ogdlne" .

Platnos¢ za metr biezacy kanalow nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materialéw na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.1. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBEJMUJE:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejacej kanalizacji
deszczowej, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i drenazu:

* dostarczenie materialow;

* wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
* zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem:

* przygotowanie podloza;

* ulozenie rur kanatowych;

* wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

* wykonanie montazu separatora,

* badania szczelnosci kanatow:

* wykonanie izolacji studzienek:

* wlaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem:
* zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,;

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;



* przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

kanalizacji deszczowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480

"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy
gruntow",

(2]

PN-8 I/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

[3]

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

[4]

PN-88/B-06250

"Beton zwykty".

[5]

PN-92/B- 10729

"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

[6]

PN-92/B-10735

"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

[7]

PN-90/B- 14501

"Zaprawy budowlane zwykle".

[8]

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

[9]

PN-74/B-24620

..Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

[10]

PN-74/B-24622

»Roztwor asfaltowy do gruntowania".

[11]

PN-H-74051219

"Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

[12]

PN-88/H-74080/01

"Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagani* i badania."

[13]

PN-88/H-74080/04

"Skrzynki Zzeliwne wpustow deszczowych klasy C".

[14]

PN-64/H-74086

"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

[15]

PN-79/H-74244

"Rury stalowe ze szwem przewodowe."
Y

[16]

PN-72/H-83104-

"Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania
i odchytki masy".

[17]

PN-85/C-89203

"Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu."

[18]

PN-85/C-89205

"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[19]

PN-87/B-01100

»Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia




[20] | PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. NORMY BRANZOWE

[1] BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne."
[2] BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

[3] BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."
[4] BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zageszezenia gruntu".

[5] BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

[6] BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

[7] BN-86/8971 -08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki cisnieniowe. Kregi
zelbetonowe i zelbetowe.

10.3. INNE DOKUMENTY

[1] ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych."

[2] KB-38.4.3/1/ - 73 - Plyty pokrywowe

[3] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) opracowany przez
"Transprojekt” "Warszawa

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[5] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku

winylu i polietylenu - Wavin.




