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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DANE OGOLNE:
INWESTOR: Gmina Ptaska
Ptaska 53,16-326 Ptaska
INWESTYCJA: ,»Wykonanie dokumentacji projektowej: ,,Budowa linii

energetycznej oSwietlenia ulicy w msc. Rudawka gm. Plaska.
Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze stupami o§wietleniowymi.

PROJEKT OPRACOWAL: mgr inz. Marian Malinowski
3.1. OPIS TECHNICZNY

3.1.1. Informacje dotyczace §8.1. ust.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.

p.5. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest objety ochrong konserwatorska.

p.6. Inwestycja nie obejmuje terenéw goérniczych a takze terenéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi.

p.7 Obszar oddzialywania planowanej inwestycji miesci si¢ w zakresie dziatek objetych
wnioskiem. Inwestycja nie wptynie ujemnie na srodowisko i nie bedzie ogranicza¢ funkcji dziatek
sasiednich.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu: Prawo
energetyczne art. 51.1 pkt. 3, Norma N SEP-E-004:2014 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw w przypadku odkrycia
przedmiotu, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢;

2) zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié¢ wlasciwego wojewodzKkiego konserwatora zabytkow lub
prezydenta miasta.

Obszar oddzialywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze stlupami
oswietleniowymi znajduje si¢ w granicy dzialek objetych opracowaniem.

3.1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:
» budowe linii kablowych nN-0,4kV wraz ze stupami o$wietleniowymi

dz. nr 121, 350

RUDAWKA gm. PEASKA

Jednostka ewidencyjna: 200106_2 PLASKA
Obreb: obreb nr 0010 RUDAWKA

3.1.3. Podstawa opracowania.
»  zlecenie Inwestora,




» obowigzujace normy i przepisy.

3.1.4. Projektowane oSwietlenie zewnetrzne.

Do o$wietlenie ulic zaprojektowano stupy:

proj. stup o$wietleniowy stalowy CC 7m/76/174/2 o wys. 7m z wysiggnikiem W1R1
na fundamencie FP2-F-100/43 z oprawg BRP 102 T25 1xLED55/740 DM

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywaé sie bedzie kablem YAKY 4x35mm? +
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm z istniejacej linii nN-0,4kV zasilanej ze stacji
transformatorowej nr 7-1166 Rudawka 2 zgodnie z PZT.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowe;j
podsypce z piasku. Nastepnie utozony kabel nalezy zasypa¢ 30 centymetrowg warstwg zasypki.
Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zageszczajac go mechanicznie warstwami
grubos$ci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 1,0. Zasypke przykry¢ folig koloru niebieskiego
wzdtuz catej trasy kabla. Przejscie kabla nN-0,4kV pod drogami utwardzonymi nalezy wykonac
metodg przecisku w rurach ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego na glebokosci
minimum 1,5m od poziomu nawierzchni jezdni. Pod drogami o nawierzchni zwirowej wykonac
metodg przekopu w rurach ostonowej na glebokosci minimum 1,0m ponizej rzgdnej drogi. W
miejscach skrzyzowan z kablem telekomunikacyjnym nalezy rowniez kabel telekomunikacyjny
zabezpieczy¢ rurami typu dwudzielnymi 160mm. Przed planowanym rozpoczeciem robot
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wnioseknadzor.
Prace ziemne w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscia. Skrzyzowanie kabla z wodociggiem i kanalizacjg wykona¢ w rurach ostonowych
110mm. Po zakonczeniu rob6t pas drogowy uprzatnag¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz
powiadomi¢ zarzadce drogi o zakonczeniu rob6t celem odebrania pasa drogowego.

Stupy potaczy¢ trwale z utozong bednarka. Kabel pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowag 110mm.
W kazdym stupie zamontowac¢ tabliczke stupowg z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody od
tabliczki stupowej do kazdej z opraw 3xYDY2,5mm?. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE
nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - potaczy¢ z bednarkg utozong w ziemi.
Kabel ulozony w ziemi powinny byC zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.
Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastrgczato
trudnosci.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmnie;j:
a) symbol i numer ewidencyjny linii,
b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
c¢) znak uzytkownika kabla,
e) rok utozenia kabla.
Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004-2014 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.
UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych producentéw materialéw, niz zaproponowanych w
projekcie, pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych od wymienionych w
niniejszej dokumentacji.




3.2 OBLICZENIA TECHNICZNE
3.2.1. Doboér przekroju przewodu ze wzgledu na obciazalno$é pradowa dlugotrwala.

» dobdr przekroju kabla
warunek: [,> Iy
gdzie:
I-dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa dla danego typu i przekroju przewodu
-zaprojektowano kabel typu YAKY 4x35mm? o obcigzalnoéci dtugotrwate;
I = 80A(wg PN-IEC-60364-5-523:2001)
80A> 25A-warunek spelniony
» dobdr zabezpieczenia przecigzeniowego
warunek: I,<[,<I,
L<145x1,
L=koxIn

gdzie:
In- prqd znamionowy urzqgdzenia [A]
I>- prgd zadziatania urzqdzenia zabezpieczajgcego
k2-wspotczynnik krotnosci prqdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego
5,14A < 25A < 80A-warunek spelniony
1,6 x 25A <1.45 x 80A
40A < 116A-warunek spelniony
kabel jest chroniony przed przecigzeniem.
3.2.2. Sprawdzenie ochrony dodatkowej:
Moc transformatora w st. transf. nr 7-1166 Rudawka 2 160kVA
Zwarcie w projektowanej stupie nr 16

I zabezpieczenie |ETI v In=25A
qG v Imax= 102, A
WTNH 0 v k=4
t=5s v
Ip. Element petli zwarcia km[ | R[Q] | X101 | Zo[QI] 1. [A] k
1. [|transformator 160 kVA 0,0162| 0,0469] 0,050
2. |linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x 35 mm° | 0,821 0,670 0,066] 1,346
3. [linia napowietrzna nN-0,4kV 4xAl 35 mm* 0,149 0,122] 0,045] 0,259
4. [razem 1,979] 0,268] 1,997] 109,40 4,38
1,599] 0,268] 1,621] 113,48 4,54

Przy zwarciu w projektowanym stupie nr 16 napigcie zostanie wytaczone w czasie t<5s.

3.3. Uwagi koncowe.

- Calos¢ robdét wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania 1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegétowymi okreslonymi w uzgodnieniach .

- O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami

1 wlascicieli terenu.

- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii, atesty i certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami
technicznym odbioru.

- Po zakonczeniu prac ziemnych teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:



Marian Malinowski



