PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Inwestycji: Budowa drogi gminnej nr 102697B w msc. Rudawka,
Gmina Ptaska

Kategoria obiektu: XXV

Numery dzialek: Jednostka ewidencyjna 200106 2 Ptaska
Obreb ewidencyjny 0010 Rudawka :
dz. nr geod. 121, 350

Adres: Rudawka, droga gminna nr 102697B , gm. Ptaska

Inwestor: Gmina Plaska

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis
drogowa inz. Renata Stankiewicz
projektant Nr upr.PDL/0030/200D/04
drogowa inz. Michat Stankiewicz

asystent projektanta

Telekomunikacyjna techn. Jerzy Niedzielko
Projektant Nr upr. DTT-TU /02325/02/U

Suwalki, 20 pazdziernik 2017r.



Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane Dz.U.2016r. poz. 290
oswiadczamy ,ze dokumentacja projektowa :

Budowa drogi gminnej nr 102697B w msc. Rudawka, Gmina Plaska
Zlokalizowana na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna 200106 2 Ptaska, obreb ewidencyjny 0010 Rudawka:

dz. nr geod. 121, 350

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
drogowa inz. Renata Stankiewicz

Nr upr.PDL/0030/Z00D/04

Telekomunikacyjna techn. Jerzy Niedzielko
Projektant Nr upr. DTT-TU/02325/02/U

Suwalki, 20 pazdziernik 2017r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. ZAL.ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:
I. Oswiadczenie projektanta (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane)

1. Zaswiadczenia wlasciwych izb samorzadu zawodowego (zgodnie
z art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane)

II1. Dokumenty wyjsciowe do projektowania, uzgodnienia:

1. Woypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ptaska Uchwata
nr X11/67/04 Rady Gminy Ptaska z dnia 8 czerwca 2004 r opublikowana w Dz. U. Woj.
Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2004 r. nr 88 poz. 1312, z p6zn. zm.

2. Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Odziat Bialystok nr RM5/UK/7226/2017 z dnia
11.09.2017r.

3. Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr 56117/TTIDRRU/P/2017 z dnia 07.09.2017

4. Protokoét z narady koordynacyjnej GK.6630.154.2017 z dn. 31.10.2017r.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. Opis projektu
Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

II1. Cze$¢ graficzna:

»  plan orientacyjny

»  Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:1000............ccccccceeverveenenn. rys. nr D.01
»  Profil podtuzny skala 1:50/500...........cccceriiiiiiiiiiiienesce e, rys. nr D.02
»  Przekroje normalne — konstrukcyjne skala 1:50............ccccceveeverreennenn, rys. nr D.03
»  Szczego6l Scieku podchodniKOWego .......oovvvvvviiiiiiiieic e rys. nr D.04
»  Szczegbt zjazdu przez pobocze skala 1:100 .........ccocceveivnirnnns rys. nr D.05 ark. 1,2
»  Szczego6t zjazdu przez ciag pieszo-rowerowy skala 1:100.................... rys. nr D.06



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS PROJEKTU

1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Plaska

Inwestycja: Budowa drogi gminnej nr 102697B w msc. Rudawka, Gmina Ptaska na odcinku
dhugosci 0,63km, od km rob. 0+970,00 do km rob. 1+600,00

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 sporzadzona przez Przedsiebiorstwo GEO-TRANS

Dariusz Tomkiewicz, 16-300 Augustow , ul. 3-go Maja 56
Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Plaska Uchwata nr X11/67/04 Rady
Gminy Ptaska z dnia 8 czerwca 2004 r opublikowana w Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 22
czerwca 2004 r. nr 88 poz. 1312, z p6zn. zm.

— uzgodnienia z zarzadcami sieci

— ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pozn. zm)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031, z pdzn. zm)

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762)

1.2. Adres inwestycji:

dr. gminna nr 102697B w msc. Rudawka gm. Ptaska

Obreb ewidencyjny 0010 Rudawka, dz. nr geod. 121, 350

1.3. Zespot autorski:
branza drogowa

inz. Renata Stankiewicz
asystent Michat Stankiewicz



2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja:

Teren obj¢ty inwestycjg zlokalizowany jest we wsi Rudawka obreb Ptaska.

Teren ten jest zajety pod drogi publiczne, zjazdy do obstugi gospodarstw i przylegtych pol.
Droga gminna klasy ”L” lokalna , na przedmiotowym odcinku prowadzi ruch lokalny, stanowi
cigg komunikacyjny na przedtuzeniu drogi wojewodzkiej nr 672, zapewnia dostep i obstuge
komunikacyjng mieszkancow oraz przejscia granicznego z Biatorusig (§luza Kuzyniec).

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona uzdrowiskowa.

Teren cze¢sci dziatek nr 121 i 350 na ktorych zlokalizowano inwestycje jest potozony w strefie
konserwatorskiej — ochrony rezerwatowej z kontrolowang mozliwoscig inwestowania,
modernizowania, uzupetniania nowymi niezbednymi inwestycjami.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze objetym eksploatacjg gorniczg oraz szkod
gorniczych.

Teren inwestycji jest potozony na obszarach prawnie chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody, w tym w granicach specjalnego obszaru ochrony Natura 2000.

2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Droga przebiega czegsciowo W terenie zabudowanym i cze$ciowo poza trenem zabudowanym,
wzdtuz $ciany lasu. Posiada jezdni¢ o szerokos$ci 4,00-6,00 m o nawierzchni gruntowej ulepszonej
pospoéika. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo. Na przedmiotowym odcinku
inwestycji nie wystepuje o$wietlenie.

2.3. Uzbrojenie:

Na terenie inwestycji i w jej rejonie znajduja si¢ nastgpujace elementy infrastruktury techniczne;j:
sie¢ energetyczna Nn

linia energetyczna napowietrzna Nn

sie¢ telekomunikacyjna.

sie¢ wodociggowa

2.4. Zielen:

Pas drogowy na terenie zabudowanym poza jezdnig jest czeSciowo zadrzewiony i zakrzaczony.
Wystepujaca nie uformowana roslinnos¢ — samosiejki drzew i krzewow — jest wynikiem braku
niezbgdnych zabiegow pielggnacyjnych na poboczach i skarpach drogowych. Istniejacy
drzewostan 1 zakrzaczenia nie stanowig zadnej wartosci uzytkowej, uniemozliwiaja
przeprowadzenie prac budowlanych przy realizacji inwestycji. W zwigzku z czym przewidziane
jest oczyszczenie pasa drogowego. Miejsca powstate po karczowaniu zostang pokryte humusem i
zasiane trawg. Poza terenem zabudowanym, gdzie droga przebiega wzdluz Sciany lasu w pasie
drogowym znajdujg si¢ drzewa i1 krzewy kolidujace z inwestycja. Wycinka obejmie jedynie
ro$linnos¢, ktora uniemozliwia wykonanie inwestycji.

2.5. Komunikacja:
Teren planowanej inwestycji docelowo powiazany jest z droga wojewddzka nr 672 Przewigz -
Sucha Rzeczka — Ptaska — Mikaszowka — Gruszki — Rudawka.



2.6. Topografia:
Teren lekko pofaldowany o duzych przewyzszeniach. Deniwelacja terenu si¢ga ok. 640 cm i
oscyluje w przedziale rzednych od 108,20 do 114,60 m n.p.m.

2.7. Warunki gruntowe:

Badania (odkrywki) podtoza gruntowego przeprowadzono w lipcu 2017 r.

Analiza wynikow badan terenowych pozwala stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystepuja proste
warunki gruntowe, obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej. Przewazaja pospoitki i
piaski $rednie.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 102697B w msc. Rudawka, Gmina
Ptaska od dr. woj. nr 672 Przewie¢z - Sucha Rzeczka — Ptaska — Mikaszowka — Gruszki — Rudawka
w granicach pasa drogowego. L.aczna dtugos¢ odcinka objetego projektem wynosi 630,00 m.
Droga k1.” L” Lokalna, kategoria: droga gminna. W ramach przebudowy drogi przewiduje si¢
wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni na szer. 6,0m, jednostronnego ciggu pieszo-
rowerowego szer. 2,5m, przebudowg i budowe zjazdéw do gospodarstw, na drogi boczne i na pola,
przebudowe i wykonanie zabezpieczen istniejacych urzadzen podziemnych teletechnicznych i
energetycznych na warunkach okreslonych przez wtasciciela tych urzadzen.

Projektowany odcinek drogi stanowi¢ bedzie przebudowe ciggu komunikacyjnego drogi gminnej
kl. L, w msc. Rudawka zapewniajacy bezposredniag obstuge przylegtego terenu rolniczego, ruchu
turystycznego oraz budownictwa zagrodowego i mieszkaniowego.

Parametry techniczne :

Predko$¢ projektowa na drodze gminnej 30km/h.
Przekroj potuliczny.

Droga k1.” L” lokalna , jednojezdniowa, dwukierunkowa
kategoria: gminna

W pasie drogowym zaprojektowano korong drogi szerokosci 9,95-11,00m w tym jezdnia szer.
6,0m, jednostronny ciag pieszo-rowerowy szer. 2,50, pobocze nieutwardzone szer. 0,75m.
Odwaodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem projektowanych $ciekow podchodnikowych.

Budowa drogi gminnej nr 102697B w msc. Rudawka, Gmina Ptaska be¢dzie obejmowata:

- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 6,0 m z mieszanki mineralno-asfaltowej

- wykonanie ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2,5m z mieszanki mineralno-asfaltowej

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych z mieszanki
mineralno-asfaltowej

- poprawa odwodnienia jezdni w postaci renowacji istniejagcego przepustu oraz oczyszczenia
skarp i rowow drogowych z zastosowaniem $ciekow podchodnikowych

- wyniesienie poza jezdnie drogi istniejgce sieci teletechnicznej na odcinkach kolizyjnych

Projektowane zjazdy publiczne i indywidualne zostang rozwigzane do granic pasa drogowego.



Powyzsze dziatania maja na celu dostosowanie przedmiotowej drogi do warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U
z 2015 r. poz. 124)

3.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogotem: 7908,0m?
w tym:

pow. nawierzchni komunikacyjnych ogétem: 6166,7 m?
pow. jezdni i zjazdow 0 nawierzchni bitumicznej 4064,3m?
pow. ciggdw pieszo-rowerowych z o nawierzchni bitumicznej 1469,0 m?
pow. poboczy i opasek z kruszywa 633,4 m?
powierzchnia biologicznie czynna, zielen stanowi pozostaty teren do granicy

pasa drogowego 1741,3 m?

3.3. Infrastruktura techniczna:

3.3.1. Telekomunikacja:

Przetozenie odcinkéw istniejacej sieci teletechnicznej poza jezdnig drogi oraz zabezpieczenie
miejsc kolizji z projektowang droga przepustami dwudzielnymi, na warunkach gestora sieci.
3.3.2. Energetyka:

Miejsca kolizji istniejacej sieci energetycznej z projektowang droga zabezpieczono przepustami
dwudzielnymi i uzgodniono z gestorem sieci.

3.4. Zielen:

Wystepujaca nie uformowana roslinnos¢ — samosiejki drzew i krzakow jest wynikiem braku
niezbednych zabiegow pielegnacyjnych na poboczach 1 skarpach drogowych. Istniejacy
drzewostan i zakrzaczenia nie stanowia zadnej wartosci uzytkowej, uniemozliwiajg
przeprowadzenie prac budowlanych przy realizacji inwestycji. W zwigzku z czym przewidziane sg
do wycinki. Miejsca powstate po karczowaniu zostang pokryte humusem i zasiane trawa. Skarpy 1
rowy zahumusowane 1 obsiane trawg.

3.5. Uksztaltowanie terenu:

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji istniejacego terenu. Droge zaprojektowano w
dostosowaniu do istniejacych rzednych terenu z niewielkim wyniesieniem lub obnizeniami w celu
uzyskania normatywnych spadkow 1 ptynnosci niwelety drogi. Projektowane uksztalttowanie
terenu oraz zatozone spadki poprzeczne i podtuzne umozliwia odprowadzenie powierzchniowe
wod deszczowych.

3.6. Urzadzenia komunikacyjne:

Projektowany uktad komunikacyjny drogi gminnej sktada sig z:

-jezdni 0 nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m

-ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5m

-poboczy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem tamanym 50% szer. 0,75m
Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniaja spadki poprzeczne 2,0% i
podtuzny od 0,356% do 3,485% oraz $cieki podchodnikowe.



Uktad geometryczny i wysokosciowy urzadzen komunikacyjnych pokazano na planszy
zagospodarowania terenu i profilu podtuznym. W profilu wystepuje 9 tukéw pionowych od
R=600m do R=1200m

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej KR-2:

gr. 4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, 50/70
gr. 6cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, 50/70
gr. 20cm podbudowa niezwigzana z kruszywa tamanego C50/30, frakcji 0/31,

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:
gr. 4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5S, 50/70 lub BBTM 8A 50/70
gr. 15cm podbudowa niezwigzana z kruszywa tamanego C50/30, frakcji 0/31,

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:
gr. 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5S, 50/70 lub BBTM 8A 50/70
gr. 20cm podbudowa niezwigzana z kruszywa tamanego C50/30, frakcji 0/31,

Projektowana konstrukcja poboczy i opasek:
gr. 10cm mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 doziarnionego 50% kruszywem tamanego,
stabilizowanego mechanicznie.

4.0 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Na terenie inwestycji zaprojektowano ciagi pieszo-rowerowe w poziomie, bez przeszkod
architektonicznych uniemozliwiajacych poruszanie si¢ 0s6b niepetnosprawnych (brak
kraweznikow na przejazdach).

5.0 ZAJETOSC TERENU
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej 102697B

6.0 ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI .
Inwestycja bedzie oddzialywaé na dzialki objete inwestycja Obreb ewidencyjny 0010
Rudawka: dz. nr geod. 121, 350

7.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko § 3 ust.1 pkt.60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397 z pozn.
zm). Gdyz dtugos¢ drogi o nawierzchni twardej nie przekracza 1 km.

Inwestycja nie jest potozona na terenach gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. Teren inwestycji jest potozony w
granicach strefy konserwatorskiej.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
znajdujace si¢ w zasiegu znacznego oddziatywania przedsigwzigcia:



REZERWATY

PARKI NARODOWE

Nazwa [km] Nazwa [km]
Starozyn 9.73 Biebrzanski Park Narodowy - otulina | 14.39
Perku¢ 10.73 Biebrzanski Park Narodowy 16.44
Kurianskie Bagno 12.44 Wigierski Park Narodowy - otulina  |23.21
Maty Borek 13.51 Wigierski Park Narodowy 24.83
Kukle 15.97 NATURA 2000 SPECJALNE

OBSZARY OCHRONY
Lempis 18.98 Nazwa [km]
Tobolinka 19.08 Ostoja Augustowska PLH200005 w

obszarze

Kozi Rynek 19.36 Dolina Biebrzy PLH200008 14.45
Pomorze 22.81 Pojezierze Sejnenskie PLH200007 20.22
Stara Ruda 23.73 Ostoja Wigierska PLH200004 24.83
Glinki 24.89 Zrodliska Wzgérz Sokolskich 24.92

PLH200026
Brzozowy Grad 26.61 OBSZARY CHRONIONEGO

KRAJOBRAZU
Jezioro Kalejty 28.13 Nazwa [km]
NATURA 2000 OBSZARY Puszcza i Jeziora Augustowskie w
SPECJALNEJ OCHRONY obszarze
Nazwa [km] Dolina Biebrzy 11.22
Puszcza Augustowska w Pojezierze Sejnenskie 14.94
PLB200002 obszarze
Ostoja Biebrzanska 14.45
PLB200006

Planowane zmiany polegaja na:
- Budowie nawierzchni utwardzonej drogi o no$nosci wymaganej dla KR-2,
- wykonania wykopow i nasypow, podbudowy z kruszywa tamanego oraz nawierzchni poprzez
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Odprowadzenie wod opadowych z

nawierzchni powierzchniowo.

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robodt, ktore wywiera¢ bedg wpltyw na czynniki

srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagrozenie Srodowiska wibracjami.
Oczyszczenie pasa drogowego z porostow i krzakow, wycinka drzew i karczowanie pni

usuniecie humusu

roboty ziemne — wykopy/nasypy
zabezpieczenie urzadzen obcych
wykonanie podbudowy z wykorzystaniem zespotem maszyn do stabilizacji
utozenie nawierzchni bitumicznej
uzupelnienie poboczy, zageszczenie
wykonanie humusowania skarp




e ustawienie oznakowania pionowego
Wplyw przedsigwziecia na wibracje
W strukturze ruchu na drodze, udziat pojazdoéw ci¢zkich wynosi 3 % w porze dnia. W przypadku
gladkich, nowo oddanych do eksploatacji nawierzchni jezdni nie nalezy spodziewac si¢
szkodliwego oddziatywania drgan.
Stan nawierzchni - bardzo dobry po wybudowaniu, spowoduje znaczne zmniejszenie wptywu
wibracji.
W trakcie realizacji praca maszyn drogowych jest krotkotrwata, a generowane drgania
rozprzestrzeniajg si¢ na niewielkiej powierzchni, w zwigzku z czym mozna je pominac.
Oddziatywanie inwestycji na jako$¢ powietrza.
Uzytkowanie przebudowanej drogi bedzie zrodtem emisji substancji gazowych i pytow. Ruch
poruszajacych si¢ pojazdoéw spowoduje emisje: tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
weglowodoréw, fenoli, otowiu, zwigzkow otowiu, kadmu, chromu, wanadu. Ze wzgledu na
skrocenie czasu podrézy z tytulu poprawy stanu nawierzchni nalezy zatozy¢, ze ilosci; tlenku
wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki 1 weglowodorow ulegng zmniejszeniu.
Sprzet budowlany, w czasie budowy, bedzie emitowat spaliny pochodzace z silnikow. [lo$¢ spalin
nie powinna w zauwazalny sposob zwigkszac¢ ilosci powstatych na drogach w trakcie ich
eksploatacji. W trakcie realizacji oddziatywanie prac budowlanych na jako$¢ powietrza bedzie
nieznaczne.
Wody podziemne
W nastepstwie budowy drogi nie zostang zakldcone stosunki wod gruntowych.
Gospodarka humusem.
Humus, w granicach robét ziemnych, przewiduje si¢ do zdjecia, haldowania
i ponownego wbudowania na planowanych skarpach.
Celem zabezpieczenia systemow korzeniowych przed uszkodzeniem, prace
w rejonach istniejacych drzew nie objetych wycinka beda wykonywane rgcznie.

7.1 Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi.
Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania na srodowisko spowodowanego realizacja
inwestycji w okresie prowadzenia robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest :

e dbac o stan techniczny maszyn i pojazdow wykorzystywanych w trakcie prac drogowych,
w celu wykluczenia mozliwosci wycieku plynow eksploatacyjnych i przedostania si¢ ich do
gruntu 1 wod oraz roboty prowadzi¢ w sposob niepowodujacy nadmiernego utrudnienia w
dotychczasowym sposobie korzystania z terenow przyleglych do przedmiotowej drogi, w
tym ze zjazdow.

e wszelkie prace budowlane prowadzi¢ bedg jak najszybciej, aby negatywne oddziatywanie
na obszary przylegajace do drogi trwato jak najkroce;j;

e ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum zajecie terendw przylegajacych do obszaru
inwestycji (m.in. ograniczy¢ powierzchnie sktadowe materiatow budowlanych, postoju
maszyn, itp.)

e po zakonczeniu budowy - gleby zajete pod pas technologiczny na okres budowy
zrekultywowac przez wykonanie zieleni drogowe;.

e prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. w celu ograniczania ponadnormatywnej emisji
hatasu i1 wibracji do §rodowiska.



e wykonawca robot ma obowigzek zadba¢ aby w trakcie prowadzenia robot nie powstaty
utrudnienia w sposobie korzystania z terendw przylegtych do przedmiotowej drogi, w tym
do zabudowy a takze mozliwos$ci zaopatrzenia ludnos$ci w wode i odprowadzenie $ciekow,
zaopatrzenie w energie elektryczng i srodki tgcznosci

e W trakcie realizacji wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ zaplecze techniczne budowy w
urzadzenia sanitarne dla pracownikow ze szczelnym pojemnikiem do gromadzenia
nieczysto$ci ptynnych o charakterze socjalno-bytowym

e przy przebudowie nalezy stosowa¢ urzadzenia i technologie bezpieczne ekologicznie oraz
materiaty posiadajace wymagane §wiadectwa i certyfikaty.

Dla zminimalizowania negatywnego oddzialywania tego etapu przedsi¢wzig¢cia na walory
krajobrazowe wykonawca robot jest zobowigzany :

1.
2.

B w

No o,

8.

zaplanowac poszczego6lne etapy prowadzenia robot,

stosowa¢ wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie, posiadajace
wymagane prawem certyfikaty i atesty

wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materialow,

unika¢ niepotrzebnego gromadzenia materialow na placu budowy, ograniczajac si¢ do
niezbednych do prowadzenia robot w najblizszym okresie czasu,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania ziemi z wykopow,

wyznaczy¢ miejsca garazowania sprzetu budowlanego,

wyznaczy¢ miejsca ustawienia pomieszczen socjalnych dla robotnikow,

wyznaczy¢ miejsce 1 urzadzenia do tymczasowego gromadzenia odpadow.

Wykonawca robot zobowigzany jest zapewni¢ sktadowanie i magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i ochronie srodowiska. Przedsigwzigcie nalezy
realizowaé zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujacych przepisach prawnych- Prawo
wodne, Prawo ochrony srodowiska.

Opracowat

inz. Renata Stankiewicz



WYKAZ ZJAZDOW Z DROGI GMINNEJ NR 1026978

L.p. Nr geod. dziatki km strona | L.p. | Nrgeod. dziatki km strona
1 205 977,71 P
2 114 994 L
3 206 1015,83 P
4 115/2 1168,81 L
5 118 1186,79 L
6 207/2 1236,42 P
7 208 1255,39 P
8 120 1260,91 L
9 120 1316,11 L

10 209 1327,96 P
11 211/1 1430,25 P
12 247 1583,63 P
13 349 1587,74 L




8. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Na modernizowanej drodze, istnicje infrastruktura telekomunikacyjna, ktorg nalezy
przebudowac poza obrys projektowanej nawierzchni. Kable telekomunikacyjne przechodzace w
poprzek jezdni drogi nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnym, grubosciennymi PS 160 — 4
odcinki. Kable telekomunikacyjne przechodzace pod zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnym, grubo$ciennymi PS 110.

Przebudowie ulegnie:
o Kabel telekomunikacyjny miedziany typu XzTKMXpw na odcinkach o lacznej
dlugosci trasowej 266,5m bedacy wlasnoscia ORANGE POLSKA S.A..

Kable typu XzZTKMXpw , nalezy przebudowac przy pomocy wstawek kablowych
montowanych z wykorzystaniem zlaczy réwnolegtych.

Po przebudowie na kablach, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary potwierdzajace
poprawnos$¢ wykonania prac montazowych.

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
prowadzi¢ r¢cznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Przed zasypaniem na kablach utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY™.

Uwagi

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
oraz wymogami obowigzujacych norm i przepiséw, uwzgledniajgc uwagi zawarte w klauzulach i
uzgodnieniach.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP 1 bezpieczenstwa
ruchu na ulicach i drogach publicznych.

Wykopy w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z PN-75/E-051000 i
PN-75/E-05125.

Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zgtosi¢ co najmniej
14 dni przed ich rozpoczgciem.

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Opracowat

technik. Jerzy Niedzielko
Nr upr. DTT-TU /02325/02/U



INFORMACJA DOTYCZAC
A BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

a). Nazwa i adres inwestycji (obiektu):
Budowa drogi gminnej nr 102697B w msc. Rudawka, Gmina Ptaska.

Teren prowadzenia rob6t budowlanych — Rudawka

Numery dziatek:

Jednostka ewidencyjna 200106 2 Ptaska
Obreb ewidencyjny 0010 Rudawka :dz. nr geod. 121, 350

b). Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Ptaska

c). Projektant

mz. Renata Stankiewicz ,
nr upr. PDL/0030/Z00D/04,



1. Zakres robot.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow przedstawia si¢ nastepujgco:

- wycinka drzew, porostow I krzakow

- zdjecie humusu

- wykonanie rob6t ziemnych wykopy, nasypy

- wykonanie wzmocnienia podtoza (stabilizacja cementem wykonana na miejscu)
- wykonanie jezdni i ciaggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa

- profilowanie skarp, rowdw, humusowanie obsianie trawa.

- montaz 0znakowania pionowego i poziomego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
W granicach opracowania elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nie wystepuja.

4, Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji roboét

budowlanych.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robdt budowlanych nalezy

zaliczy¢:

* Przyci$nigcie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowlano-montazowych z
udzialem maszyn budowlanych takich jak dzwigi, zurawie, tadowarki, spycharki, wozki
widtowe itp.

= Najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprzetu budowlanego

S. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych

szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem robot, powinien

udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegolnych asortymentow robot, o

bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrocenia uwagi na szczegdlnie niebezpieczne

sytuacje moggce pojawic si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot.

Do $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robdt nalezy zaliczy¢ migdzy innymi:

a) Niedopuszczania do pracy pracownikow, nie posiadajacych do jej wykonywania wiasciwych
kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej znajomosci przepisOw 1
zasad BHP oraz wymagania:

= Posiadania przez kierowcow — prawa jazdy i $wiadectwa kwalifikacyjnego, a kierowcow
samochodoéw do przewozu materiatdéw niebezpiecznych — prawa jazdy odpowiedniej kategorii
oraz swiadectwo ADR,

= Posiadania od oso6b pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien zgodnych z
wymogami prawa budowlanego,

= Posiadania przez obshuge urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UDT,



f)

Posiadania przez operatorow maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien odpowiedniej
klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

Prowadzenia szkolen w zakresie BHP i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy

Lekarskiej. Szkolenie BHP i ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty w
Rozporzadzeniu Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. nr 62 poz. 285).
Wymagania aby wszystkie urzadzenia r¢gczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia

posiadaty certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.
Wyposazania kazdego pracownika budowy w sprz¢t ochrony osobistej stosownie

do stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujacych:

Uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

Hetm ochronny,

Kamizelke ostrzegawcza,

Obuwie ochronne (wzmocniony nosek i wktadka antyprzebiciowa),

Re¢kawice ochronne,

Okulary ochronne,

Ochronniki stuchu,

Wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez roboczg i sprzgt ochrony

osobistej posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
polskimi normami.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz
wykaz zawierajacy:

Nr telefonu do pogotowia ratunkowego,

Nr telefonu do strazy pozarnej,

Nr telefonu do policji



