Szezegblowe Specyfikacje Techniczne D.01.02.02.

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY NADMIARU GRUNTU
CPV 45112200-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z usunigciem warstwy nadmiaru gruntu

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu oraz darniny z pasa rob6t i obejmuja:

e zdjecie nadmiaru gruntu o zrdéznicowanej grubosci

e transport i rozplantowanie na terenie SSSE wskazanym przez Inwestora

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

e wykorzystanie zdjetego humusu na umocnienie skarp.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem gruntu nalezy stosowac:

— spycharki,

— rowniarki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze do transportu nadmiaru lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport humusu i darniny

Zdjety humus i1 darnina moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu.

Przewiduje sie, ze zdjety humus bedzie przewieziony na odklad poza teren budowy, na
miejsce uzgodnione z Inzynierem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu i nadmiaru gruntu

Humus i1 nadmiar gruntu nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek oraz dodatkowo stosowa rgczne wykonanie robot jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Darning mozna zdja¢ mechanicznie 1 r¢cznie w przypadku ponownego jej wykorzystania.
Warstwe humusu darn nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych, ktora jest
okreslona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez
InZyniera.

Humus nalezy zdja¢ na peilng glebokos¢ jego zalegania wedlug faktycznego stanu
wystgpowania.

Przyjmuje sie, ze zdjety humus moze nadawac si¢ do wykorzystania jako ziemia urodzajna —
dla terenow projektowanej zieleni,

Po zdjeciu humusu nalezy poglebi¢ wykop do rzednej spodu konstrukeji z zachowaniem
+5cm na profilowanie 1 zageszczenie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci zdjecia humusu i darniny

Sprawdzanie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu
1 darniny z powierzchni pasa robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1
wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m® (metr sze$cienny) zdjetego humusu darniny, nadmiaru gruntu
rodzimego z transportem na odktad i rozplantowaniem na odktadzie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® (sze$ciennego) zdjetego humusu ,darniny i nadmiaru gruntu obejmuje:

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

zdjecie warstwy humusu na pelng glebokos¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w
pryzmy na miejscu sktadowania, wraz z ewentualnymi kosztami sktadowania,

zdjecie warstwy darniny na pelng glebokos$¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w
pryzmy na miejscu sktadowania, wraz z ewentualnymi kosztami sktadowania,

zdjecie nadmiaru gruntu

przewiezienie humusu i gruntu na odktad na miejsce uzgodnione z Inzynierem,
rozplantowanie na odktadzie

uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.




