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WARSTWY KONSTRUKCYJINE

PRZEKROJE NORMALNE-KONSTRUKCYINE

skala 1:50
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1 - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
2 - warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

3 - podbudowa zasadnicza, niezwigzana spoiwem, z kruszywa
tamanego frakcji 0/31.5, zageszczonego mechanicznie
4 - podtoze przepuszczalne, zageszczone mechanicznie

5 - kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm

6 - warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa 1:4

7 - pobocze / opaska z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie

8 - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC5S 50/70 lub BBTM 8A 50/70
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kraweznik wysoki betonowy 20x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15
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obrzeze betonowe 8x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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Rys. D03

Przekroj nr 1 - pétuliczny
na odcinkach prostych

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23

BUDOWA DROGI GMINNEJ 102697B W MIEJSCOWOSCI

OBIEKT RUDAWKA, GMINA PLASKA DATA
ADRES 10.2017 r
OBREB 0010 RUDAWKA, DZ. GEOD. NR: 121, 350

Branza drogowa Numer uprawnien Podpis
Projektant inz. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/Z00D/04
Asystent inz. MICHAL STANKIEWICZ
Projektanta

. . RYS.NR

TYTUL RYS. Przekroje normalne - konstrukcyjne SKALA 1:50 D.03
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