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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatdow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z
pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.);

2. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest zapewnienie
prawidlowego oznakowania Drogi Gminnej Nr 102697B. Budowa b¢dzie prowadzona na
dzialce inwestora i obejmie wykonanie jezdni, zjazdéw, ciggu pieszo-rowerowego,
chodnika i pobocza nieutwardzonego.

3. Stan istniejacy
Odcinek drogi gminnej nr 102697B objetej opracowaniem zlokalizowany jest w
miejscowosci Rudawka, gmina Plaska. Droga stanowi przedtuzenie drogi wojewodzkiej
nr 672. Droga przebiega w wigkszej czeSci w terenie zabudowanym, posiada przekroj pot-
uliczny i uliczny o parametrach:

- podstawowa szeroko$¢ jezdni: 6,0m
- szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,5m
- szeroko$¢ chodnika / pobocza 2,0/0,75m

4. Organizacja ruchu drogowego

Organizacja ruchu dotyczy drogi gminnej nr 102697B, droga wojewddzka nr 672
posiada oznakowanie pionowe oraz poziome i nie zachodzi potrzeba jego
przeprojektowania.

Poczatek trasy znajduje si¢ terenie zabudowanym. Koncowa cze$¢ trasy przebiega
poza terenem zabudowanym, za znakiem D-43 ,koniec obszaru zabudowanego”
wprowadzono ograniczenie predkosci do 50 km/h znakiem B-33. Zjazdy publiczne
oznaczono znakiem B-20 ,stop”, linig poziomg P-12 i znakiem poziomym P-16.
Przejscia dla pieszych wydzielono oznakowaniem poziomym P-10 i pionowym D-6
oraz wyznaczono linie zatrzymana linig P-14. W ciagu trasy znajduje si¢ przejazd
rowerowy potaczony z przejsciem dla pieszych oznakowane znakami poziomymi P-
10 i P-11 (tgczna diugos¢ 4,3m) oraz znakami pionowymi D-6b. Ciag pieszo-
rowerowy oznakowano znakami pionowymi C-13/16 oraz C-13a/l6a. Zgodnie z
pierwotng organizacja dwa zjazdy, znajdujace si¢ na koncu trasy, oznaczono znakami
B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”

W osi drogi zaprojektowano oznakowanie poziome w oparciu O rozwigzania
sytuacyjno-wysokosciowe. Zaleznie od sytuacji zastosowano linie: P-1b, P-1e, P-3a
lub P-4. Przy prawej krawedzi jezdni, nieoddzielonej krawegznikiem oraz po




zewnetrznej stronie tuku poziomego przy zjezdzie publicznym zastosowano linie
krawedziowa P-7c.

W rejonie przepustu, ze wzgledow na duzag réznice wysokosci miedzy poziomem
Sciezki rowerowej, a poziomem spodu skarpy zaprojektowano barierki (typ
olsztynski). Na wysokosci przepustu zaprojektowano na §ciance przepustu balustrady
stalowe (szczeblinkowe).

5. Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07. 2003 r. Oznakowanie
powinno by¢ zlokalizowane w odlegtosciach zgodnych ze Szczegdélowymi Warunkami
Technicznymi dla znakow 1 sygnalow.

Znaki powinny by¢ widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odleglosci,
pozwalajacej kierowcy na wilasciwa reakcje. Znaki pionowe winne by¢ wykonane jako
znaki wielkosci — $rednie, typ folii — | generacji, z wyjatkiem znakow C-13/16 i C-
13/16, ktére powinny by¢ male.

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robot winne by¢ wykonane jako. Znaki
drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach stalowych, w
odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni, na wysokosci od 2,0m do 2,2 m (dot
znaku od powierzchni gruntu).

Umocowanie tablic 1 znakow powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajaca jej trwalosc,
widocznos¢ 1 czytelnosé.

Odpowiedzialno$¢ administracyjna

Wykonawca na co najmniej 7dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu
drogowego zobowigzany jest do powiadomienia nizej wymienionych shuzb:

- Powiatowy Zarzad Drog w Augustowie

- Komenda Miejska Policji w Augustowie — wydziat ruchu drogowego;

7. Wykaz znakow do ustawienia

Oznakowanie pionowe:

Symbol . Ilos¢

znaku Opis [szt.]
B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach 2
B-20 Stop 4
B-33 Ograniczenie predkosci do 50 km/h 1
C-13/16 Droga dla rowerow / droga dla pieszych 6
C-13a/16a | Koniec drogi dla rowerdéw / koniec drogi dla pieszych 4
D-1 Droga z pierwszenstwem przejazdu 5
D-6 Przejscie dla pieszych 4
D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow 2
D-15 Przystanek autobusowy 1
D-42 Obszar zabudowany 1
D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1
E-17a Miejscowos¢ 1
E-18a Koniec miejscowosci 1




Oznakowanie poziome:

Symbol Opis Ilos¢

znaku
P-1b Linia pojedyncza przerywana — krétka 20,8 m?
P-le Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka 8,22 m?
P-3a Linia jednostronnie przekraczalna — dtuga 36,8 m?
P-4 Linia podwojna ciggta 75,24 m?
P-7c Linia krawedziowa — przerywana waska 91,26 m?
P-10 Przejscie dla pieszych 47,1 m?
P-11 Przejazd dla rowerzystow 2,0 m?
P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania — Stop 10,5 m?
P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 9,0 m?
P-16 Napis stop (krotki) 3,72 m?
Elementy bezpieczenstwa ruchu:

Symbol Opis Tlosé

znaku
1. Balustrada stalowa — na $ciance przepustu 28,0 m
2. Barierka — typ olsztynski 51,0 m




