
ciąg pieszo-rowerowy

MMA AC5S 50/70 lub BBTM 8A 50/70

obrzeże 8x30x100cm

krawężnik najazdowy 20x22x100cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU PRZEZ CIĄG PIESZO-ROWEROWY
SKALA 1:50

krawężnik wysoki 15x30x100cmkrawężnik wysoki 15x30x100cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z MMA AC11S 50/70

obrzeże 8x30x100cm

granica pasa drogowego

oś jezdni

3.00

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  ZJAZDU
SKALA 1:20
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obrzeże 8x20x100cm

Podbudowa z kruszywa  łamanego

frakcji 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie

20 cm.

4 cm. Nawierzchnia z MMA AC5S 50/70 lub BBTM 8A 50/70

2.50

ZIELEŃ

ZIELEŃ

ciąg pieszo-rowerowy

MMA AC5S 50/70 lub BBTM 8A 50/70

zjazd

MMA AC5S 50/70 lub BBTM 8A 50/70

inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04
Projektant

Branża drogowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23

OBIEKT
ADRES

Numer uprawnień Podpis

DATA
10.2017 r

TYTUŁ RYS.
RYS.NR

D.06SKALA 1:50Szczegół zjazdu przez ciąg pieszo-rowerowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 102697B W MIEJSCOWOŚCI
RUDAWKA, GMINA PŁASKA

OBRĘB 0010 RUDAWKA, DZ. GEOD. NR: 121, 350

inż. MICHAŁ STANKIEWICZ
Asystent

Projektanta
Branża drogowa

krawężnik wysoki betonowy 12x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem C12/15
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obrzeże betonowe 8x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem C12/15
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krawężnik najazdowy betonowy 20x22x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem C12/15
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