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POZWOLENIE NR 347 /2017

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt1,2,5,6, 7, ust. 2 pkt
1, 2, 3, ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badat konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badar: architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badar
archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U z 2017 r., poz. 1265) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Plaska, Plaska 53, 16-326 Plaska z dnia 7.12.2017 r. w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na rozbudowie terenu
turystycznego nad jeziorem Mikaszewo, na dz. nr ewid. 187/4 w miejscowosci Mikaszowka, *
gm. Plaska, w oparciu o zalaczony Projekt architektoniczno-budowlany. Rozbudowa terenu
turystyczno-wypoczynkowego nad jeziorem Mikaszewo; Lokalizacja: Jazy, gm. Plaska, dz. 187/4, obr.
Mikaszowka; Inwestor: Gmina Plaska, Plaska 33, 16-326 Plaska; Autor: mgr inz. arch. Robert
Sobolewski; Macharce, 6 czerwiec 2017 r. b

pozwalam

Gminie Plaska, Plaska 53, 16-326 Plaska na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na
rozbudowie terenu turystycznego nad jeziorem Mikaszewo, na dz. nr ewid. 187/4 w migjscowosci
Mikaszéwka, gm. Plaska, w oparciu o zalaczony Projekt architektoniczno-budowlany. Rozbudowa
ferenu turystyczno-wypoczynkowego nad jeziorem Mikaszewo; Lokalizacja: Jazy, gm. Plaska,
dz. 187/4, obr. Mikaszéwka; Inwestor: Gmina Plaska, Plaska 53, 16-326 Plaska; Autor: mgr inz. arch.
Robert Sobolewski; Macharce, 6 czerwiec 2017 r.

Pozwolenie niniejsze okre§la warunki polegajace na obowigzku:

- pisemnego zawiadomienia o faktycznym terminie rozpoczgcia i zakonczenia robét budowlanych
przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem;

- niezwlocznego zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Termin wazno$ci pozwolenia: do 31.05.2021 .,

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 v.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2017 r. wplynat wniosek Gminy Plaska o wydanie pozwolenia na
prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na rozbudowie terenu turystycznego nad jeziorem
Mikaszewo na dz. nr ewid. 187/4 w miejscowosci Mikaszéwka, gm. Plaska. Dziatka nr ewid. 187/4
w Mikaszéwce znajduje si¢ na obszarze zespolu Kanalu Augustowskiego, wpisanego do rejestru
zabytkéw nieruchomych decyzjg KI. WKZ 534/5/d/79 z dn. 9.02.1979 r. W zwigzku z powyzszym
teren planowanej inwestycji objety jest prawna ochrong konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie obiektéw malej architektury: czterech wiat
o$mioosobowych z fawkami oraz stotem, jednej wiaty szesnastoosobowej z fawkami i stolem, jednej
wiaty grillowej z funkcjg kuchni polowej, jednej wiaty prysznicowej, o$wietlenia terenu oraz
przylacza kablowego i zbiornika bezodplywowego na $cieki sanitarne o poj. 6m?, Teren aktualnie jest
wykorzystywany jako plaza i pole biwakowe. Projektowana infrastruktura ma na celu polepszenie
waloréw uzytkowych oraz kulturowych. Oswietlenie terenu wykonane bgdzie za pomocg 7 stupéw
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oswietleniowych typu parkowego. Wiaty o$mioosobowe wykonane bedg w konstrukcji drewnianej
z dachem dwuspadowym pokrytym wiérem osikowym lub gontem. Dach oparty na 4 stlupkach
wspartych mieczami. Wiata szesnastoosobowa wewnatrz zawiera¢ bedzie centralnie umieszczony st6}
z czterema tawkami. Dwuspadowy dach wiaty pokryty bedzie wiérem osikowym lub gontem, oparty
bedzie na 6 stupkach wspartych mieczami. Wiata grillowa zawieraé bedzie 2 stanowiska grillowe
w narozach obiektu. Na blacie kamiennym umieszczony bedzie zlewozmywak. Dwuspadowy dach
pokryty bedzie wiérem osikowym lub gontem i oparty na 6 stupkach wspartych mieczami. Budynek
sanitarny bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony. Na parterze zaprojektowano dwa
pomieszczenia sanitarne i jedno pomieszczenie gospodarcze shizace do zlokalizowania instalacji
obstugujacej obiekt. Budynek zostanie wybudowany w technologii drewnianej szkieletowej, z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Planowana inwestycja jest dopuszczalna z punktu widzenia
konserwatorskiego, nie wplynie negatywnie na zabytek jakim jest Kanal Augustowski. Wobec
powyzszego postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ktére nalezy zlozy¢ za posrednictwem Podlaskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkow Delegatura w Suwatkach, 16-400 Suwalki, ul. Sejnenska 13 w terminie 14 dni od daty
dorgczenia. Jednoczesnie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony
mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania’
postgpowania przez ostatnia ze stron, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Z up. Podlaskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Anetta Ejdulis
Kierownik Delegatury

Zalacznik:
1. Projekt architektoniczno-budowlany. Rozbudowa terenu turystyczno-wypoczynkowego nad jeziorem

Mikaszewo, Lokalizacja: Jazy, gm. Plaska, dz. 187/4, obr. Mikaszéwka; Inwestor: Gmina Plaska, Plaska
33, 16-326 Plaska; Autor: mgr inz. arch. Robert Sobolewski; Macharce, 6 czerwiec 2017 r.

- 1egz .
Decyzja uprawomocnita sig

Otrzymuije: dnia.. 40, GEVDN 8 2T .,
1. Gmina Plaska deta®? /“!”npodplsﬂ'w

Plaska 53, 16-326 Plaska
2. Nadlesnictwo Plaska w Zylinach
Sucha Rzeczka 60, 16-326 Plaska

Do wiadomosci:
Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustéw

Del. WUOZ w Suwatkach —a/a.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano oplaty skarbowej, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz.1827 ze zm.).

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
uzyskanie pozwolenia WKZ na podjecie robot budowlanym nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.



06 czerwiec 2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane; tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r.,, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami
oSwiadczam, ze projekt techniczny wewngtrznej instalacji  wodnej,
kanalizacyjnej, zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne wraz z przytaczem
kanalizacji sanitarnej i przylaczem wodociagowym na dzialce geod. Nr 187/4
nad jeziorem Mikaszewo, Jazy, Gmina Plaska zostat wykonany zgodnie

zobowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Inst. - Sanit. mgr inz. Dariusz Wysocki

upr. bud. d(myzlqyr. Nr BY206/01
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CINZYNIEROW
L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-R7R-N9G-GNP *

Pan Dariusz Zbigniew Wysocki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/2389/02
adres zamieszkania ul. Kupiecka 34, 16-150 Suchowola

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-23 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscei danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Fodps jent prdolowy
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DECYZJA

Na podstawie art.13 i ]4usmwyzdnm7hpca 1994 -rokn ~ Prawo
budowlane (DzU. Nr 89 z duia 25.08.1994 yoku, poz.41d z péin. zm) w
zwigzku z art. 104 .5 17 2 KPA,porozpatrzcmn wiigskn Pana Pariusza
Zb;gmeewa Wysodnego z dma 07 09.20011 . podstame dolamentéw
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BEZ OGRANICZEN

- UZASADNIENLE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 tatego1999r., posiadania przez Pana
mgr mz. Dariusza Zbighiewa Wysockiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uvprawnien budowlanych w
WW. specjalnosei i po uzyskanin 1 pozytywnego wyniku £gzaminu na uprawnienia

budowlane, erzeczono jak w sentenci.
‘Od niniejszej decyzji przysha 93&”' ie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie, ~i‘4 bd @aty ottzymania decyzji za

posredmctwem WOJewody Podlaski go Fuoy
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2. Giowny Inspektor Nadzoru Bud.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU




Opis do projektu zagospodarowania terenu

ROZBUDOWA TERENU TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWEGO
NAD JEZIOREM MIKASZEWO
OBREB MIKASZOWKA, GMINA PLASKA, WOJ. PODLASKIE
DZIALKA NR EWID. GR. 187/4

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatki 187/4 potozonej w obrebie
Mikaszéwka, plaza w Jazach polegajace na budowie obiektéw matej architektury:
czterech wiat osmioosobowych z tawkami oraz stotem, jednej wiaty szesnastoosobowej z
tawkami i stolem, jednej wiaty grilowej z funkcjg kuchni polowej, budynku sanitarnego,
oswietlenia terenu, przytacza kablowego oraz zbiornika bezodptywowego na $cieki
sanitarne o pojemnosci 6m?.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. gr. polozona jest w obrebie geodezyjnym
Mikaszéwka, Gmina Ptaska, Wojewddztwo Podlaskie i posiada powierzchnie:

- dziatka 187/4 - 14.280,00m>.

Teren dziatki pod inwestycje jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim,
a rzedne wahajq sie od okoto 126,70m n.p.m. do 126,30m n.p.m..

Dziatka jest czesciowo zabudowana, teren urozmaicony jest elementami matej
architektury w postaci wiat siedziskowych, budynku sanitariatu, wiat grilowych itp..
Obszar dziatki czeSciowo jest zadrzewiony. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej po
przez istniejgcy zjazd.

Teren pod inwestycje od pétnocy graniczy z dziatka o nr ewid. gr. 1 - jezioro
Mikaszewo, od potudnia z dziatka lesng o nr ewid. gr. 188/1, od wschodu z dziatkg o nr
ewid. gr. 4 i 3 zabudowang domem letniskowym, od zachodu graniczy z dziatkg o nr
ewid. gr. 168 na ktérej znajduje sie pole namiotowe. Na terenie znajduje sie studnia
wodociggowa. Przez teren inwestycyjny przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna. Dojazd do terenu zapewniajq dojazdy gruntowe nieutwardzone
prowadzace do drogi wojewoddzkiej nr 672.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

PodtoZze gruntowe w miejscu usytuowania obiektéw nalezy okresli¢ na podstawie
ogledzin jako odpowiednie do posadowienia bezposredniego obiektéw matej architektury.
Stwierdzono piaski i zwiry, ktére okreslono jako odpowiednie do bezposredniego
posadowienia obiektow matej architektury.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
- Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki 187/4 pod wzgledem funkcjonalnym
zasadniczo nie zmienia sie pod wzgledem funkcjonalnym . Teren aktualnie
wykorzystywany jest jako wypoczynkowy - plaza, pole biwakowe. Projektuje sie
infrastrukture, ktéra ma na celu polepszenie waloréw uzytkowych oraz kulturowych
uzytkowanego miejsca. Gtownymi elementami zagospodarowania sg elementy malej
architektury.

- Projektowana zabudowa dziatki 187/4

Projektowane obiekty budowlane:
- Wiaty o$miocosobowe - 4 szt.




- Wiata szesnastoosobowa - 1 szt.
- Wiata grilowa - 1 szt.
- Budynek sanitarny - 1 szt.

- Uzbrojenie sanitarne

- przytacza wodociggowe do istniejgcej studni,

- przylacza sanitarne do zbiornika bezodptywowego o poj. 6m?,

- zaplecze sanitarne budynek sanitarny - 1 szt.

- studzienki techniczne do spuszczania wody na okres zimowy - 2 szt.
- kanalizacja deszczowa - nie dotyczy, wody opadowe z dachéw bedg
odprowadzane za posrednictwem okapéw na teren inwestycji.

- Uzbrojenie elektryczne
Instalacje Elektryczne

W chwili obecnej na terenie turystyczno wypoczynkowym nad jeziorem Mikaszewo
gm. Ptaska dz. nr 187/4 istnieje czesciowe instalacji oéwietlenia terenu.

Projektuje sie budowe oSwietlenia terenu w postaci siedmiu stupéw
o$wietleniowych typu parkowego nalezy zasili¢ z rozdzielnicy ZRG kablowymi liniami
doziemnymi typu YKY 5x4mm?2.

Wykopy dla linii kablowych nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie w zaleznosci
od warunkéw terenowych, lokalizujgc wczesniej zaznaczone na planie sytuacyjnym
kolizje z istniejacymi po trasie mediami. W trakcie prac, wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, a miejsca przej$¢ dla pieszych wyposazyé w odpowiednie pomosty. Nie
nalezy uktadac kabla przy temperaturze otoczenia mniejszej niz 5°C.

Zyty kabli zwigzane z ochrona przeciw - porazeniowg powinny mie¢ barwy:
-przewdd neutralny N kolor jasno niebieski;

-przewdd ochronny PE kolor zielonozétty;
-przewdd ochronno - neutralny PEN kolor zielonozéity na koAcach oznaczony barwa
jasnoniebieska, tak aby rédwnoczesnie byly widoczne wszystkie wymienione barwy.

Na kablu zaczepi¢ opaski identyfikacyjne zawierajace: nazwe uzytkownika -
Gmina Ptaska, typ kabla, napiecie i rok utozenia.

Kable naleiy ukfadaé w rowie kablowym, liniq falista, na gtebokosci min. 0,7m
z uwzglednieniem 0,1m podsypki. Na ulozony kabel przed zasypaniem nalezy nasypac
10cm warstwe piasku oraz utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego nad kablem w
odlegtosci, co najmniej 25cm zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po utozeniu kabla a przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ go do odbioru przez
Rejon Energetyczny Suwatki oraz dokonac inwentaryzacji przez jednostke geodezyjng do
tego uprawniona.

Miejsca skrzyzowan oraz zblizefi z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé
rurami ostonowymi o Srednicy @ 75mm typu Arot SRS. Rury obiektowe po zaciggnieciu
kabla powinny by¢ uszczelnione.

Oswietlenie terenu

Dla oswietlenia terenu projektuje sie oprawy serii OPC-1 MH-100W z kloszem
Arius z daszkiem malowanym. Oprawy nalezy zamontowaé na stupach aluminiowych
anodowanych koloru czarnego SAL-4,5/B60 posadowionych na betonowych
fundamentach prefabrykowanych typu B-50. W wnekach stupéw nalezy zamontowac
typowe stupowe tabliczki bezpiecznikowe NTB.

Rozdzielnice ZRG nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny pozwalajacy na
wylaczanie i zataczanie oswietlenia terenu o okreslonych godzinach (wschody i zachody
storica z przerwa nocng). Rozdzielnica ma byé wykonana w IP 44 II klasa ochronnoéci




nalezy wykonac¢ uziemienie w postaci uziomu pionowego o wartosci rezystancji mniejszej
réownej 10 Ohm.

Przed oddaniem ukfadu o$wietleniowego do eksploatacji nalezy wykonaé
odpowiednie pomiary i badania:

- skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej;
- pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli;
- pomiar rezystancji uziemienia.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigqzan alternatywnych np. lampy solarne,
hybrydowe zasilane ogniwem fotowoltaicznym wyposazonych w akumulatory oraz
materiatbw  réwnowaznych Ilub identycznych pod wzgledem technicznym po
wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

- Dojazd do projektowanego terenu

Dojazd do projektowanego terenu (dziatka 187/4) przewidziano po przez
istniejace dojazdy gruntowe nieutwardzone prowadzace do drogi wojewddzkiej nr 672.

- Miejsce na odpady stale

Odpady state gromadzone beda w istniejacych kontenerach PCV z zamykanymi
otworami wrzutowymi, na wyznaczonym placu utwardzonym.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 14.280,00 m?
razem 14.280,00 m? =100%
Powierzchnia zabudowy obiektéw 135,92 m? =0,91%
Pow. placéw, drdg i dojs¢ nieutwardzonych w tym dojazd istn. ok. 800,00 m? =5,60%
Powierzchnia terenéw zielonych 13.350,48 m? =93,49%
razem 14.280,00 m* =100%

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosé: nr 187/4 obreb ewid.
Mikaszéwka, jednostka ewidencyjna Ptaska.

7. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Dziatka potozona jest w obszarze chroniqcym przestrzed Kanatu Augustowskiego
zgodnie z zapisami decyzji Nr KL. WKZ 534/5/d/79 z dnia 9 lutego 1979 r. w ramach,
ktérej okresla sie cztery zakresy ochrony

§8 pkt 14. W granicach obszaru objetego ochrong rezerwatowa - ,Al1” i ,B”,
okresla sie nastepujace zasady i kierunki dziatania:

1) Zakazuje sig wszelkiej dziatalnosci mogacej w istotny sposéb zmienié¢ naturalny
krajobraz, wzglednie jego komponenty. Nie nalezy zwtaszcza:

a) Prowadzi¢ dziatalnosci mogacej spowodowaé likwidacje istniejacego
drzewostanu;

b) Realizowa¢ nowych linii energetycznych w sposéb szpecacy krajobraz;

2) Nakazuje sie utrzymanie historycznie rozplanowanych struktur przestrzennych,
zachowanie tradycyjnych form budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego,
utrzymanie sieci drogowej i zachowanie struktury zabudowy zharmonizowanej z rzezbg
terenu, szatq roslinng i klimatem;




3) Forma architektury i budownictwa wiejskiego winna nawiazywaé do
architektury regionalnej poprzez stosowanie tradycyjnych materiatéw i technologii,
obiekty powinny posiada¢ w szczegélnosci wysokie dachy dwuspadowe (kat nachylenia
potaci od 37° do 50°) lub wielospadowe oraz dwie kondygnacje, lokalizacja nowych
obiektéw nie powinna narusza¢ naturalnej konfiguracji terenu, preferuje sie stosowanie
materiatow naturalnych takich jak: kamien, drewno, cegla, jasne tynki; na pokrycia
dachoéw: wiéry, gonty, dachéwka ceramiczna, bitumiczna lub cementowa;

4) Wszelka dziatalnos$é¢ inwestycyjna w strefach ochrony konserwatorskiej: ,A”,
»A1”, ,B"” obejmujaca m. in. budowe, remonty, modernizacje, rozbiérki, zmiany sposobu
uzytkowania wymaga przestrzegania zasad ich zagospodarowania i winna by¢
uzgodniona na etapie pozwolenia na budowe z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

5) Nowopowstajacg  zabudowe, stanowigca uzupetnienie istniejacej, nalezy
dostosowa¢ do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali. Winna ona
utrwala¢ i podkreslaé¢ historyczne uksztattowanie rozplanowania i utrzymania linii
zabudowy.

6) Nakazuje si¢ rozebraé¢ budynki gospodarcze znajdujace sie w zlym stanie
technicznym;

7) Nakazuje si¢ wyposazenie terenéw wypoczynku i rekreacji potozonych w strefie
~Al” w petne uzbrojenie techniczne;

pkt 15. W granicach objetych ochrong krajobrazowq ,K” okresla sie nastepujace
zasady i kierunki dziatania:

1) Ochrona wartosci krajobrazowych terenéw bedacych w écistych powigzaniach
widokowych lezacych poza strefa ,B”, poprzez:

a) Zachowanie naturalnego krajobrazu nadrzecznego;

b) Uwzglednienie wymogdéw okreslonych w wytycznych konserwatorskich;

c) Wprowadzenie obiektéw o wartosciach kulturowych, nie objetych dotychczas
decyzjami konserwatorskimi do rejestru zabytkéw;

d) Zachowanie zadrzewien srodpolnych, alei i uktadu linii brzegowej lasu;

e) Zachowanie charakteru ksztattowanego krajobrazu rolniczego.

Wszystkie powyZsze warunki zostaly spetnione w projekcie.

8. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH
Nie dotyczy opisywanej inwestycji.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i otaczajacego terenu oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw.

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na otaczajace $rodowisko.

Wody opadowe z dachu budynkéw odprowadzane beda powierzchniowo na
przylegty teren nieutwardzony w obrebie wiasnej dziatki Inwestora.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie zmieni naturalnego splywu wéd
opadowych, a spadki terenu nie spowodujg sptywu wdd opadowych na teren sasiednich
nieruchomosci.

Dziatka lezy poza obszarami ochrony przyrodniczej, nie projektuje sie zmian w
naturalnym uksztaltowaniu terenu.




10. INNE KONIECZNE DANE

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie wystepujg dane specjalne
wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robét

budowlanych.
Wystepujace w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg charakter

standardowy i zostaly omdwione w informacji BIOZ.

OPRACOWAL.: PROJEKTANT: F

mgr inz. Krzysztof Raczkowski mgr inz. arch. ROBERT, 30 OLEWSKI

spec. Konstrukcje Budpwlane i Inzynierskie  upr. bud. nr ewid. Bt- . Jri_(/13/03/05/2008
\&

Macharce, 6 czerwiec 2017 r.




