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CZESC OPISOWA

A. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na rozbudowie terenu
turystyczno wypoczynkowego nad jeziorem Mikaszewo.

Projektowane budynki beda wykonane w technologii mieszanej - fundamenty plyta
zelbetowa, parter konstrukcja drewniana.

Techniczna charakterystyka budynku

Fundamenty projektowane - plyta Zzelbetowa monolityczna posadowione na
rzednej -0,31 m i 0,16 m oraz stopy fundamentowe posadowione na rzednej -0,85 m
ponizej projektowanego terenu.

Sciany nad ziemia projektowane - budynek sanitarny konstrukcja drewniana
szkieletowa z kantéwki 5/15cm, wiaty konstrukcja drewniana w postaci stupéw i
oczapéw.

Dachy o konstrukcji drewnianej - wiezba dachowa oparta na oczepach.

Koleinosé realizacii

1 - zagospodarowanie placu budowy

2 - roboty ziemne (wykop pod fundament)

3 - budowa wiat

4 - budowa sanitariatu

5 - budowa zbiornika bezodptywowego wraz w przytaczami
6 - budowa oswietlenia terenu

7 - zagospodarowanie i uksztattowanie terenu.

B. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Na dziatce przeznaczonej do realizacji wystepuje obiekty budowlany:

- budynek sanitarny

- studnia

- dwie wiaty grilowe

- cztery wiaty oSmioosobowe

- dwie przebieralnie plazowe

- plac zabaw

- zbiornik szczelny na scieki sanitarne
- przylacze wodociggowe

- oSwietlenie terenu

- parking

C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE LUB MOGACYCH
SPOWODOWAC ZAGROZENIA

Na dzialce przeznaczonej do realizacji nie wystepuja inne elementy
zagospodarowania. Pozostale zagospodarowanie terenu nie koliduje z planowang
inwestycjq i nie stwarza zagrozenia.

D. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACII ROBOT

Zagrozenie moga powodowac:

1. roboty ziemne - wykopy wasko przestrzenne




roboty fundamentowe
obstuga sprzetu mechanicznego

sktadowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen

ik wn

prace prowadzone na wysokosci, w szczegdlnosci powyzej 5m.

- skala - mala,

-rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi,

-miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.

E. SPOSOB INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Brak robdt szczegélnie niebezpiecznych. Przed przystapieniem do robét
budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy i
zapoznac pracownikéw ze specyfikacjq prowadzonych robét budowlanych i przeprowadzié¢
podstawowe szkolenie BHP.

F. SRODKI ZAPOBIEGAWCZO - TECHNICZNE I ORGANIZACYINE.
W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACII I EWAKUACII

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji.

2. W pomieszczeniu socjalnym umiescié punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pom. socjalnym.

4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym.

6. Ogrodzenie terenu budowy wykonac na wys. 1,5m

7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o wys. min 15cm, poreczy
umieszczonych na wys. 1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy poreczg a deska
kraweznikowa.

8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

9. Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatlo.

10. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjna.

G. WYTYCZNE DIA KIEROWNIKA BUDOWY

- Ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami

- Oznakowanie terenu budowy

- Wyznaczenie i oznakowanie miejsca na skladowanie ,materiatéw budowlanych
- Przechowywanie materiatéw budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta

- Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych

- Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

- Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

- Rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej




- Scisty nadzér nad prowadzeniem kolejnych etapéw robét
- Instruktaz dla pracownikéw
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, zbiornik

bezodplywowy na S$cieki sanitarne wraz z przylaczem kanalizacji

sanitarnej i przylaczem wodociagowym na dzialce geod. Nr 187/4
nad jeziorem Mikaszewo, Jazy, Gmina Plaska

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany cz. architektoniczno-konstrukcyjna
- plan sytuacyjno wysoko$ciowy terenu skala 1: 500

- uzgodnienia z inwestorem

- Polskie Normy i literatura techniczna

2. Dane ogdlne i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu dla budynku sanitariatu oraz
budynku wiaty szesnastoosobowej.

Przedmiotowe budynki bgda budynkami drewnianymi o konstrukcji szkieletowej,
niepodpiwniczonymi.

Ilos¢ kondygnacji: parter

Budynki wyposazone beda w nastgpujace instalacje:

- wody zimnej i cieplej

- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji grawitacyjnej

- elektryczna

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji
wodnej, kanalizacyjnej budynku, zbiornika bezodptywowego na S$cieki sanitarne
z przytaczami wodno - kanalizacyjnymi.

3.0pis opracowania.

3.1 Instalacja wody zimnej.

- zasilanie w wode:

Zasilane w wode begdzie wykonane z istniejacego ujecia wody /pompa
glebinowa/ poprzez projektowane przylacze wodociagowe z rur PE fi 40 PN 10.
Wlaczenie do istniejacego przylacza wodociagowego PE fi 40 za pomoca trojnika
rownoprzelotowego fi 40 90° z zasuwa odcinajaca zeliwna fi 32, potaczona
z przedluzeniem wrzeciona zasuwy z obudowsg i skrzynkg zeliwng zamontowana na
powierzchni terenu.



Przewdd PE o $r. 40 mm do budynkéw nalezy utozy¢ na gleboko$ci 1,80m, tacznie
z ulozeniem taSmy ostrzegawczej z wkladkq metalowa na glebokosci 60 c¢cm nad
przylaczem. (kolor taSmy — niebieski). Przej$cie rurociagu pod tawa fundamentowa
nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PCV o dn. 50 mm o dtugosci 1,0 m z jej
uszczelnieniem. Wejscie do budynku przez posadzke w rurze ostonowej PCV o dn. 50
mm o dlugoéci 0,5 m z jej uszczelnieniem

Na przylaczu w budynku sanitarnym nalezy zamontowa¢ zbiornik hydroforowy
o pojemnos$ci 65 litrow z wylacznikiem ci$nieniowym, manometrem i regulatorem
ciSnienia. W budynku wiaty szesnastoosobowej nalezy zamontowaé zbiornik
hydroforowy o pojemnoéci 24 litrdéw z wyltacznikiem ci$nieniowym, manometrem
i regulatorem cis$nienia.

Na przytaczu wodociagowym przy budynkach nalezy wybudowaé studnie
rewizyjne odwadniajace do oprdznienia instalacji wewnetrznej z wody na okres
zimowy. Studnie z kregéw betonowych o glebokosei 2,0 m fi 1000 zbudowanych
z zamontowanymi stopniami zlazowymi bez pityty dennej, przykrycie piyta
nastudzienna z wiazem zeliwnym typu lekkiego w wersji uchylnej. Powierzchnie
zewngtrzng studzienek betonowych zabezpieczy¢ przed przesiakaniem za pomoca
dwukrotnego malowania Abizolem R+P. W kazdej ze studni nalezy zamontowaé
zawOr odcinajacy przelotowy grzybkowy fi 25 wraz z zaworem spustowym.

- woda dla celow ochrony p.poz
Zabezpieczenie przeciw pozarowe budynku nalezy zapewni¢ z sieci wodociagowe;.

- instalacja wody zimne;j

Instalacj¢ wewnetrzng wykonaé z rur wielowarstwowych typu PE-Y/PE-RT
Alupex o tworzywowych zlaczkach zaciskowych.

Przewody prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych. Rozprowadzenie
przewodow poprzez szeregowe laczenie przyboréw.

Przewody uklada¢ ze spadkiem umozliwiajacym oproznienie instalacji z wody na
okres zimowy.

Armatura czerpalna wody zimnej i cieptej — dostgpne na rynku baterie $cienne lub
stojace oraz zawory czerpalne wg kat. SWW , Sprzet instalacyjno-sanitarny”.
Armatura odcinajaca — zawory odcinajace kulowe.

Na przylaczu w budynku sanitarnym nalezy zamontowaé zbiornik hydroforowy
o pojemnosci 65 litréw z wylacznikiem ci$nieniowym, manometrem i regulatorem
ciSnienia. W budynku wiaty szesnastoosobowej nalezy zamontowaé zbiornik
hydroforowy o pojemnos$ci 24 litréw z wytacznikiem ci$nieniowym, manometrem
1 regulatorem ci$nienia.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci przy cis$nieniu
5 bara. W okresie nastgpnych 30 min ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wigcej niz
0,6 bara.

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie szczelno$é zlacz.



3.2 Instalacja cieplej wody.

Ciepla woda dla budynku sanitarnego przygotowywana bedzie
w biwalentnym pojemno$ciowym ogrzewaczu cieplej wody uzytkowej
o pojemnosci 300 litr6w wraz z zamontowana grzatka elektryczna o mocy 2,0 kW.
Montaz, uruchomienie i eksploatacja zgodnie z wymaganiami producenta.
Wykonanie i préba instalacji z rur i ksztaltek jak wody zimne;j.

3.3 Instalacja solarna.

Na potrzeby cieplej wody uzytkowej budynku sanitarnego projektuje sie
instalacje solarna.

Ciepla woda przygotowywana bgdzie w biwalentnym podgrzewaczu cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 300 litréw typ JSZ-WB 300 prod. Stalmet lub innym
o tych samych parametrach technicznych.

Zaprojektowano jedna sztuke rurowych kolektorow prozniowych prod.
Viessman typu Vitosol 200-T SP2A ,head pipe” lub innym o tych samych
parametrach technicznych zamontowany za pomoca zastawu montazowego do
potaci dachowej.

Energia cieplna uzyskana dzieki pracy kolektora stonecznego zostanie
przekazana do zbiornika c.w.u. W celu ograniczenia temperatury wody uzytkowe;j
do 60°C nalezy zamontowa¢ zawdr mieszajacy na wyjsciu z podgrzewacza po
stronie instalacji cieplej wody uzytkowe;.

Przeptyw plynu solarnego od kolektora stonecznego do zbiornika c.w.u.
zapewni grupa pompowa prod. Oventrop ,,Regusol” lub inna o tych samych
parametrach technicznych wyposazona w pompg obiegowa Grundfos 15-65 lub
inng o tych samych parametrach technicznych, rotametr, zawdr bezpieczenstwa
6bar, manometr, separator powietrza, 2 termometry, 2 zawory kulowe, kurek
napelniajaco-oprozniajacy, krociec do przyltaczenia naczynia wzorczego.

Zabezpieczenie instalacji solarnej — membranowe naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 24 litréw prod. Ferro lub inne o tych samych parametrach technicznych
z zaworem bezpieczenstwa (ci$nienie otwarcia 6 bar).

Sterownik solarny z czujnikami — ecoSOL 200 prod. Plum lub inny o tych
samych parametrach technicznych.

Ptyn solarny — glikol o temperaturze krzepnigcia min. - 30°C.

Do wykonania przewoddéw hydraulicznych nalezy zastosowaé rury elastyczne
ze stali nierdzewnej w otulinie dn 16.

Armatura — jako armatur¢ odcinajaca nalezy zamontowal zawory
przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C.

Montaz, uruchomienie i eksploatacja zgodnie z wymaganiami producenta
zastosowanych urzadzen.



3.4 Kanalizacja sanitarna.

Cata instalacje¢ kanalizacyjna wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
produkcji Wavin Metalplast w Buku lub innych o tych samych parametrach.
Laczenie rur — kielichy uszczelnione uszczelka gumowa.

Pion PCV fi 110 mm w budynku sanitarnym wyprowadzony ponad dach i
zakonczony rura wywiewna PCV fi 110. Czyszczenie instalacji poprzez rewizje na
pionie oraz pozostawione za$lepione trojniki. PodejScia do urzadzen prowadzi¢ w
Scianach i stropach.

W budynku wiaty szesnastoosobowej nalezy zamontowaé zawdr napowietrzajacy
PCV fi 50.

Odprowadzenie $ciekéw z budynkéw za pomoca przytacza kanalizacyjnego PCV
fi 160 klasy S (SNS8). Na przylaczu nalezy zamontowaé studnie rewizyjna
w technologii PCV o érednicy fi 315 niewlazowa arunk arunk fi 315 PP
zbiorcza potaczeniowa, przykrycie pokrywa zeliwna typu lekkiego.

Odprowadzenie S$ciekow przykanalikiem PCV fi 160 do arunkom  ych

zbiornika na S$cieki o pojemnosci 6000 litréw wykonanego z tworzywa
arunkom

Zbiornik nalezy posadowié na 10 cm warstwie piasku. Przestrzen wykopu po

ustawieniu zbiornika wypelni¢ piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji

minimum 50 kg na 1m’ piasku. W razie konieczno$ci zbiornik wyposazyc

w nadbudoweg wlazu i dostosowaé pokrywe do rzednej otaczajacego terenu.

Uksztattowanie terenu wyprofilowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie

zbiornika wodami opadowymi.

Zbiornik nalezy obsypywal piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
arunko kolejnych warstw  arunk nie wieksza niz 30 cm.

Teren wokol zbiornika zabezpieczyé przed mozliwoscig wjezdzania pojazdéw
arunkom  ych.

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane powierzchniowo.

4. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne Ilub

o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi, w zalezno$ci od
arunkom terenowych.

W  arunkom  skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywaé rgcznie, tak aby nie ulegly one zniszczeniu., Zasypanie przytacza na
terenie posesji mozna wykonaé gruntem rodzimym, jezeli na to pozwala rodzaj
gruntu 1 zaggszczone do potrzeb przysztego uzytkowania posesji.

Po ulozeniu rury nalezy obsypa¢ ja recznie piaskiem nie zmrozonym,
pozbawionym kamieni i grud o granulacji ziama nie wiekszej niz 20 mm. Jezeli



grunt rodzimy odpowiada powyzszym  arunkom, rury moga by¢ ukladane
bezposrednio na gruncie rodzimym bez stosowania podsypki.

Obsypka piaskowa rur do wysokoéci 30 cm. ponad wierzch rury w stanie
zagegszezenia musi zapewni¢ rurze wia$ciwe oparcie o podloze, zabezpieczajac je
przed samozniszczeniem.

Przez caty czas trwania robdt ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami

ochronnymi, ponadto nalezy rozstawié tablice ostrzegawcze, a na noc o$wietlié
swiattem ostrzegawczym.

5. Odwodnienie

W przypadku zalania wykopu podczas opadéw atmosferycznych oraz
wystgpowania podsigkéw pompowanie wody wykonaé za pomoca pompy
ustawionej bezposrednio w wykopie.

UWAGA:

Cato$¢ robdt budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z:

1. Rurociagi zaleca si¢ wykonac z rur PCV produkcji Wavin lub innych posiadajacych
atest COBRTI dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie inzynieryjnym
(dotyczy to takze zastosowanej armatury).

2. Calo$¢ robot budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. I
Instalacje sanitarne i przemystowe, Instrukcja montazowa rurociagéw PCV wydang
przez producenta rur, oraz zgodnie z obowiazujacymi na danym stanowisku pracy
przepisami BHP.

3. Montaz urzadzen zgodnie z opracowana przez producenta instrukcja i DTR wg
czesci graficznej 1 opisowej niniejszego opracowania.

Opracowat:

mgr inz. DARIUS: IGNIEW WYSOCKI
2
. budz(/Zb/G/m

do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

urzadzeh wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen



