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PARAMETRY ZBIZRNIKA
Pojemnosé 60060
Srednica 1600 mm
Dingosé 3680 mm
Szerokosc 1660 mm
Srednica wlazu 620 mm
Wys. wiazu H 590 - 2GC0 mm
Srednica przytacza 163/110 mm
Waga 230 kg
Material GRFP
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1. O$wiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadezam

izprojekt- o |
,ROZBUDOWA TERENU TURYSTYCZNO WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM
MIKASZEWO JAZY, GMINA PLASKA, WOJ. PODLASKIE, NR EW. GR. 187/4, OBREB

GEODEZYJINY MIKASZOWKA KATEGORIA BUDYNKU: VIII”

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



2. Uprawnienia -
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — uprawnienia.
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Mazowiecka Okrt;gowa 1zba lnlymcréw Budownlclwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r,
Oqugowa Komisja Kwahfkacvjna
sygn. akt MAZ/TI31-TI3234/1516/E - 4

&3 & .f, é DECYZJA'

"}
Na. podstaww art, 24 ‘ust.1 pkt’ ) ustdwy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow, oraz inzynierbw. budownictwa (Dz.U. £ 2014 r. poz. 1946) 1 art. 12
ust. 1 pkt.1 -3, ust, 2. 31 4c pkt 3, art, 13 ust. 1, 37 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. custawyzvdma
BT hpca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn.: DzU. 'z 2016 1., poz. 290) ‘oraz -
§ 101 14 ust.’5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1. 1 wrzesnia 2014 1.
W spraw1e samod;':clnych funkqn tcchmcznych W budowmct\me (DLU poz 1278) po

z#o?emu egmmmu na uprawmema budowlane z wymklem pozytywnym £ *,,- Hi
Pan mgr inz. Bartosz Lewon
ur. dnla 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZIOSSS/PWBE/IG
do projektowania i kierowania robotaml budowlanyml
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

s

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniena w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia’ dccy:gx Zakres ndddnych uprawnichi budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

l?pﬂczenle

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komlsp Kwalifikacyjnej’ Polskicj Izby
Inzynieréw Budownictwa w. Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwallhkacyjnep Mazowieckiej Okrt;gowq lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okrc;gowej Komlsp Kwahﬁkacyjneh

'dr hab, inZ Eugenlusz Koada, prof. naﬂm

mgr inz. Irena Churska

mgr inZ Krzysztof Karol Booss




Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr ini. Bartoszowi Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/OSSS/PWBF/] 6
do projektowania i kierowania robotami budowlanvml
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych .
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eclektrycznych
i elekiroenergetycznych do: : ' =y
1) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego' jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetycme, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznynsi
zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

IL. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwahfikacyjne_]
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Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Lewofi
ul. Koszalinska 17
16-400 Suwalki,
2, Okregowa Rada Mazowtecklc_[ Okregawe] Izby InZymemw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4. ala



3. Zaswiadczenie o przynaleinosci do POIIB.

® POLSKA
| 2B A
N2V NIEROW-
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie-

o nqmefzé_wajyﬁkaéyjriym:

MAZ-2LJ-65A-NFV *

Pan BARTOSZ LEWON 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IEf0173/17
- adres zamieszkanta ul. KOSZALINSKA 17, 16-400 SUWAKI
:jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby iﬁz‘jni_eféw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w-dniy 2017-08-18 roku »p.’rzez:,- S

Jerzy Kétowskl, Zastepca Przewodnlczgcego Rady.Mazowleckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

. Weryﬁkach popréﬁvno'!cl dariydi w niniejszym zaswiadczeniu i'no'ina s'prawdzicvza iximbcq ndm‘eru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Potskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] 1zby Inzynierdw
Budownictwa. '
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4, BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

~-ROZBUDOWA TERENU TURYSTYCZNO WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM
»‘MIKASZEWO JAZY, GMINA PLASKA, WOJ. PODLASKIE, NR EW. GR.187/4, OBREB-
GEODEZYINY MIKASZOWKA KATEGORIA BUDYNKU: VIII”

Inwestor: GMINA PLASKA
Plaska 53

16-326 Plaska

Projektant:  mgr. inZ Bartosz Lewori

nr upr. MAZ/0583/PWBE/16



Informacja bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia (wg Dz.U. z 10.07.2003 nr 120 poz. 1126) :

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT
1.1. Roboty rozbidrkowe :
. przebicia otworéw wg projektu
*  kucie bruzd pod instalacje elektrycznq
1 N Roboty wykonczemowe _
wykonanie instalacji elektrycznej (utozenie przewodow wykonanie otworéw pod -
puszki, montaz puszek, montaz rozdzielnic)
. zamazanie bruzd tynkiem
. montaz i podlaczenie osprzetu elektrycznego (gniazd, tacznikéw, opraw
o$wietleniowych, itp.)
montaz modwéw i osprzetu w rozdzielniach
montaz osw1etlen1a wewm;trznego 1 zewnf;trznego
wykoname pomiaréw :
roboty porzadkowe -
ulozenie wewnetrznej linii zasilajacej
budowa linii o§wietlenia terenu _
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
¢ Istniejgcy budynek Sanitariatow
o Istmej a,ce uzbrOJeme pod21emne terenu

N L J L] L L] * [

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWA,NIA DZIALKI LUB
TERENU, - - ~KTORE "MOGA: STWARZAC - - ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN

Instalacja elektryczna
Uwaga. Wszelkie prace montazowe osprzetu i urzagdzen elektrycznych wykonywaé w stanie

beznapigciowym.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH  PODCZAS REALIZACJI. ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS: ICH'

WYSTAPIENIA

a/ upadek z wysokosci :

. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

. miejsca wystepowania zagrozenia: prace na wysokos$ciach

. zagrozenie wyst¢puje do 6 godz. dziennie

b/ porazenie pradem elektrycznym :

. . -ekspozycja zagrozema praktyczme mozliwa - kilka razy na dzien

¢ miejsca’ Wystc;powama zagrozenia: elektronarzc;dzm ‘kable przesylajgce energie
elektrycznq : : :

. zagrozenie wyste;ﬁuje do 3 godz. d21enme
¢/ skaleczenia :

. ekspozycja zagrozenia b. duza — codziennie
. miejsce wystqpienia zagrozenia: ostre krawedzi detali
. zagrozenie wystqpuje 7,5 godz dz1enme

{/ uderzenie i przygniecenie :- - el
. _ekspozycja zagrozenla b. duza — codzwnme prawdopodoblenstwo niewielkie




. miejsce wystgpienia zagroZenia: przy robotach montazowych, transporcie r¢cznym,
sktadowaniu materiatow
. zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie ... .

g/ spadajace przedmioty :

. ekspozycja zagrozenia niewielka — codziennie

. miejsce Wystapienia zagrozenia: rusztowania, przenoszenie, demontowane
oprawy

. zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

i/ pochwycenia przez ruchome elementy maszyn: ST e

. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

. miejsce wystapienia zagrozenia: wiertarki '

. zagrozenie wystgpuje do 3 godz. dziennie

j/ urazy oczu : '

. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

J miejsce wystapienia zagrozenia: kucie tynk6w, tynkowanie

. zagrozenie wystqpuj e 7,5 godz. dziennie

5. Zagospodarowanie placu budowy -
Zagospodarowanie ' terenu -budowy wykonuje ‘ si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
b) zapewnienia o§wietlenia,
¢) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow,
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby skutecznie zabezpieczony

‘przed osobami postronnymi. - -

" Drogi komunikacyjne oraz pochylme, 'p'g'),kt'c’)rycl-i dokonuje si¢ recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody-o'szerokosei nie mniejszej-
‘niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmnie;] z jednej strony balustrada. R

Balustrada sklada sie z deski- krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgezy ochi‘oﬁnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeri pomigdzy deska kraweznikows a porgcza nalezy wypelni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i -wykonane oraz utrzymywane: i uzytkowane w taki sposob, aby nie:
stanowily zagrozenia pozarowego:lub wybuchowego, lecz chronily pracownikdw przed
porazeniem pradem elektrycznym. - = I g BT e e

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elekirycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy
. .zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. - = aap LR (e



Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m
od odbiornikéw energii. '
- Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia ‘mechaniczne ‘powinny: byé zabezpieczone
przed uSdedzcﬁMi"mechaxﬁcz_nynﬁ, aich polaczenia z urzadzeniami ‘mechanicznymi
wykonane W sposob zapewniajacy bezpieczenistwo pracy 0s6b obstugujacych takie
wrzadzenias v ¢

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie . budowy powinny by¢ . wyznaczone oznakowane, . utwardzone B!
odwodnione miejsca do skiadania materiatéw i wyrobéw. -

Sktadowiska materiatow, wyrobow i-‘urzqdz'er’i teéhhicznfch nalezy wyko'naé w‘spbséb
wykluczajagcy mozliwosé wywrécenia, Zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrob6w i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materialéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej. 10 — warstw. ' o e

Odleglosé stosdw przy skladowamu materlalow nie ﬁoWinné byé mniejsza niz:
0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, - ‘
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

] . Wchodzenie- i :vslcho_d‘zqn‘ie._ ze stosu ULWOrzonego:.ze sktadowanych - materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow. EEIATS R F

Teren budowy powinien by¢é wyposazony W sprzet niezbgdny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

. Tloéé i rozmieszczenie. gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepiséw przeciwpozarowychi 1 s

6. Maszyny i ﬁringenié 't;e"‘c‘hni‘czne_ uzytkowanena placu budowy

1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie - budowy tylko  wowczas, - jezeli Wysta_wiono - dokumenty

3. Dla pojazdéw uzywanych W trakcie wykorywania’ tobot budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

7 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Rz APRZVSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT —SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH |

" Nie wolno dopuécié do pracy pracownika hie posiadajacego Wymaganyeh kwalifikacji -
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lub potrzebnych umiej gtnosei do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow.

B . ce oy N e M

oraz zasad “bezpieczefistwa 1. higieny .'.'pra_cy'.i'fifPracodéWpa jest . obowiazany ‘zapewnic¢:

przeszkolenie pracownika w,zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢

=y czasie pracy i-na-koszt -pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny

pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne
obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone . przez pracownika na pismie i odnotowane W jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno: by¢ zakofiozone egzaminem sprawdzajcym. Szkolenie
- okresowe obowiazuje_dsoby_bbj_qtc'szkoleniem"podgt_awgwym". ks il

Pracownicy do zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na
ktérych wystepuja szczeg6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe-
nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe

_ powinno by¢ zakoficzone egzaminern sprawdzajacym..Sprawg niezwykle wazng jest, aby
‘wszystkie rodzaje szkole ' w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracodawcdw i
pracownikéw budowlanych “realizowane byly ‘wedtug ‘ programéw dostosowanych pod

wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH |,
ZAPOBIEGAJACYCH - - - . NIEBEZPIECZENSTWOM . . WYNIKAJA -
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ~ZDROWIA LUB =~ W. “ICH - SASIEDZTWIE, = W TYM
ZAPEWNIAJACYCH - BEZPIECZNA- I  SPRAWNA  KOMUNIKACJA
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN

instruktaze pracownikow,

‘rozriieszézenié urzadzen przeciwpozarowyeh: - -

rozmieszozenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
A stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

9. ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY.

: ™ - B NS S

e Roboty, szczegélmemebezplecznewykonywane :_b¢dé, pod nadzotem "ki‘e'rbvmika
budowy lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres rob6t, Przewiduje si¢
rowniez nadzor odpowiednio przeszkolonego pracownika.
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istniejacych dziatajacych juz

s ,‘Pfojektowari}'flbudy_ﬁék";be;dZic wyposazony we wlasna rozdzielnicg nn, ilns.t_a"lat‘cje

5.1.. Inwestor i Zleceniodawca dokumentacji:
Gmina Plaska, Plaska 53, 16-326 Plaska

5.2. Podstawa opracowania dokumentacji

- Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

--a) dane inwentaryzacyjne zebrane przez projektanta; ; . .
.-b) rzuty proje}ctowgnych‘ql;iektéw;-';_'-"l.

‘¢) aktualnie obowigzujace przepisy i nomy; i
¢) zalecenia inwestora;
f) obowigzujace przepisy i normatywy

6. Zakres opracowania

" Niniejsze opragowanie projektowe obejmuje swym zakresem elekiryczne instalacje
ofwietleniowe, instalacje:  zasilania’ gniazd wtykowych 230V ora -:23 07400V
w - pomieszczeniach - projektowanego  budynku - sanitariatu -, . wiaty ‘grillowej wraz
7 oéwietleniem terenu na dzialce nr ew. 187/4 w miejscowosci Plaska nad jeziorem

~ Mikaszewo - Jazy wraz z . Projektuje si¢ zasilanie budynku realizowane za licznikowo

z sieci elektroenergetycznej instalacjami kablowymi typu YKY 4x10mm2 od istniejacego
punktu ' rozdzialu energii elektrycznej (RG rozdzielni gltownej istniejacego budynku
sanitariatow) do. rozdzielni :instalacji- wewngtrznych. RG- (rozdzielnia podtynkowa, IP65

RHp-18). Trasy proj ektowanych 'iﬁstalé.éji:"zéwhé;i:r;zhyfc'h wkreélono na rysunku nr El.
"W zakres opracowania chodzi réwniez budowa linii oéwietlenia kablem typu YKY
5x4mm?2 z oprawami ‘o$wietleniowymi Arius montowanymi na stupach typu SAL-
4,5/B60. Zasilanie projektowanego obwodu o$wietleniowego nalezy wykonaé poprzez
podiaczenie go do istniejacego juz obwodu oéwietleniowego w istniejacej latarni przy
istniejacym juz budynku sanitariatow. Sterowanie projektowanych latarni oparte bedzie na
| ' \arZadzeniach sterujacych istnicjacym oswietleniem. .- il

elektryczne wewngtrzne (o$wietleniowa, zasilania gniazd wtyczkowych).
W proj. obiekcie projektﬁje sie instalacje elektryczne:
- instalacje oswietlenia podstawowego, _
~ i‘nstalvach zasilania odbioréw technologicznych oraz gniazd wtykowych 230V i 30/400V,
~instalacj¢ polaczefi wyréwnawczych miejscowych w pomieszczeniach sanitarnych,

—instalacje uziemiajaca,

_rozdzielnice nn, ciaglej pracy.

- 6.1, Wewnetrzna linia zalicznikowa (zasilanie rozdzielni RG).

Projektuje sig zasilanie budynku realizowane za licznikowo z  sieci
elektroenergetycznej instalacjami kablowymi typu YKY 4x10mm2 od istniejacego punktu

rozdziatu energii clekiryoznej (RG rozdzielni:glownej.istnicj acego budynku' sanitariatow). -

do rozdzielni instalacji w trznych RG (fdz'd"zjiél‘rfli:‘alpddt}}nkowgz-iP6$ RHp-18) Trasy

3 T1

projektowanych instalacji zewnetrznych wkreslono na rysunku nr E1.
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0 Zcertyfikatami do

e T

- Rozdzielni¢ ‘RG ~ (rozdzielnia podtynkow
o schematamni, | . imhacas 0 el
Projektowany kabel nalezy ukladaé w rowie kablowym, linig falista, na glgbokosci min.
0,9m z uwzglednieniem 0,1m podsypki. Na utozony kabel przed zasypaniem nalezy nasypac
10cm warstwe piasku oraz utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego nad kablem

w'o_d_leglqsc_ib,{ co naj_m_niej .25cm zgodnie z»l_"obqwi»q;uj_atcymi'_ normami. Wykopy nalezy
wykonaé.tecznie Iub. mechanicanie w zlezmoicl od warurkow ferenowych. Iokalze.
wezeéniej zaznaczone na planie sytuacyjnym Kolizje z istniejacymi po trasie mediami. ... P

W trakcie prac, wykopy ‘nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a miejsca przejs¢ dla
pieszych wyposazy¢ w odpowiednie pomosty. Nie nalezy uktadaé kabla przy temperaturze
otoczenia mniejszej niz 5°C.

 Dla wykonania uziemien zastosowa¢ bednarke stalowa ocynkowana 25x4mm uktadang

 wazdhuz calej trasy preylacza, doziemnej linii kablowej oraz wykonaé uziom plonowy.
""" Bednarka ocynkowana powinna spefniad wyriagania PN-67/H-02325. =~ oo

. . . .

Zyty kabli zwigzane z ochrona ptzeciw-porazeniows powinny mieé ‘barwyA:-»

- przew6d neutralny N kolor jasno niebieski;

- przewdd ochronny PE kolor zielonozolty;

- przew6d ochronno-neutralny PEN kolor zielonozétty na koficach oznaczony barwa
jasnoniebieskg tak, aby réwnoczesnie byly widoczne wszystkie wymienione barwy.

T _‘Na,k_ablu;zacl:?qpié._opas};i'»;__i;d'envty_ﬁlggg_yjne_;_z_awu;xaiqjc‘:g: ‘-na'_zw¢' uzytkownika, typ kabla,
* " napiécie oraz rok ulozenia. ¥. e L A R RS R~ | I

i ] R
* Po ulozeniu kabla'--a przed jego zasypaniem' - nalezy 'zgloSié -go do’ odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokona¢ inwentaryzacji przez jednostke geodezyjng
do tego uprawniong.
Miejsca skrzyzowan oraz zblizef z uzbrojeniem podziemnym oraz drogami, zjazdami

n@\ngy zabezpieczy¢ przez zalozenie na budoWany kabel rury ostonowe o $rednicy @ 110
mm. Na:media kolizyjne nalezy. zatozy6: rury dwudzielne typu PS: Nalezy zostawié zapas,

‘kabla 0,5m po-obu stronach przepustu, Rury obiektowe po zaciagnigeiu kabla powinny byé

uszczelnione. TV i R T R N
W rozdzielnicach gléwnych poszczegolnych obiektow nastapi podziat przewodu PEN na

- PE.i N. Punkt rozdzialu polqézyé'z istniejaca instalacja uziemiajgca. W razie potrzeby

polepszenia parametrow istniejacych uziemiefi nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe

zabijane na zewnatrz obiektéw.. e 1 o |

Za rozdzielnica gl6wna nn wszystkie instalacje zasilane beda w systemie TN-S, . -

Schematy strukturalne rozdzielnic pokazujgrys ar.E2 - -

6.2. Instalacja o$wietleniowa wewngtrzna i zewnetrzna terenu.

- Instalacje oéwietleniowe projektuje sie przewodami YDYp 3x1,5 mm?2 (szczegdly na
planach instalacji). Okablowanie bedzie prowadzone w listwach instalacyjnych na cianach i
sufitach lub w ostonach instalacyjnych w elementach konstrukcyjnych obiektow. .- ©

stosowania w pomieszczeniach sanitarnych. - - - &
- Oprawy montowa¢ zgodnie z opisem na poszczegdlnych rzutach.”. - L s

Dopuszcza si¢ inne alternatywne rozwigzania w porozumieniu Z projektantem lub
inspektorem nadzoru inwestorskiego biorac pod uwage whasciwe o$wietlenie jak réwniez

12

a, PGS RHp-18) wyposazyé zgodnie

Otwietlenie_zaprojektowano na “bazie. opraw .LED n/t. Nalezy . stosowa¢ - oprawy . -
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‘odpowiednig ich szczelnodé”
Wszelkie zmiany wykonywane przez inwestora na etapie realizacji inwestycji nalezy
dokona¢ w porozumieniu z projektantem.
Dopuszcza si¢ inne alternatywne rozwigzania.
. Wszystkie przejécia przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ materiatlami o
wytrzymatosci odpowiedniej do wytrzymato$ci przegréd ppoz. -
. W zakres opracowania wehodzi réwniez budowa linii o$wietlenia kablem typu YKY
5x4mm?2 z oprawami o$wietleniowymi' Arius inontowanymi na stupach typu SAL-4,5/B60.
Zasilanie projektowanego obwodu oéwietleniowego nalezy wykonaé poprzez podtaczenie
go do istniejacego juz obwodu o$wietleniowego w istniejacej latarni przy istniejgcym juz
budynku sanitariatéw. Sterowanie projektowanych latarni oparte bedzie na istniejgcych
dziatajacych juz urzadzeniach steruj acych istniejacym o$wietleniem.
. Dopuszcza sig inne alternatywne rozwiazania. '
6.3. Instalsicja wewnetrzna zasilania giazd weykowveh 230V. =

Instalacje gniazd Wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia prOJektuje' si¢ przeWodamiA
YDYp 3x2,5 mm2 dla 'gniazd 230V (szczegbly na planach instalacji) ukladajac je
w identyczny sposéb jak przewody instalacji o$wietleniowej opisanej wyzej. Wielkos¢
‘zabezpieczeni oraz przekroje przewod6éw zasilajacych poszczegblne obwody podano na
schematach ideowych zasilania. We wszystkiqh.;ppmie_szngniach nalezy instalowa¢ osprzet
elekiryczny - szezelny- 16A: w wykonaniu nit fub p/t zgodnie z oznaczeniami na rysunkachr i
tzutach. Typ i wzoér gniazdek uistalié z inwestorem:. Wszystkie gniazda instalowaé z bolcem
ochronnym. Dopuszcza si¢ inne alternatywne rozwiazania.

Gniazda instalowaé jako gniazda wtyczkowe IP 44.

* Urzadzenia wentylacyjno/klimatyzacyjne w razie potrzeby nalezy zasili¢ z odrebnie
wydzielonych obwodéw zasilania podstawowego. -
" Rozdzielnice nalezy wykonaé jako pft. ..

=

6.4. Instalacja uziemiajaca: Lo
Dla wykonania uziemiet zastosowaé bednarke stalowg ocynkowang 25x4mm ukladang
wzdtuz calej trasy przylacza, doziemnej linii kablowej oraz wykona¢ uziom pionowy na

koficach linii zasilajacych obiekty. Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania PN-

- 67/H-92325.

. Zwody na -dachu ‘wykonaé drutu’ stalowego. ocynkowanego. Dfe/Zn fi 8mm .na

" éhwytach’ dystansowych, przewody odprowadzajace; z druty jak wyzej oraz przewody

" "uziemiajgce i uziom otokowy wykonaé bednarkg FE/ZN 25x4 . Przewody odprowadzajace i
przewody uziemiajgce prowadzi¢ po elewacji budynku lub pod tynkiem w rurkach. Uziom
otokowy wykona¢ tasma stalowa ocynkowana (bednarka) o wymiarach 25 x 4 mm, uklada¢
* w wykopie na glgbokosci min. 0,6m, w odlegtosci minimum 1 m. od obrysu budynku. Ztgcza
7 'kontrolne - montowaé na wysokosci- 1,6m - od ‘gruntu lub zastosowaé studzienki' (puszki)
" Kontrolfio-pomiarowe. Rezystancja przeliczeniows uziomu nie powinra byé wicksza niz 10
" new. - 7 instalacj odgrorows nalezy’ polaczy¢ metalowe czgsci konstrukeyjne budyilku

' \Wigcznie z blaszanym pokryciem dachowym i szyne potgczet wyréwnawezych.
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< 6.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwpozarowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowa dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem

. clektrycznym przyjgto nast@pu_]qce rodzaje ochrony e

--ochronc; podstawowq, R
--ochrong przy uszkodzemu

Dla ochrony podstawowej Srodkiem ochrony _]akl przyjeto jest izolacja podstawowa
czesci czynnych i obudowy, natomiast dla ochrony przy uszkodzeniu srodkiem ochrony
jest uziemienie ochronne i - ochronne polqczema wyréwnawcze oraz samoczynne
wquczeme Zzasilania przez zabezpleczema nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe.

Szym; polqczen wyrownawczych w kazdym z obiektow. polaczy¢ linka LgY" 6mm?2."

.""_’,‘Llilk¢ doprowadzié: do’ pomleszczen samtarnych i urza,dzen technologlcznych elementow

budynku, ktore wymagaja viziemienia. ‘Linke z uziemianym elementem metalowym polgczyé
w sposéb trwaly. Do szyny podigezyé obudowy metalowe urzadzeni technologicznych,
metalowe czeéci urzadzen sanitarnych inne elementy metalowe instalacji co. i wod - kan na
ktérych moze pojawié si¢ napigci niebezpieczne.

Llnkc; LgY wyprowadzu’: z tabhcy glowne] podla,czajqc ]q do glownego uzmmu ,
,.pIOI‘IOWO pozmmego (otokowego) : R ST R T IR
Do uzmmu przquczyc szyne; wyrownawczq oraz przewod neutralny qucza' -

kablowego Warto$¢ rezystancja uziomu powinna byé nie w1e;ksza niz 10ohm.

6.6. Uwagi koncowe
Wszelk1e roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz obowigzujacymi

~ normami . i"'Warunkam1 Techmcznyml Wykonama 1 Odbloru Robot Budowlano -

1

,Montazowych" oraz sztukq budowlanq r“f—‘:i.;". )RR

Przed' oddaniem ‘do eksploatacji- wykonaé mezqune pomlary ‘t_] rezystancp 1zolacp=

przewodow c1qgloéc1 zyl, ‘skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji obwodéw,
rezystancji uziemien itp. i sporzadzi¢ z tych pomiaréw odpowiednie protokoly,

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty lub
oplme badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze

: Uwaga przed przystapieniem :do - reallzacp pro_]ektu nalezy dokonaé Jeszcze raz
uzgodmen 'z uzytkowmklem “‘obiektu * w spraWIex koncowego rozrmeszczema gmazd:;.

wtyczkowych opraw oéwwtlemowych Jak i doboru ich typu i stylu. :
"~ Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z kierownikami robot budowlanych lub
osobg upowazniong przez zleceniodawce/inwestora.
Instalacje w obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami, m.in.:
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

odlkV

. PN-EN 12464 1 Sw1atlo i oéw1et1eme O§w1etleme mlejsc pracy Czqsc 1 Mlejsca«

pracy we wnetrzach. -
PN-EN 52305 Ochrona odgromowa

~ Opracowat : Projektant:
~‘mgr inz. Marcin Walicki' mgr inz. Bartosz Lewon
o f e 52 Léwsiis
’.‘z,,marcln walickt, : CLIOLE

A;J\‘H ENT PROJEKTANTA 4

PN-EN 50522 InstalaCJe elektroenergetyczne prqdu przermennego o napu;cm wyzszym '
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