BUDYNEK SANITARNY




Opis do projektu architektoniczno- budowlanego

BUDYNEK SANITARNY
ROZBUDOWA TERENU TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWEGO
NAD JEZIOREM MIKASZEWO
OBREB MIKASZOWKA, GMINA PLASKA, WOJ. PODLASKIE
DZIALKA NR EWID. GR. 187/4

PODSTAWA OPRACOWANIA

- UCHWALA NR XIV/80/12 RADY GMINY PLASKA z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ptaska,

- Ustalenia funkcjonalno-technologiczne i materiatowe z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.02.2016 r. zmieniajgqce rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 290).

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UYZTKOWY

Projektowany obiekt jest budynkiem ustugowym wolnostojacym, bez poddasza
uzytkowego, niepodpiwniczonym. Budynek przeznaczony jest do obstugi pola
biwakowego w okresie wiosna/lato.

2. DANE METRAZOWE BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy - 30,00 m?
Powierzchnia catkowita - 30,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 23,52 m?
Kubatura - 110,55 m®
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku -7,50m
Wysokos$¢ gtéwnej kalenicy (od terenu przy wejsciu) -4,20 m
Wysokosc¢ gtéwnej krawedzi elewacji frontowej (mierzona od $redniego poziomu terenu
przed gtéwnym wejsciem do budynku ) -2,48 m
Wymiary budynku (maksymalne) - 4,00x7,50 m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
Ilos¢ kondygnacji podziemnych -0

PARTER:

1.1  tazienka meska - terakota - 9,46 m?

1.2  tazienka damska/os. niepetnosprawne - terakota - 9,46 m?

1.3. Pom. gospodarcze - terakota - 4,52 m?

razem - 23,44 m?

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Przyjeto prostg forme architektoniczna projektowanego budynku sanitariatu,
wolnostojacego, nie podpiwniczonego bez poddasza uzytkowego. Podstawowym
przeznaczeniem obiektu jest funkcja ustugowa, zapewnienie obstugi sanitarnej dla pola
biwakowego.

Na parterze budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia sanitarne. Jedna
tazienka przeznaczona jest dla mezczyzn, druga dla kobiet i oséb niepetnosprawnych.
Przewidziano kabiny sanitarne w postaci $cianek dziatowych z plyt HPL zgodne z
rozwigzaniem systemowym producenta. Zaprojektowano dodatkowo jedno pomieszczenie
gospodarcze stuzace do zlokalizowania instalacji obstugujacej obiekt.




Budynek zostanie wybudowany w technologii drewnianej szkieletowej ~z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia potaci dachowej 30°=
66,67%.

4. PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

Plyta fundamentowa
Zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C16/20. Pod plyte nalezy wykonac
podktad z betonu C8/10 (B10) gr. 8-10 cm.

Sciany zewnetrzne

Wykona¢ jako warstwowe: konstrukcja drewniana szkieletowa z kantéwki 5/15
wypetniona skalng wetng mineralng gr. 15 cm np. Rockwool, deska stezajaca gr. 2,2cm
na ktéra zapieta jest wiatroizolacja w postaci membrany, od wewnatrz paroizolacja w
postaci foli, stelaz drewniany lub stalowy na ktéry przykrecona jest ptyta g-kb, na plyte
przyklejona glazura, od zewnatrz deska elewacyjna.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne wykonaé jako konstrukcja drewniana z kantéwki 5/10 cm,
wypetniona izolacjg akustyczng gr. 10 cm np. Rockwool Ton obtoZzona plytami gipsowo-
kartonowymi z glazura.

Nadproza
Drewniane.

Posadzki
Wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego.

UWAGA: w pomieszczeniach sanitarnych poziom podfogi obnizy¢ o 1 cm poprzez
pocienienie warstwy wyréwnawczej pod posadzke w stosunku do
poziomu podfég na kondygnacji.

Kominy na potrzeby wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacje pomieszczen wykonaé jako rury spirofiex @110 zakonczone kominkami
dachowymi PCV,

Wiezba dachowa

Zaprojektowano wiezbe drewniang z drewna iglastego klasy K-27 (C30) wedtug
rysunkow  projektu architektoniczno-budowlanego. Drewno na wiezbe nalezy
zaimpregnowa¢ kapielowo lub przez 3-4 krotne smarowanie lub oprysk $rodkiem
solowym ognioochronnym, grzybobdjczym i plesniobdjczym.

Obrobki blacharskie
Wszystkie elementy obrébki blacharskiej wykona¢ ze stali powlekanej o
minimalnej gr. 0,55 mm, kolor ciemny brgz wg inwestora.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z widra osikowego. Ilo$¢ utozonych warstw widra nie moze by¢
mniejsza nie 6.

Izolacje:

- pozioma w przyziemiu na posadzce na gruncie

Wykona¢ z podwdjnej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej gr. 4,0 mm
na podioze zagruntowane podktadem gruntujgcym. Parametry papy:
grubos¢: 4,0mm; rodzaj asfaltu i gestosci papy: oksydowany,0°C; osnowa: welon
szklany; wodoszczelnos¢: przy ci$nieniu 10 kPa; wytrzymatosé na rozcigganie,




maksymalna sita rozciggajaca: kierunek wzdluzny - 500 * 200 N/50mm,
kierunek poprzeczny - 300 = 150 N/50mm; reakcja na ogieri: NRO/REI.
Parametry podktadu gruntujacy: zuzycie ok. 03l/m?; temperatura obrébki od +5°C do
+25°C; czas schniecia: nie dtuzej niz 12 godz.

- pionowa w $cianach nad ziemia

Zewnetrzng wykonaé z membrany dachowej izolacyjnej na deskowaniu petnym o
parametrach: gramatura: 150 g/m? wodoszczelno$é: W1; sita rozrywajaca:
310/260 N/5 cm; odpornos¢ temperaturowa: od -40°C do +80 °C; reakcja na
ogien: klasa E.
Wewnetrzng wykonad z folii izolacyjnej PVC paroszczelnej 0 parametrach:
opor dyfuzyjny: = 600 m? * h * hPa/g; przepuszczalno$é¢ pary wodnej: 0,60 g/(m?
(24h)); odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz: - wzdtuz: = 80 N, - w poprzek: > 50 N;
odporno$é¢ na UV = 10 lat; max. temperatura uzytkowa: 90°C; grubos¢: 0,2 mm;
gramatura: 150g/m2.

- pionowa w pomieszczeniach natryskéw, WC

Wykona¢ (na Scianach natrysku, przy umywalkach) dwupowtokowg, ptynng izolacje
PVC (zuzycie ok. 0,6 kg/m2 na warstwe, ok. 1,2 kg/m2 dla 2-ch warstw) z uzyciem
tasmy uszczelniajacej naroza Scian i styk s$cian z posadzka, wodoodporng, odporng na
plesn i grzyby, z tworzywa sztucznego.

- pozioma i skosna w dachu

Zewnetrzng wykona¢ z membrany dachowej izolacyjnej na deskowaniu petnym o
parametrach: gramatura: 150 g/m?; wodoszczelno$é: W1; sita rozrywajaca:
310/260 N/5 cm; odpornos¢ temperaturowa: od -40°C do +80 °C; reakcja na
ogien: klasa E.
Wewnetrzng wykona¢ z folii izolacyjnej PVC paroszczelnej o parametrach:
opdr dyfuzyjny: = 600 m?> * h * hPa/g; przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m?
(24h)); odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz: - wzdtuz: > 80 N, - w poprzek: > 50 N;
odpornos¢ na UV = 10 lat; max. temperatura uzytkowa: 90°C; grubosé: 0,2 mm:;
gramatura: 150g/m2.

5. KONSTRUKCJA

Projekt sporzadzono dostosowujac do podstawowych parametréw konstrukcyjno-
materiatowych przyjmujac:
strefa klimatyczna: IV
strefa obcigzen $niegiem: 1V
strefa obcigzen wiatrem: I
kategoria geotechniczna: I

Warunki gruntowo-wodne

Wykopy wykonywadé mechanicznie do rzednej o 10 cm powyzej poziomu
posadowienia. Reszte gruntu (ok. 10 cm) wybra¢ recznie.

Przed posadowieniem budynku nalezy w wykopach sprawdzi¢ warunki gruntowe i
stopien zageszczenia gruntu. PowyZzsza czynnos¢ powinien wykonaé uprawniony geolog i
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia gruntéw organicznych, nie nadajacych sie do posadowienia - wybraé je i
utozy¢ chudy beton C8/10 (B10).

Wykopy i fundamenty wykona¢ w suchej porze roku. Nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntéw gliniastych.




Obiekt zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
bezposrednie ptytkie.

Plyta fundamentowa

Projektuje sie¢ ptyte fundamentowg zelbetowa gr. 10,0 cm z betonu C16/20 (B20)
zbrojong siatkg zbrojeniowg Q335 lub rownowazng o oku 150/150mm ze stali A-
IIIN(BSt500) @8. Po obwodzie pityty pod $cianami zewnetrznymi nalezy wykonaé belki
zelbetowe o przekroju 24/20cm z betonu C16/20 zbrojone 4 pretami @12 ze stali A-
IIIN(BSt500) i strzemionami @6 co 25 cm ze stali A-0(S235JR). Minimalne otulenie
zbrojenia 2,5cm.

$ciany zewnetrzne
Element konstrukcyjny stanowi kantéwka 5,0/15,0cm w rozstawie 64,0cm w
osi, podwalina z kantdwki 2x5,0/15,0cm, oczep z kantéwki 14,0/15,0cm

-

Sciany wewnetrzne

éciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe z kantéwki 5/10cm wypetnione wetng
mineralna wykorficzone deska np. sosnowq gr. 2,0cm lub ptyta GKF zgodnie z rysunkami
architektonicznymi.

Nadproza:
Element konstrukcyjny stanowi kantowka 15,0/20,0cm oparta minimum 15,0 cm
na strone.

Wiezba dachowa

Zaprojektowano wiezbe dachowa drewniang. Uktad krokwiowy. Krokwie gtéwne
zaprojektowano o przekroju 8/16cm. Drewno iglaste klasy minimum C-30 wilgotno$é¢ do
15 %.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu - widér drewniany, osikowy na latach w rozstawie ok. 35cm.
Elementy drewniane przed wmontowaniem impregnowaé¢ solnymi s$rodkami
grzybobéjczymi i owadobdjczymi oraz zabezpieczajacymi przed dziataniem ognia,
zgodnie z instrukcja producenta. Po wykonaniu powierzchni dachu zabezpieczyé
bezbarwnym lakierem ogniochronnym zgodnie z instrukcjq producenta.
Uwaga:

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
przestrzegajac przepisbw BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

6. WYKONANIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Cokét: brak

Sciany zewnetrzne: Szaléwka drewniana o szerokoéci 24 cm i grubosci 3 cm,
zabezpieczone impregnatami impregnujaco-dekoracyjnymi lakierobejca zgodnie z
instrukcjq producenta w kolorze odcienia brazowego RAL 8007.

Pokrycie dachu: wiér drewniany na fatach w rozstawie ok.35cm zaimpregnowany
solnymi srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz zabezpieczajacymi przed
dziataniem ognia, zgodnie z instrukcjg producenta. Wierzchnia warstwa wykonana z
lakieru ogniochronnego zgodnie z instrukcja producenta koloru bezbarwnego.

Stolarka okienna i drzwiowa: zaprojektowano stolarke okienng PCV o wspodtczynniku
U<1,31 W/(m? x K), w kolorze brazowym, znormalizowana. Drzwi zewnetrzne stalowe w
kolorze brazowym z oscieznicq regulowana. Doktadny odcien koloru brgzowego dla okiem
i drzwi ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.




Wytaz dachowy: brak.
Rynny i rury spustowe: metalowe w kolorze ciemno bragzowym.
Parapety: drewniane z obrobkg blachq stalowa powlekang w kolorze brazowym.

7. WYKONANIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Sciany parteru: $ciany tazienek glazura do wysokosci sufitu sko$nego.

Sufity parteru: ptyty gipsowo-kartonowe GKF malowana farbg emulsyjng, kolor biaty RAL
9003.

Posadzki: wedtug warstw na rysunkach przekrojow i wykazu pomieszczen.

Parapety wewnetrzne: drewniane o szerokosci 20-25 cm zabezpieczone lakierobejcq w
kolorze odcienia brazu RAL 8011 zgodnie z instrukcjg producenta.

Drzwi wewnetrzne: z ptyt HPL zgodne z rozwigzaniem systemowym producenta.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek wyposazony jest w pochylnie o spadku 6%, ktéra umozliwia dostep dla
0s6b niepetnosprawnych do sanitariatu.

9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.
10. WYPOSARZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Instalacje elektryczne oraz sanitarne zaprojektowane sg wg odrebnego
opracowania. Ogrzewanie wody CWU za posrednictwem systemu solarnego.

11. INSTALACJE TECHNICZNE

Nie dotyczy, w budynku nie wystepujq instalacje techniczne, przemystowe i innego
typu tworzace odrebna catosc.

12. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rynnami @150 mm, dalej rurami
spustowymi @100 mm powierzchniowo na teren nieutwardzony wlasnej dziatki.

Projektowane uksztattowanie dziatki nie zmieni naturalnego sptywu wéd
opadowych, a spadki terenu nie spowodujg sptywu wod opadowych na teren sgsiednich
nieruchomosci.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zapotrzebowanie na wode - wedtug tego typu obiektéw jakos¢ wody powinna spetniaé
wymogi stawiane dla wody pitnej.

Odprowadzenie $ciekdéw - wedtug tego typu obiektow nie wystepujg $cieki szkodliwe dla
srodowiska.

Emisja zanieczyszczenn gazowych - wedlug tego typu obiektéw nie wystepujg gazy
szkodliwe dla srodowiska.

Emisja hatasu - nie wystepuje.

Wytwarzanie odpadéw statych - wediug tego typu obiektéw opréznianie pojemnikéw na
odpady state na podstawie umowy z wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem.

Wptyw obiektu na drzewostan, glebe i wody - nie wystepuje.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Elementy drewniane przed wmontowaniem impregnowac¢ solnymi sSrodkami
grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz zabezpieczajacymi przed dziataniem ognia,
zgodnie z instrukcjg producenta. Pokrycie dachowe w postaci wiéra drewnianego nalezy




zaimpregnowac do stanu trudno zapalnosci i wykonywaé impregnacje jako konserwacje
biezacq, sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do $mierci technicznej.
Wszystkie stupy, elementy konstrukcyjne powinny byé uodpornione ogniowo do stanu
trudno zapalnosci.

Dojazd strazy pozarnej do projektowanego budynku od strony drogi wojewddzkiej
nr 672.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zmiany w projekcie skonsultowaé z projektantem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlanych przy spetnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia winny posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane s$wiadectwami ITB,
PPOZ, PZH.

Dokumentacja niniejsza chroniona jest Prawem Autorskim i bez zgody projektanta
oraz asystenta projektanta zabronione jest wykorzystywanie jej w inny sposéb, niz w
celu jednokrotnego wybudowania obiektu budowlanego.
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