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Opis do projektu architektoniczno- budowlanego

WIATA SZESNASTOOSOBOWA
ROZBUDOWA TERENU TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWEGO
NAD JEZIOREM MIKASZEWO
OBREB MIKASZOWKA, GMINA PLASKA, WOJ. PODLASKIE
DZIALKA NR EWID. GR. 187/4

PODSTAWA OPRACOWANIA

- UCHWALA Nr XII/67/04 RADY GMINY PLASKA z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ptaska,

- Ustalenia funkcjonalno-technologiczne i materiatowe z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.02.2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 290).

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UYZTKOWY

Projektowany obiekt jest wiata szesnastoosobowg przeznaczong do celow
rekreacyjnych na planowanym terenie.

2. DANE METRAZOWE OBIEKTU (1 SZT.)
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy - 23,60 m?
Powierzchnia catkowita - 23,60 m?
Powierzchnia uzytkowa - 23,00 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej -3,38 m
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy (od terenu przy wejsciu) -3,64m
Wymiary budynku (maksymalne) - 3,38x6,02 m

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Przyjeto prostg forme architektoniczng projektowanej wiaty. Podstawowym
przeznaczeniem obiektu jest funkcja rekreacyjna

Wewnatrz wiaty zaprojektowano centralnie umieszczony stét z czterema tawkami.
Dach gitéwny dwuspadowy o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia potaci dachowej
27° = 60% pokryty wiérem osikowym. Dach oparty na szesciu stupkach wspartych
mieczami.

4. PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

Stopy fundamentowe
Wykona¢ jako Zelbetowe z betonu C16/20 zgodnie z projektem konstrukcyjnym:.
Projektuje sie rzedng posadowienia -0,85 m.

Stupy
Drewniane o przekroju 14/14cm z drewna iglastego klasy K-27 (C30).

Wiezba dachowa

Zaprojektowano wigzbe drewniang z drewna iglastego klasy K-27 (C30) wedtug
rysunkéw  projektu architektoniczno-budowlanego. Drewno na wiezbe nalezy
zaimpregnowa¢ kapielowo lub przez 3-4 krotne smarowanie lub oprysk $rodkiem
solowym ognioochronnym, grzybobdjczym i ples$niobdjczym.




Obrébki blacharskie
Wszystkie elementy obrébki blacharskiej wykonaé ze stali powlekanej o
minimalnej gr. 0,55 mm, kolor ciemny braz wg inwestora.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z wiéra osikowego. Iloé¢ utozonych warstw wiéra nie moze by¢
mniejsza nie 6.

Izolacje:
- pozioma i skoéna w dachu

Wykona¢ jako podwéjng Rlarstwe papy asfaltowej izolacyjnej 0 parametrach:
gramatura: 2,0 kg/m? :t15,‘g;rodzaj asfaltu i gestosci papy: oksydowany,0°C;
wodoszczelnosC: przy cisnieniu 10 kPa; wytrzymatosé na rozcigganie,
maksymalna sita rozciggajgca: kierunek wzdtuzny - 500 = 300 N/50mm,
kierunek poprzeczny - 350 + 200 N/50mm; wytrzymatoéé¢ na rozdzieranie
(gwozdziem): kierunek wzdiuzny - 70 + 30 N, kierunek w poprzek 70 £ 30 N:
reakcja na ogien: klasa E.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych

Drewniane elementy zaimpregnowac preparatami owado i grzybobdjczymi oraz
ogniochronnymi. Pokrycie dachowe w postaci wiéra drewnianego osikowego nalezy
zaimpregnowa¢ do stanu trudno zapalnosci i wykonywaé impregnacje jako konserwacje
biezaca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do $mierci technicznej.
Wszystkie stupy (drewniane), elementy konstrukcyjne powinny by¢ uodpornione ogniowo
do stanu trudno zapalnosci.

Wykonanie impregnacji preparatem solnym - warstwa podktadowa dla wszystkich
elementéw drewnianych.
Impregnat stosuje sie jako 30-procentowy roztwér wody, a w celu jego przygotowania
nalezy zastosowac proporcje 1 kg impregnatu do drewna na 2,3 litra wody. Niezbedne
jest stopniowe dodawanie go do wody i ciagte mieszanie — aby przyspieszyé proces
rozpuszczania warto podwyzszy¢ temperature wody.
Impregnacja tarcicy przeznaczonej na konstrukcje dokonywana jest poprzez kapiel -
wszystkie elementy drewniane nalezy zanurzyé w przygotowanym wczesniej 30-
procentowym roztworze wodnym. Konieczna jest kontrola czasu kapieli oraz
obserwowanie ubytku roztworu impregnujacego. Aby ochrona drewna przed szkodliwym
dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadéw byla mozliwa, konieczne
jest wprowadzenie w strukture drewna 200 g impregnatu na m2 powierzchni (0,57 litra
roztworu impregnujacego / m2 drewna).
W czasie przeprowadzania procesu nalezy uzupetniaé¢ poziom roztworu w taki sposéb, aby
drewno byto w nim zawsze catkowicie zanurzone.
Jezeli impregnat do drewna wykorzystywany jest do gotowych konstrukcji albo
elementéw, do ktdérych dostep jest utrudniony, nalezy zastosowaé¢ metode smarowania
lub natrysku, a zabieg ten powinien zostaé przeprowadzony kilkakrotnie w celu
naniesienia na powierzchni¢ materiatu odpowiedniej, zgodnej z norma zuzycia, ilosci
preparatu. Kolejne impregnacje nalezy przeprowadza¢ w odpowiednich odstepach, by z
jednej strony zapewni¢ odpowiednie wchioniecie preparatu, a z drugiej nie dopusci¢ do
wyschniecia powierzchni.

Wykonanie impregnacji lakierem ogniochronnym - warstwa wierzchnia dla
pokrycia dachowego.




Impregnacje ogniochronng mozna prowadzi¢ metodami powierzchniowymi poprzez
natrysk lub malowanie pedzlem lub watkiem.

Lakier nalezy stosowal w temperaturze powietrza powyzej 10°C, w zaleznosci od
warunkéw poprzez dwu lub trzykrotne naniesienie. Ostateczna grubos$¢ powloki powinna
wynosi¢ nie mniej niz 70um.

Warunkiem niezbednym do uzyskania petnej deklarowanej ochrony przed ogniem jest
natozenie na powierzchnie drewna co najmniej 300g lakieru/m2,

Odstep czasu pomiedzy kolejnymi naktadanymi warstwami uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci otoczenia. W temperaturze ok. 20°C drugg warstwe lakieru
mozna naktada¢ po 5-6 godzinach, trzecig po catkowitym wyschnieciu poprzednich
warstw.

Wykonanie impregnacji impregnujaco-dekoracyjna lakierobejcg - warstwa
wierzchnia dla pozostatych elementéw drewnianych.
Impregnacje mozna prowadzi¢ metodami powierzchniowymi poprzez malowanie pedzlem
lub gabka.
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszg by¢ suche, o zawartosci
wilgoci w drewnie ponizej 20%. Aplikacje nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej
+5°C i ponizej +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy zaokraglic wszystkie ostre krawedzie (np.
papierem Sciernym). Powierzchnie przeznaczong do malowania starannie oczysci¢ z kory,
tyka, ziemi, oleju, smaru, plesni, wosku, grzybdéw, szkodnikéw lub innych zanieczyszczen
ograniczajacych przyczepno$¢ nanoszonych powlok. Usunaé odpryski wapna, cementu
lub zaprawy murarskiej, pozostawione bedg plami¢ drewno, mogg réwniez wptywaé na
trwato$¢ nanoszonych powtok.
Wydajnos¢ farby do 18 m?/l przy jednokrotnej aplikacji dla gtadkich podiozy
drewnianych, w zaleznosci od rodzajui wilgotnosci drewna oraz ilosci nalozonego
produktu. Nalezy zastosowaé minimum dwie warstwy. Natozy¢ grubsza warstwe produktu
na zakonczenia drewnianych elementéw. Gestos¢ farby nie moze by¢ mniejsza niz 1,025

kg/l.

Zabezpieczenie elementéw stalowych

Wszystkie elementy stalowe nie posiadajgce powloki antykorozyjnej nalezy
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.
Zabezpieczenie mozna prowadzi¢ metodami powierzchniowymi poprzez malowanie
pedziem lub ggbka. Nalezy stosowal farby o wydajnosci minimalnej do 8 m?%/| przy
jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni
podfoza. Minimalna ilos¢ wykonanych warstw dwie. Gestos¢ farby nie moze byé mniejsza
niz 1,0 g/cm>.

5. KONSTRUKCJA

Projekt sporzadzono dostosowujac do podstawowych parametréw konstrukcyjno-
materiatowych przyjmujac:
strefa klimatyczna: IV
strefa obcigzen $niegiem: IV
strefa obcigzen wiatrem: I
kategoria geotechniczna: I

Warunki gruntowo-wodne

Wykopy wykonywac recznie.

Przed posadowieniem budynku nalezy w wykopach sprawdzi¢ warunki gruntowe i
stopien zageszczenia gruntu. Powyzsza czynnos$¢ powinien wykonaé uprawniony geolog i




potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia gruntéw organicznych, nie nadajacych sie do posadowienia - wybraé je i
utozy¢ chudy beton C8/10 (B10).

Wykopy i fundamenty wykona¢ w suchej porze roku. Nie dopuscié do
uplastycznienia gruntéw gliniastych.

Przed zimg fundamenty nalezy obsypac i zabezpieczy¢ przed zmrozeniem gruntu
gliniastego pod fundamentami, nie dopusci¢ do powstania wysadzin.
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
bezposrednie plytkie.

Stopy fundamentowe

Projektuje sig stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu C16/20 (B20)
zbrojone stalg A-III (BSt500) @12 zagtebione min. 0,70 m ponizej terenu
projektowanego.

Plyta fundamentowa
Projektuje sig ptyte fundamentowa zelbetowq gr. 10,0 cm z betonu C16/20 (B20)
zbrojong pretami @8 i @12 ze stali A-IIIN(BSt500). Minimalne otulenie zbrojenia 2,5cm.

Komin: brak.
Schody: brak.
Nadproza: brak.
Wiezba dachowa

Zaprojektowano wiezbe dachowa drewniang. Konstrukcja, krokwiowa, wsparta na
ptatwiach stropowych (petnigcych funkcje oczepéw). Krokwie gtéwne zaprojektowano o
przekroju 8/16cm. Drewno iglaste klasy minimum C-30. Elementy drewniane laczy¢ z
soba w sposob ciesielski (wreby pot jaskétczy ogon, czopy).

Wszystkie elementy wiezby drewniane wykona¢ jako strugane. Przed montazem
wigzby wykonac elementy wzorcowe i sprawdzié ich spasowanie w naturze. Polaczenia
elementdw na dtugosci dopuszcza sie pod warunkami uwzgledniajacymi zasady sztuki
budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu - wiér drewniany, osikowy na tatach w rozstawie ok. 35cm. Elementy
drewniane przed wmontowaniem impregnowaé solnymi $rodkami grzybobdjczymi i
owadobdjczymi oraz zabezpieczajacymi przed dziataniem ognia, zgodnie z instrukcja,
producenta. Po wykonaniu powierzchni dachu zabezpieczyé bezbarwnym lakierem
ogniochronnym zgodnie z instrukcjg producenta.
Uwaga:

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnei ostroznosci,
przestrzegajac przepisbw BHP, pod nadzorem osoby posiadajacei uprawnienia
budowlane.

6. WYKONANIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Pokrycie dachu: wiér drewniany na tatach w rozstawie ok.35cm zaimpregnowany
solnymi Srodkami grzybobdjczymi i owadobéjczymi oraz zabezpieczajacymi przed
dziataniem ognia, zgodnie z instrukcjq producenta. Wierzchnia warstwa wykonana z
lakieru ogniochronnego zgodnie z instrukcjg producenta koloru bezbarwnego.

Stolarka okienna i drzwiowa: brak

Stupy: powierzchnig wierzchnia nalezy zaimpregnowaé impregnatami impregnujaco-
dekoracyjnymi lakierobejcg zgodnie z instrukcjg producenta w kolorze odcienia




brgzowego RAL 8007.

Stopy stupéw: zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg producenta w
kolorze szarym matowym RAL 7037.

Wiatrownica oraz deska okapowa: powierzchnie wierzchnig nalezy zaimpregnowadé
impregnatami impregnujaco-dekoracyjnymi lakierobejca zgodnie z instrukcjg producenta
w kolorze odcienia bragzowego RAL 8028.

Rynny i rury spustowe: brak.

7. WYKONANIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Oktadziny $cian: brak

Posadzki: ptyta zelbetowa o naturalnym kolorze betonu

tawki i stolik: powierzchnie wierzchnia nalezy zaimpregnowaé impregnatami
impregnujgco-dekoracyjnymi lakierobejcq zgodnie z instrukcjg producenta w kolorze
odcienia brgzowego RAL 8011.

Stopy stupdw: zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg producenta w
kolorze szarym matowym RAL 7037.

Podbitka, oczapy oraz widoczne krokwie: powierzchnig wierzchnig nalezy zaimpregnowad
impregnatami impregnujgco-dekoracyjnymi lakierobejcg zgodnie z instrukcjg producenta
w kolorze odcienia brazowego RAL 8007.

8. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Sposéb powigzania obiektow z gruntem przylegtym zapewnia¢é ma w pefni
dostepnos¢ dla osdb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

9. WYPOSARZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Nie dotyczy
10. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzane beda za posrednictwem deski okapowej, dalej
powierzchniowo na teren nieutwardzony wiasnej dziatki.

Projektowane uksztattowanie dziatki nie zmieni naturalnego sptywu wdd
opadowych, a spadki terenu nie spowodujg sptywu wéd opadowych na teren sasiednich
nieruchomosci.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy
12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zapotrzebowanie na wode - nie wystepuje

Odprowadzenie Sciekéw - nie wystepuje

Emisja zanieczyszczeni gazowych - nie wystepuje

Emisja hatasu - nie wystepuje

Wytwarzanie odpadow statych - wedtug tego typu obiektéw oprdznianie pojemnikéw na
odpady state na podstawie umowy z wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem.

Wptyw obiektu na drzewostan, glebe i wody - nie wystepuje.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Elementy drewniane przed wmontowaniem impregnowaé solnymi $rodkami
grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz zabezpieczajacymi przed dziataniem ognia,
zgodnie z instrukcjq producenta (OGNIOCHRON, FOBOS, FIRECLEAR + TOPCOAT S. itp.)
Pokrycie dachowe w postaci widra drewnianego nalezy zaimpregnowaé¢ do stanu trudno




zapalnosci i wykonywac impregnacje jako konserwacje biezaca, sezonowo podczas
uzytkowania obiektu, az do $Smierci technicznej.
Wszystkie stupy (drewniane), elementy konstrukcyjne powinny by¢ uodpornione
ogniowo do stanu trudno zapalnosci.

Dojazd strazy pozarnej do projektowanego budynku od strony drogi wojewodzkiej
nr 672.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zmiany w projekcie skonsultowaé z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania
i odbioru rob6t budowlanych przy spetnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczerstwa lub deklaracje zgodnoséci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB,
PPOZ, PZH.

Dokumentacja niniejsza chroniona jest Prawem Autorskim i bez zgody projektanta
oraz asystenta projektanta zabronione jest wykorzystywanie jej w inny sposéb, niz w
celu jednokrotnego wybudowania obiektu budowlanego.

OPRACOWAL : PROJEKTANT: .
mgr inz, Krzysztof Raczkowski mgr inz. arch. ROBERT SOB SKI
spec. Konstrukcje Budawlane i Inzynierskie  upr. bud. nr ewid. B-PdOKK/13/03/05/2008

Macharce, 6 czerwiec 2017 r.
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