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WSTEP DO PFU

1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac majacych na celu

+Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni

§ciekéw na terenie gminy Plaska”

polegajacym na:

1L

1L

1v.

SUW Plaska - Wiercenie otworu studziennego wraz z pelnq dokumentacjq
geologiczng i uzbrojeniem otworu studziennego , badowie nowego uktadu
technologicznego w stacji uzdatniania wody o wydajnosci min 36 nt’/h, budowa
hiornika retencyjnego o poj. 100m’® 7 fundamentem i pelnym wyposaieniem i
innych obiektéw  towargysigeych nmiezbednych dla funkcjonowania stacji
uzdatniania. Wykonanie spinki wodociggowej lgczqgcej SUW Plaska i SUW
Strzelcowizna — 3400 mb.

SUW Serski Las - wiercenie otworu studziennego wraz z pelnq dokumentacjq
geologiczng i uzbrojeniem otworu studziennego o wydajnos$ci min 36 m’/h
budowa zbiornika retencyjnego o poj. 100m’ z fundamentem i pelnym
wyposaieniem.

SUW Gruszki - wiercenie otworu studziennego wraz 7 pelnq dokumentucjq
geologicing i uzbrajeniem otworu studziennego o wydajnosci min 36 m'/h
Jpoprawa sytemu uzdatniania wody, wymiana czesci starej instalacji na nowq
wykonanie nowego systemu automatyki i ochrony. Budowa nowego rurociqgu
wody surowej do ujecia.

Budowa biologicznej oczysiczalni fciekdw(BOS') w m. Plaska o przepustowosci
2m3/dobe wraz 7 rozsgczeniem Sciekdw oczyszczonych , pelng dokumentacjg
budowlang i operatem wodnoprawnym.

in2. Marek Kriysztof Polkowski

ups, b, SUW-81/93
w 18 InAtalacyino-
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ETAPI

1.1 Opis ogény przedmiotu zaméwienia .

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie trzech studni glebinowych na
terenie SUW Gminy Plaska w miejscowosciach: Serski Las , Plaska ,Gruszki wraz
odcinkami sieci, ktore nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej zasilajace istniejace
stacje uzdatniania wody.

W ramach zaméwienia nalezy w szczegéInoSci:

— wykona¢ projekt robédt geologicznych,

— wykona¢ prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne metodg udarowa,

— opracowa¢ wymagang dokumentacj¢ hydrogeologiczng ujecia wody,

— opracowa¢ wymagang dokumentacje obudowy studni,

— wykonaé obudowe studni,

— zaprojektowac 1 wykona¢ brakujacy odcinek sieci wodociagowej wody surowej.

— uruchomi¢ i przekazaé do eksploatacji studni¢ glebinowa wraz z odcinkiem

sieci wodociggowe] z obowigzujacym prawem dokumentacja powykonawcza;

1.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.
Projektowana studnia glebinowa:

- w m. Serski Las ma powsta¢ na dzialce oznaczonej geod. Nr 42 , natomiast nowy odcinek
sieci wodociggowej na dzialkach oznaczonych nr geod. 42,43/2,

- wm. Plaska ma powsta¢ na dzialce oznaczonej geod. Nr 243/2, natomiast nowy odcinek
sieci wodociggowej na dziatkach oznaczonych nr geod. 243/2, 243/3.

- w m. Gruszki ma powsta¢ na dzialce oznaczonej geod. Nr 170/1 , natomiast nowy odcinek
sieci wodociggowej na dziatkach oznaczonych nr geod. 170/1, 611/1, 123/4, 610/8, 123/1,
610/6, 336/2, 337, 613, 498/1

Studnie powinny by¢ zblizone parametrami do istniejacych studni , a takze winne zapewniaé
wydajnos¢ nie mniejsza niz istniejace studnie. Odcinek sieci wodociggowej zaprojektowac i
wykona¢ z rur PE(RC)@110mm i wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej zasilajacych
stacje uzdatnia wody.

1.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

SUW Serski Las

Obszar, na ktérym planowane jest wykonanie studni i sieci wodociggowej znajduje sie w
obrebie istniejgcego ujecia wody w Serskim Lesie na terenie gminy Plaska i jest jej wlasnoscia.
Teren objety jest planem przestrzennego zagospodarowania , a inwestycja znajduje sie w
granicach terenu Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony , Natura 2000 Specjalne Obszary
Ochrony oraz Obszary Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza i Jeziora Augustowskie”.
Planowane miejsce wykonania odwiertu studni glgbinowej usytuowane jest na terenie
nieutwardzonej dzialki nr geod. 42.
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Natomiast odcinek sieci wodociggowej wykonany bedzie na terenie dzialek o numerach geod.
42,43/2, Teren budowy posiada dostep z drogi publicznej, gminnej o nawierzchni asfaltowe;.
Wykonawca odpowiada za organizacj¢ prowadzonych rob6t, ochrong i utrzymanie porzadku
na placu budowy oraz terenie do niego przyleglym, wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie
materialéw i urzadzen oraz za przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony srodowiska. Ponadto
wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci za wszelkie wyrzadzone
szkody powstate na skutek prowadzenia robot.

SUW Plaska

Obszar, na ktérym planowane jest wykonanie studni i sieci wodociagowej znajduje si¢ w
obrebie istniejacego uje¢ wody SUW Plaska na terenie gminy Ptaska i jest jej wlasnoscia.
Teren objety jest planem przestrzennego zagospodarowania , a inwestycja znajduje si¢ w
granicach terenu Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony , Natura 2000 Specjalne Obszary
Ochrony oraz Obszary Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza i Jeziora Augustowskie”. Planowane
miejsce wykonania odwiertu studni glebinowej usytuowane jest na terenie nieutwardzonej
dzialki nr geod. 243/3 .

Natomiast odcinek sieci wodociggowej wody surowej wykonany bedzie na terenie dzialek o
numerach geod. 243/2, 243/3. Teren budowy posiada dostep z drogi publicznej, wojewddzkie]
o nawierzchni asfaltowej. Wykonawca odpowiada za organizacj¢ prowadzonych robot,
ochrone i utrzymanie porzadku na placu budowy oraz terenie do niego przyleglym, wtasciwe
sktadowanie i zabezpieczenie materialéw i urzadzen oraz za przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony srodowiska. Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie do przyj¢cia odpowiedzialnosci
za wszelkie wyrzadzone szkody powstale na skutek prowadzenia robét.

SUW Gruszki

Obszar, na ktérym planowane jest wykonanie studni i sieci wodociggowej znajduje si¢ na
terenie po bylej szkole w odleglosci ok. 550 m od istniejacego ujgcia w m. Gruszkach, na
terenie gminy Plaska i jest jego wlasnoscia.

Teren objety jest planem przestrzennego zagospodarowania , a inwestycja znajduje si¢ w
granicach terenu Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony , Natura 2000 Specjalne Obszary
Ochrony oraz Obszary Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza i Jeziora Augustowskie”. Planowane
miejsce wykonania odwiertu studni glebinowej usytuowane jest na terenie nieutwardzonej
dziatki nr geod.l70/1 »

Natomiast odcinek sieci wodociggowej wody surowej wykonany bedzie na terenie dzialek o
numerach geod. 170/1, 611/1, 123/4, 609/3, 123/1, 110/6, 336/2, 337, 338/5, 548/1, 548/2,
613, 498/1. Spinka wodociggowa taczaca SUW Plaska i SUW Strzelcowizna wykonana
bedzie na dzialkach o numerach geodezyjnych : obr. Strzelcowizna 74/3,99/5,97/7 teren
Lasow Panstwowych :346/2,347/2,348/2,349/2,350/2,351/2,352/2,352/4,

obreb Gorezyca :121/1,121/4

Teren budowy posiada dostep z drogi publicznej, wojewddzkiej i gminnej o nawierzchni
asfaltowej. Wykonawca odpowiada za organizacj¢ prowadzonych robdt, ochrong i utrzymanie
porzadku na placu budowy oraz terenie do niego przylegtym, wlasciwe skladowanie i
zabezpieczenie materialdow i urzadzen oraz za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska. Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci za
wszelkie wyrzgdzone szkody powstale na skutek prowadzenia robét.

1.2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie zaméwienia zgodnie z programem
funkcjonalno — uzytkowym, normami oraz przepisami prawa.
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Szczegolnie odpowiedzialno$¢ wykonawcy tyczy sie:

— uzyskania w imieniu inwestora niezbgdnych pozwoleni budowlanych i wodnoprawnych na
wybudowanie studni gt¢binowej wraz z obudows tej studni oraz na wykonanie odcinka sieci
wodociagowej, jak réwniez do dokonania wymaganych zgloszen w/w robét;

— odwiercenia studni;

— przeprowadzenia niezbednych prob, badan laboratoryjnych, obserwacji oraz pompowan
prébnych;

— nadzoru geologicznego wykonywanych robdt; — opracowania wymaganej dokumentacji
hydrogeologicznej;

— opracowania wymagane]j dokumentacji projektowej obudowy studni wraz z podtgczeniem do

istniejgcych SUW

— opracowanie obejmowaé powinno dobor i szczegbtowy montaz pompy glebinowej oraz

zamontowanie kompletnego zestawu urzadzen do poboru wody podziemnej;

— kompletnego wykonania pompowni glgbinowej wody wraz z obudows studni zgodnie z
opracowang dokumentacja.

Szczegoblnie tyczy sie to:

- prawidlowego dobrania pompy glebinowej zabezpieczonej przed ,,suchobiegiem”

- parametry pompy nalezy ostatecznie dostosowaé do uzyskanej wydajnosci studni po

wykonaniu badafh pompowar pomiarowych, zainstalowania obudowy studni,

- wykonania rurociggu (odcinka sieci wodociagowe;j) ze studni glebinowej do istniejacych
SUW

— wykonania dezynfekcji wykonanego odwiertu i odcinka sieci wodociaggowej;

— uruchomienia i przekazania do eksploatacji studni i odcinka sieci wodociggowej;

— dokonania rozruchu i szkolenia obstugi.

- wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania studni,
zabudowanych urzadzen oraz obstugi

- szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykladu teoretycznego i zaje¢ praktycznych w

zakresie niezbednym do prawidlowej obstugi zabudowanych urzgdzen (np. zgodnie z DTR
urzadzenia, warunkami gwarancji i prawidlowej eksploataciji);

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j;

— wykonania innych prac wynikajacych z programu funkcjonalno uzytkowego, uzgodnief
opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepiséw dotyczacych
budowy i eksploatacji studni glebinowych.

- przy opracowaniu oferty nalezy uja¢ i wyceni¢ wszystkie inne czynnosci niezbedne, zdaniem

Wykonawcy, do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia.

Pozostale wymagania:

— Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie catosci robocizny, materialéw, sprzetu,
narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych zaméwieniem;

— wyroby i materialy uzyte do wykonania zaméwienia winny spelniaé wymogi wynikajace z
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiada¢ atest higieniczny
wynikajacy z normy DIN 4925. Na zastosowane materialy i urzgdzenia wykonawca
przedstawi stosowne dokumenty, a w szczegdlnosci atesty PZH (Panistwowy Zaklad
Higieny);

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy powszechnie obowigzujace,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z realizowaniem przedmiotu zamdéwienia, a w
szczegdlnosci przepisoéw dotyczacych ochrony srodowiska i BHP;

— Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe sktadowanie uzytych do wykonania zaméwienia

materialéw tak, aby zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci;

— Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie
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powodowal pogorszenia jakosci wykonanych roboét;

— Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci uzytych
materiatdéw, urzadzen i sprzetu (atesty i legalizacje musza by¢ okazane na zadanie
przedstawicieli inwestora i inspektoréw nadzoru;

— Wykonawca bedzie prowadzil dziennik budowy dokumentujgcy wszystkie etapy wykonania
zamOwienia;

— Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami wlasnymi na realizacj¢ pelnego zakresu
przedmiotu zaméwienia, a rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie jednej
faktury wystawionej po przeprowadzeniu odbioru ostatecznego i przekazaniu inwestorowi

wszystkich wymaganych dokumentéw;

— wszystkie roboty majace zwigzek z ingerencja w istniejacg sie¢ wodociggowa musza byé
prowadzone w warunkach zapewniajacych ciagte zasilanie wodociggu z istniejacej studni
glebinowej. Ewentualne przerwy w poborze wody z istniejgcej studni glebinowej na

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, badan oraz pompowan musza by¢ odpowiednio
wezesniej uzgodnione z inwestorem w celu zwyczajowego powiadomienia o tym fakcie
mieszkancow;

— przed dokonaniem ostatecznego odbioru robdt wykonawca zobowigzany do uprzatnigcia
placu budowy, terenu przyleglego tj. winien przywrécié teren do nalezytego stanu,

— do dnia odbioru robdt wykonawca przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
wymaganych przepisami prawa budowlanego i wodnego, jak réwniez dokona rozliczenia
wykonanych robdt. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumentacje powykonawczg
wraz z instrukcjg uzytkowania w jezyku polskim;

— odbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie roboty bedace w stanie przed zakonczeniem,
natomiast po ich kompletnym ukonczeniu przeprowadzony zostanie kompleksowy odbidr
koncowy calego przedmiotu zaméwienia;

— wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, jak i na zamontowane
urzadzenia oraz osprzet wynosi 3 lata (36 miesiecy). Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia
wykonawca w razie wykrycia usterek, wad itp. po koncowym odbiorze przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie nie dluzszym niz 7 dni od chwili
ich zgloszenia przez zamawiajacego;

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1.1.0swiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania dzialkami wynikajacym z prawa wlasnosci.

2.1.2.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem Wykonawca jest zobowiazany

zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spelniajagc wymagania:

— Ustawy z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo Geologiczne i Gornicze

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i
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Sposobu oceny stanu wod podziemnych
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegObtowych wymagan dotyczacych projektow prac geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
— innych przepisy szczegblne, Polskie Normy, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej zwigzane z przedsigwzigciem, do ktorych znajomosci zobowigzany jest
wykonawca.
2.1.2.Informacja o posiadanych dokumentach niezb¢dnych do projektowania.

-mapg zasadnicza przedmiotowego terenu (w zatgczeniu)

-projektem zagospodarowania terenu ujecia wody w (w zatgczeniu).
-wypisem planu przestrzennego zagospodarowania w (w zalgczeniu).
2.1.3.Dodatkowe wytyczne .

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia. Wykonawca opracuje
niezbedng dokumentacj¢ (w tym mape do celéw projektowych) i uzyska wymagane
przepisami uzgodnienia, zgody, decyzje i pozwolenia.

2.1.4.Zakres i forma dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy wymaga zlozenia dokumentacji wymaganej dla poszczegdlnych faz
realizacji zamowienia w 4 egz. Powyzsze dokumentacje projektowe nalezy réwniez ztozyé —
w formie elektroniczne;.

Przepisy:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gémicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163
poz. 981 z pdézniejszymi zmianami).

- Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 nr 239 poz. 2019
Z poZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243

poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072 z p6ézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriow i sposobu
oceny stanu wod podziemnych (Dz. U z 2008r. nr 143, poz. 896).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 153, poz. 1777).
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- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).
- Inne przepisy szczegdlne oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedsigwzigciem

wykonania awaryjnej studni glebinowej,do ktérych znajomosci zobowigzany jest
wykonawca.

Normy :

PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe

PN-EN 13480-1:2005/A 1:2007 Rurociagi przemystowe metalowe
PN-EN 13480-2:2005 Rurociagi przemyslowe metalowe

PN-EN 13480-4:2005 Rurociagi przemystowe metalowe
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
PN-92/M-7400 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 593:2005 (U) Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.
PM-EN 12334:2005 Armatura przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna.
PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni do malowania.
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe.
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzef pomiarowych.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
N-SEP-E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet.
PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodow.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— sprawdzanie odbiorcze.

ETAP Il - PRZEBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY
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ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. Czes¢ opisowa
- Ogdliny opis przedmiotu zamdwienia
- Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2, Cze$¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
3. Czeé¢ graficzna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
Zatgczniki tekstowe i dokumenty:
I Stacja uzdatniania wody m. SERSKI LAS
Zat. Nr 1/1 Decyzja zatwierdzajaca zasoby wody 0$.111g/7514/2/97 z 09.06.1996r.
Zat. Nr 2/1 Raport badan wody surowej z dnia 01.03.2019
Zat. Nr 3/1 Wypis z Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania
z dnia 18.02.2019r.
. Stacja uzdatniania wody m. PLASKA
Zat. Nr 1/2 Decyzja zatwierdzajgca zasoby wody GI.VI1/8530/26/77 z 2.03.1977r.
Zat. Nr 2/2 Raport badar wody surowej wykonany przez Polit. Biat. Zaktad Chemii z1976 r.,
z dnia 07.04.1999
Zat. Nr 3/2 Wypis z Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania
z dnia 18.09.2020r.
Hl. Stacja uzdatniania wody GRUSZKI
Zat. Nr 1/3 Decyzja zatwierdzajgca zasoby wody nr OS$.111g/7514/Z/46/97 z 08.09.1997r.
Zat. Nr 2/3 Raport badari wody surowej z dnia 11.07.1997 , 23.11.2018r.
Zat. Nr 3/3 Wypis z Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania

Z dnia 25.03.2020r.
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V. Cze$¢ informacyjna Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

I. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

|. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Inwestycja pn.
»Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni
Sciekow na terenie gminy Plaska”

ma na celu zaopatrzenie w wod¢ budowanych osiedli mieszkaniowych, poprawe jakosci wody
pitnej oraz zwigkszenie niezawodnosci dzialania caltego systemu zaopatrzenia w wodg w

gminie Plaska oraz utylizacj¢ sciekow bytowych komunalnych pochodzacych z dwoch miesz-
kan komunalnych i budynku administracyjnego Urzedu Gminy.

Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci odpowia-
dajgcej Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z. dnia 13 listopada 2015r (Dz-U. 7 2015.poz. 139 i
poz.1893) w sprawie wymagan dotyczqcych jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez lu-
dzi

Inwestycja zapewni:
- Poprawe stanu zdrowia ludnosci dzieki spozywaniu zdrowej wody,
- zwigkszenie ilosci 0s6b korzystajacych z wodociagu w gminie Plaska
- Duzg niezawodno$¢ pracy urzadzen jak i calego systemu zaopatrzenia w wodg
- likwidacje szamb
Charakterystyczne parametry okreslajace rezultat inwestycji:

. Ilosé¢ przebudowywanych Stacji Uzdatniania Wody ,
. Hlos¢ zlikwidowanych szamb

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac majgcych na celu :
»Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni
Sciekéw na terenie gminy Plaska”
polegajacym na:

L SUW Plaska - Wiercenie otworu studziennego wraz z pelng dokumentacjg geolo-
giczng i uzbrojeniem otworu studziennego , budowie nowego uktadu technolo-
gicznego w stacji uzdatniania wody o wydajnosci min 36 ni’/h, budowa zbiornika
retencyjnego o poj. 100m’ 7 fundamentem i pelnym wyposaieniem i innych obiek-
tow towarzyszgcych niezbednych dla funkcjonowania stacji uzdatniania. Wyko-
nanie spinki wodociggowej tgczgcej SUW Plaska i SUW Strzelcowizna — 3400 mb.

1L SUW Serski Las - wiercenie otworu studziennego wraz z petnq dokumentacjq geo-
logiczng i uzbrojeniem otworu studziennego o wydajnosci min 36 m’/h , budowa
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zbiornika retencyjnego o poj. 100m’ z fundamentem i pelnym wyposazeniem.

IIl.  SUW Gruszki - wiercenie otworu studziennego wraz z pelng dokumentacjq geolo-
giczng i uzbrojeniem otworu studziennego o wydajnosci min 36 m>/h ,poprawa
sytemu uzdatniania wody, wymiana czesci starej instalacji na nowg wykonanie
nowego systemu automatyki i ochrony. Budowa nowego rurociggu wody surowej
do ujecia.

IV.  Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow(BOS) w m. Plaska o przepustowosci
2m’/dobe wraz z rozsqczeniem $ciekéw oczyszczonych , pelng dokumentacjq bu-
dowlangq i operatem wodnoprawnym.

1.SUW Plaska
Wodg z ujgcia przewiduje si¢ uzdatnia¢ w nastepujacym ukladzie technologicznym:
Ujecie wody skladajace si¢ z 2 studni, projektowana wydajno$é ujecia w tym jedna

Rezerwowa o wydajnosci min kazda:
Q=36 m*h

Koagulacja powierzchniowa wody surowej polichlorkiem glinu lub réwnowaznym

srodkiem,

Napowietrzanie ci$nieniowe w aeratorze cisnieniowym, powietrze sprezone ze sprezarki
bezolejowej w ilosci 5-10% w stosunku do uzdatnianej wody,

Filtracja przez zloze chalcedonitowo-piaskowe z predkoscia max <5 m3/h,

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawkg 1.5 g Clz na m?

Retencjonowanie wody uzdatnionej w zbiorniku o poj. roboczej nie mniej niz 100 m?,

Pompownia sieciowa o wyd. Q=45 m3/h i wysokosci podnoszenia 60-70 bar

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych urzadzen i instalacji:

- Wywiercenie nowego otworu studziennego na gl. ok. 100m, wykonanie pelnej dokumentacji
geologicznej wraz z pozwoleniami,
- Uzbrojenie otworu studziennego w obudowie, montaz rur tocznych, zainstalowanie pomp

glebinowych wraz z armatura kontrolno-pomiarowa, zaporowa i rurami ttocznymi wewnatrz
odwiertow,

- budowa rurociggu wody surowej pomig¢dzy ujeciem a budynkiem SUW,

- budowa zewngtrznego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci od 100 m?,

- budowa ukladu uzdatniania i dystrybucji wody na wydajno$¢ Q=36 m*/h w istniejagcym
budynku murowanym zlokalizowanym na dzialce nr 243/2 obreb Plaska

- budowa nowej linii zasilajacej w energie elektryczna,
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- budowa rurociggu , taczacego stacj¢ uzdatniania z siecig dystrybucyjna,
- budowa uktadu klarowania poptuczyn i ich odprowadzenia do gruntu

W stacji SUW znajdowac si¢ bedg wszystkic urzadzenia technologiczne, ktore reali-
zowaé beda uzdatnianie wody jak i dystrybucj¢ wody do sieci wodociggowe;.
W SUW przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujacych urzadzen:
=> mieszacze statyczne - 2 szt., (1 szt. rezerwowa)
=> Ciénieniowy aerator ¢1800 - min. 1 szt.,

=> Filtry pospieszne cisnieniowe min. $1400 wraz z zasypkg piaskowo - chalcedo-
nitowg- min. - 4 szt. I i II stopien filtracji

=> armatura zapewniajaca automatyczng prace filtrow, przepustnice pneumatyczne -
min. 18szt.

=> pompa phuczaca - 1 szt.,

=> dmuchawa,

=> instalacja przewodow technologicznych w budynku stacji,

=> sprezarka bezolejowa (Srubowa) do napowietrzania wody surowej i do napedu
sitownikéw przepustnic pneumatycznych

=> zestaw pompowy sieciowy skladajacy si¢ z min. 4 pomp kazda zasilana od-
dzielng przetwornicg czestotliwosci o wydajnosci ok. Q=45m3/h

=> kompletny zestaw dozujacy do koagulacji i do dezynfekcji -2 kompl.

=> rozdzielnica zasilajaco - sterownicza

=> instalacja technologiczna urzgdzen uzdatniania oraz AKPiA,

=> instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania
wody (uktadu technologicznego)

=> 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu
(SSWIN),
W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje si¢:
. wywiercenie studni glebinowej wraz obudowa
. uzbrojenie i uruchomienie ujecia wody,
. budowa zbiornika retencyjnego V = 100m?
. wykonanie linii kablowych zasilajacych i miedzyobiektowych

. budowa rurociggdéw miedzy obiektami wraz z armaturag,
. budowa neutralizatora sciekow chemicznych i zbiornika $ciekéw sanitarnych,
. uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot zamodwienia.

Przedmiot zaméwienia w zakresie dokumentacji obejmuje:

. opracowania wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej; — opracowania wymagane;j
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dokumentacji projektowej obudowy studni i uzyskanie niezbgdnych prawem pozwoler

. wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednym do
prawidlowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

. wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zaméwienia z weryfikacjg
zalozeni projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z

uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,

. uzyskanie warunk6éw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, w tym z
wilascicielami nieruchomosci, réwniez z tymi, na ktére realizacja bedzie miata wplyw,

opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do
wykonania robét,

. wlasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska, wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na
budowe” oraz wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do
zrealizowania robét.

. opracowanie operatu wodnoprawnego na pobdr wody podziemne;j i zrzut sklarowanych
wod poptucznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

. wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie rob6t budowlano —

montazowych dla zakresu robét objetych PFU,

. opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,

. opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

. przeprowadzenie prob koncowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

. przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji i BHP dla obiektow bedacych przedmiotem zaméwienia

. uzyskanie wszelkich dokument6w i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania zamoéwienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym

Po wykonaniu przedmiotu Zaméwienia i osiagnieciu efektu oraz zalozonych parametrow
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
gwarancji jakosci na calo$¢ przedmiotu Zaméwienia na okres min. 36 miesiecy, liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 19



CRNAONANVE FCUINNUGJUVINALIND = UL T ITINUYYV T
,Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Plaska

2.SUW GRUSZKI
Wodg z ujecia przewiduje si¢ uzdatnia¢ w istniejgcym ukladzie technologicznym:
- Ujgcie wody skladajace si¢ z 1 studni, (istniejaca do zamknigcia) projektowana wydajnosé
ujecia.
Qmax copznowe=36 m3/h
- Retencjonowanie wody uzdatnionej w zbiorniku o poj. roboczej nie mniej niz 100 m?,

- Pompownia sieciowa o wyd. Q=40 m*h i wysokosci podnoszenia 60-70 bar

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych urzadzen i instalacji:

- Wywiercenie nowego otworu studziennego na gt. ok. 100m, wykonanie pelnej dokumentacji
geologicznej wraz z pozwoleniami,
- Uzbrojenie otworu studziennego w obudowie, montaz rur tfocznych, zainstalowanie pomp

glebinowych wraz z armaturg kontrolno-pomiarowa, zaporowa i rurami tlocznymi wewnatrz
odwiertow,

- budowa rurociggu wody surowej pomiedzy ujeciem, a budynkiem SUW,
- budowa nowej linii zasilajacej w energie elektryczna,

W stacji SUW znajduja si¢ wszystkie urzgdzenia technologiczne, ktore realizowaé
beda uzdatnianie wody.

Do dystrybucji wody do sieci wodociggowej w SUW przewiduje si¢ zainstalowanie
nastepujacych urzadzen:
- zestaw pompowy sieciowy skladajacy si¢ z min. 4 pomp kazda zasilana oddzielng
przetwornicg czestotliwosci o wydajnosci ok. Q=40 m’/h
- 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu
(SSWIN),

W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje si¢:

. wywiercenie studni glebinowej wraz obudowa
. uzbrojenie i uruchomienie ujecia wody,
. budowa zbiornika wody uzdatnionej o V = 100 m?

. wykonanie linii kablowych zasilajacych i miedzyobiektowych

. budowa rurociggéw migdzy obiektami wraz z armaturg w tym rurociggu wody surowej
od nowej studni do ujecia,

. uruchomienie i rozruch instalacji i obiektoéw stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Przedmiot zamoéwienia w zakresie dokumentacji obejmuje:
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opracowania wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej; — opracowania wymagane;j
dokumentacji projektowej obudowy studni i uzyskanie niezbednych prawem pozwolefi
wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednym do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zaméwienia z weryfikacja
zatozen projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,

uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, w tym z

wiascicielami nieruchomosci, réwniez z tymi, na ktére realizacja bedzie miata wplyw,
opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do
wykonania robot,

wiasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska, wykonanie

dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na

budowe” oraz wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do

zrealizowania robot.

opracowanie operatu wodnoprawnego na pob6r wody podziemne;j i zrzut sklarowanych

wod poplucznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano —

montazowych dla zakresu robét objetych PFU,

opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,

opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
przeprowadzenie prob konicowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zaméwienia

uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania zaméwienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujacym

prawem budowlanym

Po wykonaniu przedmiotu Zamowienia i osiagnieciu efektu oraz zatozonych parametrow
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na calo$¢ przedmiotu Zaméwienia na okres min. 36 miesiecy, liczac od dnia
odbioru koficowego przedmiotu zaméwienia.
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3.SUW SERSKI LAS
Wode z uj¢cia przewiduje si¢ uzdatniaé w istniejacym uktadzie technologicznym:
- Ujecie wody skladajace sie z 2 studni, projektowana wydajnos¢ ujecia.

Qmax Gopzinowe=36 m*/h

Retencjonowanie wody uzdatnionej w zbiorniku o poj. roboczej nie mniej niz 100 m?,

Pompownia sieciowa o wyd. Q=40 m3/h i wysokosci podnoszenia 60-70 bar

Montaz 2 szt. filtréw z demontazu SUW Plaska

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych urzadzen i instalacji:

- Wywiercenie nowego otworu studziennego na gt. ok. 100m, wykonanie peinej dokumentacji
geologicznej wraz z pozwoleniami,
- Uzbrojenie otworu studziennego w obudowie, montaz rur tlocznych, zainstalowanie pomp

gltebinowych wraz z armaturg kontrolno-pomiarows, zaporowg i rurami tlocznymi wewngtrz
odwiertow,

- budowa rurociggu wody surowej pomiedzy ujeciem, a budynkiem SUW,
- budowa nowej linii zasilajgcej w energi¢ elektryczna,
- montaz dodatkowych 2 szt. filtrow oraz wymiana starej instalacji na nowa

W stacji SUW znajdujg si¢ wszystkie urzadzenia technologiczne, ktére realizowaé
bedg uzdatnianie wody.

Do dystrybucji wody do sieci wodociagowej w SUW przewiduje si¢ zainstalowanie
nastepujacych urzadzen:
- zestaw pompowy sieciowy skladajacy si¢ z min. 4 pomp kazda zasilana oddzielna
przetwornicg czestotliwosci o wydajnosci ok. Q=40 m’/h
- 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu
(SSWiN),
W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje si¢:
. wywiercenie studni gtebinowej wraz obudowa
. uzbrojenie i uruchomienie ujecia wody,
. budowa zbiornika wody uzdatnionej o V = 100 m*
. wykonanie linii kablowych zasilajagcych i miedzyobiektowych
. budowa rurociggéw miedzy obiektami wraz z armaturg w tym rurociggu wody surowej
od nowej studni do ujecia, i wymiana istniejgcego

. uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowiagcych przedmiot zamoéwienia.
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Przedmiot zaméwienia w zakresie dokumentacji obejmuje:

opracowania wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej; — opracowania wymagane;j
dokumentacji projektowej obudowy studni i uzyskanie niezbednych prawem pozwolefi
wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednym do
prawidlowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zaméwienia z weryfikacja
zalozen projektowych, bilansem medi6w oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,

uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, w tym z

wlascicielami nieruchomosci, réwniez z tymi, na ktére realizacja bedzie miata wptyw,
opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do
wykonania robot,

wlasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu

budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska, wykonanie

dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na

budowe” oraz wykonanie projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do

zrealizowania robét.

opracowanie operatu wodnoprawnego na pobor wody podziemne;j i zrzut sklarowanych

wod poplucznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie rob6t budowlano —

montazowych dla zakresu rob6t objetych PFU,

opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,
opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
przeprowadzenie préb konicowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

przeprowadzenie szkoleni personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektow bedacych przedmiotem zamoéwienia

uzyskanie wszelkich dokumentéw i spelnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania zaméwienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujacym

prawem budowlanym

Po wykonaniu przedmiotu Zaméwienia i osiagnieciu efektu oraz zatozonych parametrow

techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na catos¢ przedmiotu Zaméwienia na okres min. 36 miesigcy, liczac od dnia
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odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

DEFINICJE

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamdwienia, posiadajgcym
uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostalty wydane na podstawie wczesniej obowiazuja-
cych przepis6w

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2.09.2004r

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projekto-
wej, ktorej obowiagzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane

Roboty kwalifikowane - Roboty zgloszone przez Zamawiajgcego we wniosku aplikacyjnym i
umowie o dofinansowanie, zwigzane z budowsg sieci wodociggowych oraz stacji uzdatniania
wody wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (jesli w tym zadaniu
wystepuja),

Roboty niekwalifikowane - roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie
o dofinansowanie, wynikajgce z warunkow gospodarnosci srodkami finansowymi przez Zama-
wiajacego SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Wykaz cen -zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robét ze wskazaniem pod-
staw ustalajacych szczegétowy opis.

Sie¢ wodociggowa - uklad polaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozpro-
wadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi,

Przewéd wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa,

Przew6d wodociagowy rozdzielezy - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
przylaczy wodociggowych

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace pra-
widlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa - za-
suwy, zawory armatura regulacyjna - zawory regulacyjne, redukcyjne ar-
matura przeciwpozarowa - hydranty armatura czerpalna - zdroje uliczne

Ujecie wody - studnia glebinowa lub zespé! studni stuzacych do pobierania wody surowej przy

uzyciu agregatéow pompowych

Zbiornik wody uzdatnionej - naziemny zbiornik , magazynujacy wod¢ uzdatniona, zapewnia-

jacy retencj¢ dla rozbioréw sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji
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Uklad napowietrzania - system shuzacy do napowietrzania wody surowej

Uklad dezynfekeji - system dozowania srodka dezynfekujacego (np. podchloryn) do wody
uzdatnionej za instalacja technologiczng a przed zbiornikiem wody uzdatnionej.

Woda uzdatniona - woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, odpowia-
dajgca wymaganiom Ministra Zdrowia - Rozporzadzenie z dn. 29.03.2007 z pdzniejszymi za-
mianami w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Inne okreslenia i definicje - zgodnie z norma PN-EN 805

AKPiA - zakres rob6t branzowych majgcych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie,
monitoring i wizualizacje okreslonych parametréw technologicznych pracy urzgdzen, armatury
1 obiektow.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY

1.1 Dokumenty Wykonawcy

Przedstawione PFU jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do

sporzgdzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzgcych w skiad Zamowienia.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjéciowe do projektowania przygo-
towane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelnia-
jace, (w tym w razie koniecznosci badania technologiczne) niezbedne dla prawidtowego wy-
konania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdInosci do sporzadzenia Projektu Budowlanego
i Wykonawczego.

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odby¢ wizytacje Terenu objetego przedmiotem
zamoOwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbgdne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robét
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.2  Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co najmniej:

. dokumentacje¢ hydrogeologiczng

. dokumentacje geologiczno-inzynierska

. ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

. koncepcje projektowa obejmujgca przedmiot zaméwienia z weryfikacja zatozen

projektowych, bilansem medioéw oraz opisem rozwiazan projektowych, technologii
SUW i uzgodni z Zamawiajacym

. Operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwolenn wodnoprawnych

. Bilans zapotrzebowania energii elektryczne;j

. Pozostale opracowania niezb¢dne dla uzyskania Pozwolenia na budowg

. Projekt Budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 25



FRN\VUVORAN TUINNWWJWUINALNW - UL T ITINVVYY

.Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ptaska

szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)
wykonany w oparciu o aktualng mape do celow projektowych, uzgodnienia z PZUDP.

. Projekty wykonawcze w poszczegblnych branzach beda uszezegdétowieniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa

. Dokumentacje Powykonawczg wszystkich branz wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego

. Instrukcje¢ BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych

. Dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujacg w Polsce ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001, wraz z p6Zniejszymi zmianami .

. Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Zamo6wienia, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Zamowienia.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wa-
runkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizo-
wane. Opracowane przez Wykonawceg Dokumenty Wykonawcy musza obejmowaé pelny za-
kres Przedmiotu Zamoéwienia.

1.3  Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania:

. SUW Plaska , SUW Gruszki , SUW Serski Las oraz biologicznej oczyszczalni
Scieckow w m. Plaska gmina Plaska

w zakresie wynikajgcym z zapisoOw niniejszego PFU i w oparciu o materialy i dokumenty uzy-
skane od Zamawiajacego oraz dokumenty wlasne w postaci inwentaryzacji do celéw projekto-
wych, badania jako$ci wody pobranej przez Wykonawce oraz innych dokumentéw koniecz-
nych do celéw projektowych.

1.4  Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy obejmujace wszystkie niezbedne branze. Za-
mawiajgcy wymaga uzgodnien miedzybranzowych.

W szezeg6lnosci Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢:
. Opisy, wyniki badan, analiz wody, obliczenia techniczno - technologiczne, obliczenia

hydrauliczne sieci wodociggowej zasilane] ze stacji wodociggowej dla rozbioru QmaxH
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wynikajgcego z przyjetego bilansu wody oraz dla p.poz

. Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do
celow projektowych,

. Wizualizacje,

. Profile sieci,

. Rysunki techniczne,
. Niezbe¢dne sprawdzenia i uzgodnienia.
1.5  Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy posiadajace wszystkie nie-

zbedne uzgodnienia i decyzje w tym:

. Koncepcje projektows - 2egz.

. Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 2 egz.

. Projekt wykonawczy - 4 egz.

. Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych - 4 egz.

. Operat wodnoprawny na pobér wody - 3 egz.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacj¢ projektows i wykonawczg oraz powykonaw-
czg, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie dwg oraz pdf natomiast
opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie .doc.xIs oraz .pdf na nosniku typu ptyta DVD
lub inna pamig¢¢ masowa.

1.6  Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Przed dokonaniem uzgodnietr w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podle-
gajg sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego zostang
naniesione bezzwlocznie przez Wykonawce i na jego koszt.

1.7 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robét przed
ich rozpoczgciem. Zdjecia muszg jednoznacznie okreslaé lokalizacje fotografowanego terenu.
Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia terenéw odtworzonych do
stanu pierwotnego. Dokumentacj¢ fotograficzng przekaze Zamawiajgcemu na ptytach CD lub
DVD.

1.8  Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajgcy posiada nizej wymieniona dokumentacj¢ i dokumenty:

. WYpis z rejestru gruntow,

. warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

. dokumentacje hydrogeologiczng istniejacych studni gtebinowych dla SUW,
zapotrzebowanie wody,

. badania wody surowe;j
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1.9 Badania i analizy uzupetniajgce i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzglednié wykonanie dodatkowych badan np. wody su-
rowej, ekspertyz i analiz pomiaréw geodezyjnych niezbednych do prawidlowego wykonania
zaméwienia i sporzgdzenia Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone
w SIWZ sa do tego celu niewystarczajace. Wykonawca ustali na wlasny koszt i ryzyko, tym-
czasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopdw 1 gruzu z nawierzchni
oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.10 Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbg¢dne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i prze-
kazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Zamodwienia.

1.11 Mapy do celéw projektowych
Mapy do celéw projektowych wykonuje we wlasnym zakresie Wykonawca.

1.12 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.

1.13 Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢, aby Wykonawca odbyl wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygo-
towawcze, zasadnicze i1 towarzyszgce zaro6wno do prowadzenia rob6t budowlano- montazo-
wych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

2  WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
2.1 Zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlano - montazowych i instalacyjnych polegajacy na przebudowie SUW w
gminie Plaska wraz z niezb¢dnymi obiektami towarzyszacymi okreslony zostal okreslony w
rozdziale ,,ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA”

2.2 Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczgcia robot jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe oraz
przyjecie placu budowy.

2.3 Zajecie terenu

Podczas trwania rob6t objetych przedmiotem Zaméwienia wystapi koniecznos¢ zajecia terenu
pod potrzeby obshugi budowy, na ktérym be¢da usytuowane:

. place na sktadowanie materiatéw i urzadzen do wbudowania,

. parkowanie sprzetu i transportu budowlanego oraz zajgcia pasa drogi powiatowej w
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celu wigczenia nowej stacji uzdatniania wody do sieci wodociggowe;.

2.4 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu na czas wykonania rob6t zwig-

zanych z budowg sieci wodociggowej i przylacza kanalizacyjnego obejmuje miedzy innymi:

. opracowanie oraz uzgodnienie z wlasciwymi organami i administratorami Projektu
Organizacji Ruchu

. ustawienia tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa ruchu drogowego

. przygotowanie terenu w przypadku koniecznosci wykonanie tymczasowych
konstrukcji nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowania

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:

. oplaty/dzierzawy terenu

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje migdzy innymi:

. usunigcie wszelkich pozostatosci po zakoficzeniu robét,
. usunigcie tymczasowego oznakowania,
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

2.5 Utylizacja odpadéw
Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadéw (np.

gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostatych z wykonywanych robét we wlasnym za-
kresie, na wlasne ryzyko i na wlasny koszt.

2.6 Zasilanie energig elektryczng

Obiekt objety inwestycja nie posiada zasilania w energie elektryczng z sieci energe-
tycznej. Wykonawca wystapi o warunki przylaczenia oraz wykona przylgcze elektroenerge-
tyczne z ukladem pomiarowym do nowych rozdzielnic zasilajacych i na podstawie upowaznie-
nia przez Zamawiajgcego uzgodni nowy uklad pomiarowy z wlasciwym Przedsicbiorstwem
Energetycznym.

Wykonawca dokona réwniez szczegélowego bilansu energetycznego urzadzen i wy-
stgpi wnioskiem o zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng.

2.7 Rozruch

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne préby jak réwniez wszelkie
inne dziatania umozliwiajgce ich przejecie przez Zamawiajgcego tj. obiektéw, urzadzer i insta-
lacji oraz wyposazy obiekty w sprzgt bhp i p.poz. w zakresie wymaganym stosownymi przepi-
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sami prawda. Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia mechaniczne, elek-
tryczne oraz AKPiA niezbedne do prawidlowego i zgodnego z zalozeniami projektowymi
SUW, a w szczego6lnosci uzyskanie wymaganych parametréw wody nadajacej si¢ do spozycia
przez ludzi. Wszystkie inspekcje, proby koncowe i eksploatacyjne beda przeprowadzone na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakonczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢ pisemng dokumenta-
cj¢ o osiggnietych parametrach, z zalgczonymi wynikami badan, potwierdzajacych ich zgod-
no$¢ z zakladanymi.

3  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stacja uzdatniania wody w Plaskiej- dzialka nr 243/2, obreb 0008 Plaska
3.1 Charakterystyka zrodla wody

Projektowana SUW w Plaskiej znajdowa¢ si¢ bedzie na dzialce obecnie zagospodarowanej
przez istniejgca i pracujaca stacje . Projektowana SUW zasilana bedzie z czwartorzedowych
pokladéw wod podziemnych, ujmowanych przez istniejacg studni¢ wiercong na tej samej
dzialce. Laczne zasoby eksploatacyjne uje¢ w Plaskiej zatwierdzone w kat. ,,B” wynosza:

Q =70 m*h

Wyniki badan wody surowej z istniejgcej studni w zataczeniu.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wod do picia i na
potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat sktad fizykochemiczny wody wykazuje stabilnos¢.

Stacja uzdatniania wody w m. Serski Las- dzialka nr 43/2 i 43/3, obreb 0012 Serski Las.
3.2 Charakterystyka zrédla wody

Projektowana SUW w Serski Las znajdowac si¢ bedzie na dzialce obecnie zagospodarowanej
przez istniejgca i pracujgca stacje . Projektowana SUW zasilana bedzie z czwartorzedowych
poktadéw wod podziemnych, ujmowanych przez istniejgcg studni¢ wiercong na tej samej
dzialce. Laczne zasoby eksploatacyjne uje¢ w Plaskiej zatwierdzone w kat. ,,B” wynosza:

Q=35m’h

Wyniki badan wody surowej z istniejgcej studni w zalaczeniu.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wéd do picia i na
potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat sktad fizykochemiczny wody wykazuje stabilno$é.

Stacja uzdatniania wody w m. Gruszki- dziatka nr 498/1, obre¢b 0003 Gruszki.
3.3 Charakterystyka zrédia wody

Projektowana SUW w Gruszki znajdowaé si¢ bedzie na dzialce obecnie zagospodarowanej
przez istniejaca i pracujaca stacje . Projektowana SUW zasilana bedzie z czwartorzedowych
poktadéw wod podziemnych, ujmowanych przez istniejaca studnie wiercong na tej samej
dzialce. Laczne zasoby eksploatacyjne ujeé w m. Gruszki zatwierdzone w kat. ,.B” wynoszg:
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Q=16 m*h

Wyniki badan wody surowej z istniejacej studni w zalgczeniu.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wéd do picia i na
potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat sktad fizykochemiczny wody wykazuje stabilno$é.

v. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4  Sie¢ wodociagowa i technologiczna - definicje

. Urzadzenia wodociggowe - sie¢ wodociagowa oraz urzadzenia shuzace do ujmowania,
uzdatniania i magazynowania wody

. Sie¢ wodociagowa - uklad potagczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi (wymagania dla
wody muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami)

. Przew6d wodociggowy tranzytowy - przesytowy przew6d bez odgaleziefi,
przeznaczony wylacznie do przesyhu wody.

. Przew6d wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewéd z
odgalezieniami, przeznaczony do rozprowadzenia wody do przewodéw rozdzielczych

. Przew6d wodociggowy rozdzielczy - przew6d przeznaczony do rozprowadzania
wody do odgalezieri wodociagowych

. Uzbrojenie przewodu wodociagowego - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

. Armatura sieci wodociggowej - w zaleznosci od przeznaczenia:

0 armatura zaporowa - Zasuwy, przepustnice, zawory o armatura odpo-
wietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, o aparatura
regulacyjna - zawory regulacyjne i redukcyjne o armatura pomiarowa -
manometry, wodomietze itp. o armatura przeciwpozarowa - hydranty
o armatura czerpalna - zdroje uliczne

6.1 Sie¢ wodociagowa - wymagania ogélne

Sie¢ wodociggowa powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz

odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé:

. dostawg wody w wymaganej ilo$ci o jakosci i pod ci$nieniem, ktére spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych dzialaniem
urzadzen wodociggowych

. cisnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno

przekraczaé 0,6 MPa (6 bar)

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 31



FRWVOMNAN TUINNGWIVUINALINGD = UL T TINVVY

,Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ptaska

cisnienie u koficowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,2 MPa

ci$nienie probne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia

roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar)

niezawodno$¢ dostawy wody,

Poszczegdlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiac
przeplyw wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywaé
na jakos¢ wody i wprowadza¢ do niej sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia
Sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezace powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby istniata mozliwos¢ fatwego dostepu w kazdym punkcie
przebiegu trasy sieci

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, ktore
spelniajg wymogi i posiadajg aprobate wlasciwego Panstwowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz atesty

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztaltek o wlasciwosciach
mechanicznych spelniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadaé stale

oznaczenia. Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstgpach 1,0 m winny
zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu,

wskaznik topliwosci, srednice zewnetrzng rury i grubosé $cianki, maksymalne

dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji
atestujacej, kod daty produkeji.

Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. z 201 Or. , Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzn. zm.), wymaganiom projektu, co do jakosci i zgodnosei.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich
sktad i wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz
zmian obnizenia trwalosci sieci. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniajg wymagania projektowe,
czy sa oznakowane i czy sg nie uszkodzone.

Przewody wodociggowe ukladane na stokach lub w gruntach nawodnionych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
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Do zabezpieczenia przewod6w przed przemieszczaniem, powinny byé zastosowane
bloki oporowe i kotwienia

Armatura i ksztaltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mieé
wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacg przenoszenie
maksymalnych cisnieri i naprezen rurociggéw

Korpusy armatury powinny by¢ taczone z rurami przewodowymi za pomoca

polaczen kohierzowych

Trasa przewodéw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno byé trwale
oznakowane w terenie

Technologia oraz materialy uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$é
polgczen réwng co najmniej wytrzymatosci rur

Rury polietylenowe powinny by¢ taczone za pomoca polgczen zgrzewanych
spetniajacych wymagania zawarte w Polskich Normach

Przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy zachowa¢ jednolitosé

technologiczng stosowanych materiatow, laczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy
uwzgledniac szczegétowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
Robot budowlano-montazowych przewodéw wodociggowych okreslonych w
Polskich Nonﬁach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury
Przewody wodociagowe powinny by¢ ukfadane w odlegloéci od przebiegajacych
réwnolegle innych przewod6éw co najmniej:
1,00 m od przewodéw gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodéw magistralnych
1,5m)
0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodéw magistralnych 1,00 m)
0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodéw magistralnych 1,00 m)
Montaz przewodéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami
PN-B- 100736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu
Producenta
Ulozony odcinek przewodu wodociagowego w czasie montazu powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiegaé najkrétsza
droga mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody
Skrzyzowanie przewodéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi,

nie powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen
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Trasy przebiegu przewodéw wodociggowych magistralnych i rozdzielczych
nalezy oznakowa¢ ta$mg lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkladka stalowa
laczong na zacisk.

Odtworzy¢ nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarzadcy drog.

6.2 Ujecie wody w m. Plaska

Ujecie wody w chwili obecnej sklada si¢ z dwdch otwordéw studziennych o glebokosci
do ok. 42 m ppt studnia nr 1 1 30 m ppt studnia nr 2. Jeden z otworéw jest nieeksploatowany

Zakres orurowania i uzbrojenia odwiertu:

+ Nowe orurowanie i uzbrojenie odwiertOw pompy, armatura, sterowanie i automatyke.

» Wykonanie rurociggéw podiaczeniowych do projektowanego ukladu hydraulicznego

SUW oraz wymiana starego rurociggu z istniejacej studni.

6.3 Budynek SUW w Plaskiej
* remont budynku SUW:
> budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokryty dachem plaskim kryty

papa na stropodachu do remontu. W zakres remontu wchodzi: zerwanie papy i ist-
niejacych obrdbek blacharskich, uzupelnienie ubytkéw dachu zaprawami dekar-
skimi, wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania, polozenie nowe;j

papy termozgrzewalne;.

> tynki wewng¢trzne cementowo-wapienne, plytki ceramiczne,

> posadzki ptytki ceramiczne, gres

>

wymiana stolarki drzwiowe;j 1 okiennej

e zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociagéw w budynku SUW:

>

V V. V V V V V

dostawa kompletnej instalacji technologicznej zmontowanej w warunkach warsz-
tatowych, a nastgpnie montaz na wezeséniej przygotowanych fundamentach,
wykonanie i montaz ukiadu napowietrzania,

wykonanie i montaz ukladu filtracji,

montaz zestawu do ptukania filtréw powietrzem,

montaz urzadzen do dezynfekcji,

wykonanie i montaz pompowni (sieciowa),

wykonanie niezbednego orurowania i armatury

montaz instalacji osuszania powietrza
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* roboty elektryczne i AKPiA

>

wykonanie rozdzielnicy gtéwnej zasilajaco-sterowniczej przystosowanej do wspot-
pracy z agregatem pradotworczym,

wykonanie nowych instalacji zasilajacych do urzadzef technologicznych,
wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urzadzen tech-
nologicznych,

wykonanie i montaz urzadzen zwiazanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym

Zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociaggéw w budynku SUW:

dostawa kompletnej instalacji technologicznej zmontowanej w warunkach
warsztatowych, a nastgpnie montaz na wczesniej przygotowanych fundamentach,
wykonanie i montaz uktadu napowietrzania,

wykonanie i montaz uktadu filtracji,

montaz zestawu do plukania filtréw powietrzem,

montaz urzadzen do dezynfekcji,

wykonanie i montaz pompowni sieciowej,

wykonanie niezbgdnego orurowania i armatury

montaz instalacji osuszania powietrza

roboty elektryczne i AKPiA

wykonanie rozdzielnicy glownej zasilajgco-sterowniczej przystosowanej do
wspolpracy z agregatem pradotworczym,

wykonanie nowych instalacji zasilajacych do urzadzen technologicznych,
wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urzadzen
technologicznych,

wykonanie i montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym,

6.4 Neutralizator $ciekéw z pom. Przygotowania chemikaliéw

Przewiduje si¢ wybudowanie bezodplywowego neutralizatora $ciekow z

pomieszczenia przygotowania chemikaliéw np. koagulatéw o poj. min. V=1.0m>.

6.5 Neutralizator $ciekéw z chlorowni

Przewiduje si¢ wybudowanie bezodplywowego neutralizatora $ciekéw z chlorowni.

6.6 Zbiornik $ciekéw sanitarnych

Przewiduje si¢ wybudowanie bezodplywowego zbiornika $ciekéw sanitarnych o poj. V=4.0m>.
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6.7 Ujgcie wody w m. Serski Las

Ujecie wody w chwili obecnej sktada si¢ z jednego otworu studziennego o glebokosci
do ok. 60 m ppt .

Zakres orurowania i uzbrojenia odwiertu:
» Nowe orurowanie i uzbrojenie odwiertow pompy, armatura, sterowanie i automatyke.

« Wykonanie rurociggéw podlgczeniowych do projektowanego uktadu hydraulicznego
SUW.

6.8 Budynek SUW w m. Serski Las

Zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociagéw w budynku SUW:

> wykonanie niezbednego orurowania i armatury do nowego zbiornika retencyjnego
i filtréw dostarczonych z ujecia Plaska

. roboty elektryczne i AKPiA

> wykonanie nowych instalacji zasilajacych do zamontowanych urzadzen
technologicznych,

> demontaz starych skorodowanych instalacji technologicznych i wymiana na nowe

> wykonanie nowych instalacji elektrycznych i fundamentu do agregatu
pradotworczego z SUW Plaska i montaz agregatu pradotworczego

> wykonanie i montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym,

Ujecie wody w m. Gruszki

Ujecie wody w chwili obecnej sktada si¢ z jednego otworu studziennego o glebokosci
do ok. 57 m ppt .

Zakres orurowania i uzbrojenia odwiertu:
+ Nowe orurowanie i uzbrojenie odwiertéw pompy, armatura, sterowanie i automatyke.

» Wykonanie rurociggéw podiaczeniowych do projektowanego uktadu hydraulicznego
SUW.

6.9 Budynek SUW w m.Gruszki

Zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociagéw w budynku SUW:

> wykonanie niezbednego orurowania i armatury do nowego zbiornika retencyjnego
> wylgczenie z eksploatacji istniejacej studni

> demontaz starych skorodowanych instalacji technologicznych i wymiana na nowe
. roboty elektryczne i AKPiA

> wykonanie nowych instalacji zasilajacych do urzadzen technologicznych,

> demontaz agregatu pradotworczego i przekazanie do SUW Gruszki
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> wykonanie nowych instalacji elektrycznych do agregatu pradotwérczego z SUW
Serski Las i montaz agregatu pragdotwérczego

> wykonanie i montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym,

6.10 Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu zakresu Zamoéwienia nalezy zachowaé ujednolicenie technologii stosowa-
nych materialéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadaé wlasciwosci spelniajace wy-
magania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub
w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje
/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

vi. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE
5.1 Technologia SUW Plaska

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza, man-
ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wykonaé peiny uklad technologiczny uzdat-
niania wody podziemnej i uzyskaé¢ produkcj¢ wody o wydajnosci Qsuw = 40 m’/h, spelniajacej
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 Dz. U.z 2015r
poz.139 poz 1893.

Fe ogolne- 0.2 g/m’
Mn - 0.05 g/m®
Arsen - 1 Opg/dm’

W ukladzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmniej:

=> Mieszacz statyczny,

=> Zbiornik ci$nieniowy do napowietrzania wody surowej ¢ 1800,

=>montaz filtréw min. ¢ 1400 z zasypka piaskowo - chalcedonitowg -min. 3szt

=> montaz uzbrojenia zapewniajacych automatyczna prace filtréw, przepustnice
pneumatyczne -18szt.

=>montaz pompy pltuczacej,

=> montaz dmuchawy, instalacja przewod6w technologicznych w budynku stacji,

=>montaz sprezarki bezolejowej (Srubowej) do napowietrzania wody surowej i do

napedu sifownikéw przepustnic pneumatycznych
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=> montaz zestawu pompowego sieciowego sktadajgcego si¢ z min. 4 pomp
zasilanych przetwornicg czestotliwosci o wydajnosci min. Q=45m%h
=> dezynfekcja wody - 3% roztworem podchlorynu sodu
=> koagulacja wody surowej roztworem polichlorkiem glinu
Uktad uzdatniania powinien by¢ zaprojektowany w taki sposb by w przyszlosci mozna
byto zwickszy¢ wydajnosé stacji do Q = 60 m3/h bez przebudowania catodci instalacji.

5.2 Agregaty pompowe
1. W zestawach pompowych zaleca si¢ stosowaé pompy wirowe pionowe,
2. Dob6r zespotéw pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu

maksymalnej sprawnosci

3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujgcych nalezy bra¢ pod uwage:

. Warunki pracy pomp,

. Zadania funkcjonalne i warunki wspoldziatania pompowni z pozostatymi
elementami systemu wodociggowego,

. Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciaggu doby,

. Warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzgledem technicznym oraz

przysztych kosztow eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii,

4. Nalezy dazy¢ do doboru jednakowych pomp,

5. Laczna wydajnos¢ pomp roboczych (wydajno$é nominalna pompowni) powinna
odpowiadaé¢ 1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo —
gospodarcze lub wydajnosci p.poz. jesli jest wicksza niz 1,2 Qmax

Wymagana wydajno$¢ zestawu pompowego SUW Plaska wynosi¢ powinna:
Q=40 m’/h

Na etapie projektowania nalezy dobra¢ zestaw pompowy, skladajacy si¢ z pomp wirowych
wielostopniowych, pracujgcych réwnolegle.

Pompy w zestawie pracowaé beda w ukladzie automatycznej regulacji cisnienia, przez pltynna
zmiane¢ predkosci obrotowe] silnikow, zasilanych napigciem z przemiennika czestotliwosci.
Przemiennik czestotliwosci sterowany powinien by¢ mikroprocesorowym regulatorem sprzg-
zonym z przetwornikiem cisnienia zainstalowanym na rurociagu tlocznym zasilajacym sie¢
wodociggowg oraz przeplywomierzem.

Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w zbiornik ci$nieniowy membranowy zapewniajacy fago-
dzenie uderzen hydraulicznych.

W ramach opracowania branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ nastgpujace elementy:
» Zasilanie w energi¢ elektryczna,

. Mozliwo$é recznego zatgczania i wylgczania poszczego6lnych pomp,
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. Zabezpieczenie przed suchobiegiem,

. Zapewnienie réwnomiernego w czasie obcigzania pomp z mozliwoscig recznego
wyboru pomp pracujacych,

. Sygnalizacje awarii pomp,

5.3 Sprezarka
1. Zaleca si¢ dobdr chtodzonej powietrzem bezolejowej sprezarki,
2. Zaleca sig¢ dobor urzadzenia bezolejowego w ostonie dzwigkochtonne;j,

3. Urzadzenie wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody surowej oraz do zasilania
sitownikéw napedow pneumatycznych,

4. Wymagana wydajnos¢ agregatu Q= 8-10% ilosci uzdatnianej wody,
5.4 Dmuchawa
1. Urzadzenie shuzy¢ bedzie do ptukania powietrznego filtrow,

2. Wydajnos¢ urzadzenia dobra¢ w zaleznosci od srednicy filtrow, parametrow ztoza filtra-
cyjnego i intensywnosci ptukania.

5.5 Armatura
1. Armatur¢ do automatyzacji proceséw phukania stanowié¢ powinny przepustnice z napedem
pneumatycznym

2. Przewody 1aczace agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i ttocznym powinny byé
wyposazone w przepustnice lub zasuwy odcinajace, umozliwiajgce odlgczenie
poszczegblnych agregatow pompowych w przypadku koniecznosci ich naprawy lub

wymiany.

3. Na przewodzie tlocznym kazdej pompy powinien by¢ zainstalowany zawér zwrotny
sprezynowy lub kulowy. Dopuszcza si¢ montaz klap zwrotnych. Na przewodzie wody
surowej, wody do plukania oraz na przewodach ttocznych ze stacji powinny byé
zainstalowane przeplywomierze elektromagnetyczne ze stali nierdzewnej, kolnierzowe , z

wykladzing ochronna ustroju pomiarowego z gumy EPDM o dokladnosci min.0,4%

5.6 Technologia SUW Gruszki

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza, man-
ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.

Obecny uklad technologiczny uzdatniania wody podziemnej spelnia swoje zadanie
Nalezy zamontowa¢ zestaw pompowy pomp sieciowych sktadajgcego si¢ z min. 4 pomp
zasilanych przetwornicg czestotliwosci o wydajnosci min. Q=35m*h
5.7 Agregaty pompowe
6. W zestawach pompowych zaleca si¢ stosowaé pompy wirowe pionowe,

7. Dobér zespoléw pompowych powinien zapewniaé ich prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci

8. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy braé¢ pod uwage:
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. Warunki pracy pomp,

. Zadania funkcjonalne i warunki wspoéldziatania pompowni z pozostatymi

elementami systemu wodociggowego,

. Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozklad rozbioru wody w ciggu doby,

. Warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzglgdem technicznym oraz

przysztych kosztow eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii,

9. Nalezy dazyé¢ do doboru jednakowych pomp,

10. L.aczna wydajnos¢ pomp roboczych (wydajnos¢ nominalna pompowni) powinna
odpowiada¢ 1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo —
gospodarcze lub wydajnosci p.poz. jesli jest wieksza niz 1,2 Qmax

Wymagana wydajnos¢ zestawu pompowego SUW Gruszki wynosié¢ powinna:
Q=35m’h

Na etapie projektowania nalezy dobra¢ zestaw pompowy, skladajacy sie z pomp wirowych

wielostopniowych, pracujacych réwnolegle.

Pompy w zestawie pracowa¢ beda w ukladzie automatycznej regulacji cisnienia, przez ptynng

zmian¢ predkosci obrotowej silnikéw, zasilanych napieciem z przemiennika czestotliwosci.

Przemiennik czgstotliwosci sterowany powinien by¢ mikroprocesorowym regulatorem sprze-

zonym z przetwornikiem ci$nienia zainstalowanym na rurociggu ttocznym zasilajagcym siec¢

wodociggowa oraz przeplywomierzem.

Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w zbiornik ci$nieniowy membranowy zapewniajacy tago-

dzenie uderzen hydraulicznych.

W ramach opracowania branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ nastgpujace elementy:

» Zasilanie w energi¢ elektryczna,

. Mozliwo$¢ recznego zataczania i wylaczania poszczegdlnych pomp,

. Zabezpieczenie przed suchobiegiem,

. Zapewnienie rOwnomiernego w czasie obcigzania pomp z mozliwoscia recznego
wyboru pomp pracujacych,

. Sygnalizacje awarii pomp,

5.8 Rurociagi technologiczne

Wytyczne:
1. Rurociagi powinny by¢ tak dobrane, aby predkos¢ przeplywu nie przekraczata 1,5 m/s -
tloczne 1 0,8 m/s - rurociagi ssawne,
2. Odleglosé rurociggdéw od $cian oraz odleglos¢ miedzy rurociagami powinny
umozliwia¢ latwy montaz i demontaz rurociggéw o zlgczach kolierzowych.
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Rozwiazania:

1. Instalacjg technologiczng wewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowaé z rur i
ksztattek z PEHD

2. Armaturg stanowig przepustnice z dzwigniami recznymi

5.9 Technologia SUW Serski Las

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza, man-
ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.

Obecny uktad technologiczny uzdatniania wody podziemnej spetnia swoje zadanie
Nalezy zamontowa¢ zestaw pompowy pomp sieciowych sktadajacego si¢ z min. 4 pomp
zasilanych przetwornica czestotliwoscei o wydajnosci min. Q=35m3/h

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzieé¢ co najmnie;j:

=>montaz filtréw w ilosci 2szt przeniesionych z SUW Plaska
=> montaz zestawu pompowego sieciowego sktadajacego si¢ z min. 4 pomp
zasilanych przetwornica czgstotliwosci o wydajnosci min. Q=35m%h
5.10 Agregaty pompowe
11. W zestawach pompowych zaleca sig stosowaé pompy wirowe pionowe,
12. Dobér zespoléw pompowych powinien zapewniaé ich prace w poblizu punktu

maksymalnej sprawnosci

13. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy braé pod uwage:

. Warunki pracy pomp,

. Zadania funkcjonalne i warunki wsp6idziatania pompowni z pozostatymi
elementami systemu wodociggowego,

. Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciggu doby,

. Warurki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzgledem technicznym oraz

przyszlych kosztéw eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii,

14. Nalezy dazy¢ do doboru jednakowych pomp,

15. Laczna wydajnos¢ pomp roboczych (wydajnos¢ nominalna pompowni) powinna
odpowiada¢ 1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo —
gospodarcze lub wydajnosci p.poz. jesli jest wigksza niz 1,2 Qmax

Wymagana wydajnos¢ zestawu pompowego SUW Serski Las wynosié¢ powinna:
Q=35m’h

Na etapie projektowania nalezy dobraé zestaw pompowy, sktadajacy si¢ z pomp wirowych

wielostopniowych, pracujacych rownolegle.
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Pompy w zestawie pracowa¢ bedg w uktadzie automatycznej regulacji ci$nienia, przez plynna
zmianeg predkosci obrotowej silnikow, zasilanych napigciem z przemiennika czgstotliwosci.
Przemiennik czestotliwosci sterowany powinien by¢ mikroprocesorowym regulatorem sprzg-
zonym z przetwornikiem cisnienia zainstalowanym na rurociagu tlocznym zasilajgcym sieé
wodociggowa oraz przeptywomierzem.

Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w zbiornik ci$nieniowy membranowy zapewniajacy lago-
dzenie uderzen hydraulicznych.

W ramach opracowania branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:

» Zasilanie w energi¢ elektryczna,

. Mozliwos¢ recznego zalgczania i wylaczania poszczeg6lnych pomp,

. Zabezpieczenie przed suchobiegiem,

. Zapewnienie rownomiernego w czasie obcigzania pomp z mozliwoscia r¢cznego
wyboru pomp pracujacych,

. Sygnalizacj¢ awarii pomp,

5.1 Rurociagi technologiczne

Wytyczne:
1. Rurociagi powinny by¢ tak dobrane, aby predkos¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s -
tloczne i 0,8 m/s - rurociagi ssawne,
2. Odleglo$é rurociggow od scian oraz odleglo$é miedzy rurociggami powinny
umozliwia¢ latwy montaz i demontaz rurociggéw o zlgczach kotnierzowych.

Rozwiazania:

3. Instalacj¢ technologiczna wewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowac z rur i
ksztaltek z PEHD

4. Armature stanowig przepustnice z dzwigniami r¢cznymi

5.12 Pozostale wymagania

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne powinny by¢
nowoczesne, poprzez stosowanie min. nastepujacych rozwigzan szczegélowych:

- urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materialow niekorozyjnych —
beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna i kwasoodporna, tworzywa
sztuczne - i gwarantujgcych szczelnos¢ zbiornikdéw i instalacji,

- prowadzenie wykop6w w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byla zdeymowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot,

- urzadzenie trawnikéw po zakonczeniu robot.

W czasie budowy obiektu powstang mogg powstaé odpady (glownie gruzu budowlanego,
ziomu, ziemi) w zwigzku z czym Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wypelnienia obo-
wigzkéw wytworcy odpaddéw wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).
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W wyniku prowadzonych prac budowlanych mogg powstawaé wyszczegélnione ponizej
odpady.
kod odpadu:

1701 01 - gruz budowlany 17 01 07 - zmieszane odpady 17 04 05 - ztom stalowy i zeliwny
10 01 21 - osady

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopoéw wywozone bedg w miejsce sktadowania - samo-
chodami wywrotkami na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odpady stalowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé decyzje zatwierdzajgca program gospodarowania
odpadami powstajacymi w wyniku inwestycji oraz zawrze¢ umowe na odbiér odpadéw przez

firme specjalistyczng posiadajaca zezwolenie na odbiér i unieszkodliwianie powstatych w
trakcie robot odpadéw.

Wszystkie powyzsze czynnosci Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

6 WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKA
Linie zasilajace oraz sterownicze.

W ramach przebudowy SUW Plaska przewiduje si¢ wykonanie nowych linii zasila-
Jacych i sterowniczych do wszystkich nowych urzadzen technologicznych i AKPiA. Linie te
maja zapewni¢ doprowadzenie energii oraz kontrole i pelng automatyke:

- pomp glebinowych,

- projektowanej sprezarki,

- pompowni (sieciowe;),

- dmuchawy,

- pompy pluczacej,

- przepustnic pneumatycznych na filtrach,
- ukladu dezynfekcji,

- aparatury kontrolno - pomiarowe;j,

- pozostatych urzadzen technologicznych.

Instalacje zasilajace i sterownicze musza spelniaé nast¢pujace funkcje:
a) rozdzial energii;

b) zabezpieczenie urzadzen techno logicznych i towarzyszacych;

c) ochrone przed porazeniem;

d) ochrong¢ odgromows i przeciwprzepieciows;

€) podtrzymanie napigcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci;
) ekwipotencjalizacje;
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Rozdzielnica technologiczna zasilajaco - sterownicza.

W zwigzku z przebudowg Stacji Uzdatniania Wody przewiduje si¢ wykonanie nowej
rozdzielnicy gldwnej technologicznej SUW, z ktdrej zasilane i zabezpieczane beda wszystkie
projektowane instalacje na terenie stacji.

W zwigzku z zasilaniem podstawowym i rezerwowym obiektu w nowej rozdzielnicy
nalezy zabudowa¢ uktad Samoczynnego Zalgczania Rezerwy z zastosowaniem automatycz-
nego przelgcznika zasilania z napedem silnikowym i mikroprocesorowym sterowaniem za-
pewniajacym pelng mozliwos¢ parametryzowania pracy ukladu SZR tj. ustawiania czasow
przelaczania pomiedzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym. Na elewacj¢ nowej rozdziel-
nicy wyprowadzi¢ dedykowany do przelgcznika SZR interfejs kontrolny sygnalizujacy jego
stan pracy, stan pracy uktadu SZR nalezy odzwierciedli¢ w systemie wizualizacji SCADA.

Jako zabezpieczenie gtéwne w nowej rozdzielnicy zastosowaé kompaktowy wylacznik
mocy wyposazony w elektroniczne wyzwalacze zabezpieczeniowe. Wylacznik wyposazy¢é w
wyzwalacz wzrostowy, do ktérego podtaczony zostanie przycisk P.POZ. zlokalizowany przy
glownym wejsciu do budynku. Nowoprojektowang rozdzielnice wykona¢ na bazie taczonych
szeregowo szaf energetycznych z blachy stalowej o stopniu ochrony IP 54. Szafy posadowié
na cokotach wysokosci 100 mm. Przewiduje si¢ zastosowanie na elewacji rozdzielnicy elektro-
nicznego analizatora parametrow sieci elektrycznych, ktory bedzie pokazywal aktualne warto-
$ci pradéw i1 napieé oraz zuzycie energii elektrycznej przez urzadzenia pracujgce na calej Stacji,
dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry prze-
kazywane beda do sterownika PLC i aplikacji wizualizacyjnej. Przy rozdzielnicy zainstalowaé
odpowiednio dobrang automatyczng bateri¢ kondensatoréw do regulacji wspélczynnika mocy
(jesli to bedzie konieczne).

W projektowanej rozdzielnicy technologicznej odbywaé si¢ bedzie sterowanie urzadze-
niami technologicznymi zainstalowanymi na Stacji, rozdzielnice wyposazyé w nowoczesng
aparature zabezpieczeniows i tgczeniowa. Na elewacji rozdzielnicy znajdowaé sie¢ muszg ele-
menty sterownicze, czyli przelaczniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody sy-
gnalizacyjne LED.

Zakres automatyzacji obiektow.

1. Pompy glebinowe - pomiary: przeptywu iloéci wody, dynamicznego poziomu lustra
wody w studni, ci$nienia tloczenia, pradu silnika, czasu pracy, sygnalizacja otwarcia
obudowy studni.

2. Filtry - urzadzenia powinny pracowac w systemie automatyki realizujacym wszystkie
cykle pracy.

3. Uklady dezynfekcji - urzadzenia do dezynfekcji powinny by¢ uruchamiane

automatycznie wg zalecen technologii lub wg potrzeb r¢eznie, urzadzenia powinny
posiada¢ stala kontrol¢ poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizacje pracy i
awarii. Jako standard nalezy przyja¢ proporcjonalno$¢ dawki dezynfekanta do
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chwilowego nat¢zenia przeptywu wody do zbiornika wody uzdatnione;.
4. Zbiomik wody uzdatnionej - nalezy przewidzie¢ :
- jako eksploatacyjne :
pomiar ciggly poziomu lustra wody w komorach zbiornika, -jako awaryjne:
Pomiar Hmax wylaczajacy prace pomp giebinowych.
Pomiar Hpop.GorRNE. Zalaczajacy ponownie prace pomp glebinowych,
Pomiar Hpor poLNE. Zalgczajacy ponownie prace pomp sieciowych,

Pomiar Hvin. wylaczajacy prace pomp sieciowych
5. Pompownia sieciowa - nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji cisnienia podawanego
przez zestaw w zaleznosci od przeptywu na bazie krzywej proporcjonalnej z
uwzglgdnieniem pomiar6w cisnienia w punktach krytycznych sieci. Informacje o
cisnieniu z punktéw krytycznych muszg by¢ przesylane do sterownika PLC
nadzorujgcego pracg zestawu pompowego. Ukiad sterowania zestawem pompowym
bedzie uwzglednial cisnienia z punktow krytycznych w krzywej regulacji. Wszystkie

pompy wchodzace w skiad zestawu musza pracowad z przetwornicg czestotliwosci.
Komunikacja sterownika PLC z zastosowang przetwornicg czestotliwosci winna
odbywa¢ za posrednictwem magistrali RS485. Praca zestawéw pompowych musi zostaé
szczegolowo odwzorowana w systemie wizualizacji SCADA.

6. Uklad ptukania filtréw - nalezy przewidzie¢ zataczanie i wylaczanie pompy phluczacej
oraz dmuchawy w pelni automatycznie wg algorytmu ptukania filtréw oraz wg potrzeby
recznie.

Pomiary: przeplyw oraz obje¢tos¢, cisnienia, opory zloia, czas pracy, sygnalizacja pracy

oraz awarii.

7. Pomiary ogdlne - na rurociagu wody surowej nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje
przeplywu oraz cisnienia. Na rurociagu za pompami 11° (posrednimi) oraz na rurociggu
wody uzdatnionej nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje przeplywu oraz ci$nienia.

Na rurociagach poptuczyn lub wody ptuczacej przewidzieé pomiar i rejestracje
przeptywat. Pomiar i rejestracja ci$nienia powietrza sprezarek.

8. Techniczne zabezpieczenie obiektu:

- sygnalizacja otwarcia obudowy studni gi¢binowe;;

- sygnalizacja otwarcia wlazéw do zbiornika wody czystej;

- sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wej$cia lub wlamania do obiektu

(otwarcie drzwi wejsciowych, czujki ruchu wewnatrz pomieszczen);
9. Wizualizacja pracy SUW - pelen zakres mierzonych parametréw' wszystkich urzadzen

technologicznych i AKP powinien by¢ przekazany do sterownika PLC w rozdzielnicy
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SUW. W dyspozytorni SUW PLASKA wykonaé kompletne nowe komputerowe

stanowisko dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem SCADA i

wykona¢ aplikacj¢ wizualizacyjng SUW . Jako sposob polgczenia zdalnego pomiedzy

SUW a stacjg dyspozytorska SCADA wskazuje polaczenie radiomodemowe.
Pompy glebinowe.

Studni¢ glebinows przewidziang do eksploatacji nalezy wyposazy¢ w nastgpujaca aparature:
»  przeplywomierz elektromagn. - do pomiaru przeptywu i obj¢tosci ujmowanej wody;

»  hydrostatyczng sond¢ poziomu - do pomiaru poziomu lustra wody w studni;

»  przetwornik cisnienia - do pomiaru ci$nienia na rurociagu ttocznym z ujecia;

*  czujnik kontaktronowy - do sygnalizacji otwarcia obudowy studni.

Mierzone w studni parametry przesyla¢ do sterownika PLC w rozdzielni SUW za po-
srednictwem nowych kabli sterowniczych.

Nalezy wykona¢ nowe zasilanie silnikow pomp glebinowych kablami z rozdzielnicy
technologicznej o wlasciwie dobranym przekroju. Rozruch pomp przewidzie¢ z zastosowaniem
zaawansowanego softstartu, ktory stanowi¢ bedzie jednoczesnie kompleksowe elektroniczne
zabezpieczenie silnika pompy.

Wymagane cechy softstartu:

. Whbudowany stycznik obej$ciowy

. Wyswietlacz i klawiatura
. Zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przecigzeniem
. Kontrola momentu

. Pokrywane ptytki elektroniki
. Funkcja ograniczenia pradu z regulacja

. Zabezpieczenie przed blokadg wirnika
. Zabezpieczenie termiczne tyrystorow
. Zabezpieczenie przed niedocigzeniem
. Wyjscie analogowe

Pompy glebinowe pracowaé winny w funkcji poziomu wody w zbiornikach wody uzdat-
nionej. Przewiduje si¢ dwa tryby pracy pompy glebinowej: automatyczny i reczny. W trybie
automatycznym pracg pompy sterowal bedzie sterownik PLC, zalaczenia pompy odbywac¢ si¢
beda w pelni automatycznie wedlug zadanego algorytmu w sterowniku PL.C. W stanie normal-
nej pracy wszystkie przelaczniki wyboru trybu pracy pompy powinny by¢ ustawione w tryb
pracy automatycznej. W trybie remontowym sterowanie praca pomp odbywa¢é si¢ bedzie przy
pomocy przyciskow Start / Stop. W obu trybach pracy na elewacji rozdzielnicy sygnalizowany
bedzie stan zalaczenia i awarii kazdej pompy.
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Uklad filtracji.

Uklad filtracji stanowi¢ beda filtry cisnieniowe wyposazone w przepuslnice sterowane
pneumatycznie - sze$¢ przepustnic dwupotozeniowych na kazdy filtr. Do kazdej z przepustnic
doprowadzone bgda musialy zostaé przewody zasilajacy i sterowniczy. Podczas normalnej
pracy stacji w trybie automatyki o polozeniu kazdej z przepustnic bedzie decydowat sterownik
PLC, kazda z przepustnic bedzie zwrotnie dostarczata informacji o swoim aktualnym potoze-
niu. Polozenie kazdej z przepustnic bedzie sygnalizowane na graficznym panelu operatorskim
oraz w komputerowym systemie wizualizacyjnym.

Plukanie filtrow woda odbywac¢ si¢ bedzie dmuchaws i pompa ptuczaca zalaczanych
automatycznie. Na wypadek awarii systemu automatyki przewiduje si¢ mozliwo$é zatgczenia
recznego przyciskami Start/Stop z poziomu elewacji rozdzielni. Caly proces ptukania filtrow
odbywat si¢ bedzie w pelni automatycznie pod nadzorem sterownika PLC. Z poziomu panelu
operatorskiego lub systemu wizualizacyjnego operator bedzie miat mozliwosé podgladu
wszystkich mierzonych parametréw zwigzanych z procesem filtracji, mozliwe bedzie réwniez
wymuszenie plukania dowolnego filtra tub zmiana harmonogramu phukania.

Pompa pluczaca i dmuchawa.

Do procesu plukania filtréw nowy uklad technologiczny przewiduje zastosowanie
pompy pluczacej oraz dmuchawy. Pompa pluczaca i dmuchawa zasilane i zabezpieczone beda
w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. Do dmuchawy i pompy pluczacej nalezy ulozyé
przewody zasilajace. Pompa phiczaca i dmuchawa uruchamiane bedg poprzez softstarty o wy-
maganych cechach:

. wbudowany stycznik obejsciowy
. komunikacja Modbus (opcja)

Praca dmuchawy i pompy phuczacej odbywacé si¢ bedzie automatycznie wg ustalonego
algorytmu plukania filtrow zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje sie réwniez zastosowa-
nie trybu recznego - remontowego umozliwiajgcego zataczanie dmuchawy i pompy ptuczacej
przyciskami z elewacji rozdzielnicy technologicznej SUW. Praca lub awaria pompy ptuczace;j
oraz dmuchawy sygnalizowane muszg by¢ lampkami LED na elewacji rozdzielnicy.

Pompownia (sieciowa).

W uktadzie technologicznym stacji woda bedzie tloczona do sieci zestawem pomp sie-
ciowych (min. 4 szt.), w ktérym kazda z pomp zasilana i napedzana bedzie przez niezalezng
przetwornicg czgstotliwosci (falownik). Praca pomp sieciowych z przetwornicami winna sie
odbywa¢ w funkcji cisnienia i przeplywu. Do kazdej pompy sieciowej z rozdzielni technolo-
gicznej nalezy doprowadzié¢ ekranowany kabel zasilajacy.

Praca pomp sieciowych odbywac si¢ musi w pelnej automatyce, w razie awarii ukladu
automatyki (np. sterownika PLC) nalezy umozliwi¢ rgczne zatgczenie kazdej pompy w tryb
pracy hydroforowej w funkcji nastawionego na presostacie cignienia.

W trybie automatycznym algorytm pracy zestawu pomp sieciowych winien stabilizowaé
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zadane ci$nienie w sieci z uwzglednieniem przeplywu. Wyboér pracy oraz nastaw parametréw
pracy zestawu, jak i ich podglad mozliwy bedzie na panelu operatorskim oraz komputerowym
stanowisku dyspozytorskim z wizualizacjg.

Wymagane cechy falownikow pomp sieciowych:

*  Whbudowane liczniki efektywnosci energetyczne;j

* Intuicyjna obstuga z wykorzystaniem zaawansowanego panelu sterowania

*  Dlawik do znaczacej redukcji harmonicznych

»  Sterowanie wektorowe

*  Pokrywane plytki elektroniki

»  Standardowo wbudowany filtr EMC/RFI dla 1-go (mieszkalnego) srodowiska (kat.C2)

»  Elastyczny system magistral komunikacyjnych ze standardowo wbudowanym
adapterem Modbus i licznymi opcjonalnymi, montowanymi wewnatrz modutami
komunikacyjnymi

»  Dopuszczenia UL, cUL, CE, C-Tick i GOSTR

Obshuga FlashDrop dla szybkiej konfiguracji urzagdzenia

Sterownik programowalny.

Praca Stacji Uzdatniania Wody odbywac¢ si¢ bedzie w pelnej automatyce nadzorowane;j
przez sterownik programowalny PLC. Sterownik zapewni¢ ma realizacj¢ zadanego algorytmu
pracy, jak i kontrolowanie stanéw awaryjnych. Komunikacje¢ sterownika z uzytkownikiem na-
lezy zapewni¢ poprzez graficzny dotykowy panel operatorski min. 15” 1024x768 (16.2 min.
koloréw) umieszczony na elewacji rozdzielnicy technologicznej. Na panelu odwzorowaé na-
lezy graficznie schemat technologiczny stacji, umozliwiajacy odczyt oraz zmiane parametroéw
pracy stacji. Sterownik PLC oraz obwody sterowania 24VDC muszg by¢ podtrzymywane po
zaniku napiecia przez zasilacz buforowy lub UPS.

Specyfikacja sterownika PLC:

. Jednostka centralna, CPU 32bit, 1IMB pamig¢ci dla programu uzytkownika, backup w
module pamigci Flash, wyposazony w karte sieci Ethernet TCP/P, port USB do
programowania, max do 1024 we/wy, 2 szybkiec wejscia przerwan, RS485 dla sieci

Profi-S-Net lub S-Bus, 3 x slot dla modutéw komunikacyjnych, wbudowany

Web- Server;

. Moduly komunikacyjne RS-485 1 RS-232 z separacjg galwaniczna;

. Karty wejs¢ cyfrowych 16 DI, 15...30YDC, opdznienie 8 ms;

. Karty wyj$¢ cyfrowych 16DO tranzystorowych, 10...32VDC/0.5A, zabezpieczenie
przeciwzwarciowe,
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. Karty wejs$¢ analogowych 8Al, 12-bit 0...+ 10V, 0...+20mA;
. Karty wyjs¢ analogowych 4A0 uniwersalne 12-bitowe, 0...+ 10V, -10...+10V,
0...+20mA;

Instalacje elektryczne.

Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewngtrz budynku
SUW wykonana bedzie jako natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urzadzen, prowa-
dzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych
400/230/24VAC w budynku. Oswietlenie wykonaé na bazie przemystowych opraw $wietlow-
kowych typu T5 IP65 rozmieszczonych tak, aby zapewni¢ wymagane natezenie i jako$¢ ogwie-
tlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu. Cze$é opraw wyposazy¢ w modut zasilania
awaryjnego 2h.

Wszystkie obwody instalacji o§wietleniowej 1 gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i
zasilane beda w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW.

Urzadzenia zewngtrzne podiaczaé przez szafki posredniczace wyposazone w jednoto-
rowe zlgczki zaciskowe. Stosowaé szafki z materialow izolacyjnych o wysokiej odpornosci
mechaniczne;.

Dla budynku SUW wykonaé¢ oszacowanie ryzyka powstania szkod piorunowych i na
jego podstawie zaprojektowaé i wykona¢ nowa zewngtrzng ochrong odgromowa (LPS) bu-
dynku SUW oraz zbiornikéw wody uzdatnione;.

Dla obiektéw SUW i zbiornikéw wody czystej wykonaé instalacje uziemienia.

Wewnatrz budynku SUW wykonaé gléwng szyne wyréwnawcza z bednarki ocynkowa-
nej Fe/Zn 25 x 4 mm utozonej na scianie dokola hali technologicznej i pompowni . Szyne
wyréwnawcza nalezy polaczy¢ z przewodem PE, obudowa nowej rozdzielnicy technologicz-
nej. Do szyny wyréwnawczej przylaczaé rurociagi metalowe wchodzace jak i wychodzace z
budynku oraz wszystkie pozostale konstrukcje metalowe. Szyne ulozy¢ na wysokosci okoto 35
cm nad posadzka.

Ochrong przeciwprzepigciowa w obwodach zasilajacych urzadzenia technologiczne sta-
nowi¢ bedzie ochronnik klasy I+1I o charakterystyce B+C 4p o zdolnoéci odprowadzania pra-
dow udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA lacznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy tech-
nologicznej SUW. Dla ochrony zewn¢trznych przetwornikéw pomiarowych tj. sond hydrosta-
tycznych zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC
zastosowane zostang w ich torach pragdowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane
do ukladéw pomiarowych i sterowania.

Wizualizacja pracy SUW.,

Projektuje si¢ wykonanie pelnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania
Wody. Wszystkie dane zbierane przez gléwny sterownik PLC w SUW Plaska przesylane beda
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ustalong z Zamawiajagcym na etapie realizacji Inwestycji droga (poprzez internet bezprzewo-
dowy lub radiomodemy przemystowe) do komputerowego stanowiska dyspozytorskiego zlo-
kalizowanego w SUW Plaska. Na stanowisku dyspozytorskim zainstalowane jest nowoczesne
oprogramowanie typu HMI/SCADA.

Na zainstalowanym oprogramowaniu SCADA nalezy wykona¢ aplikacj¢ wizualizacyjna
SUW Bukowa. Wizualizacja musi zosta¢ wykonana poprzez dodanie plansz (ekranéw) odwzo-
rowujacych w sposdb graficzny calg instalacje objetg niniejszym opracowaniem.

Aplikacja wizualizacyjna SUW ma odwzorowywac uklad technologiczny SUW, aplika-
cja ta poza standardowa wizualizacja, parametryzacjg i sterowaniem, realizowa¢ musi archiwi-
zacj¢ danych, raportowanie i sporzadzanie graficznych trendéw, zarzadzanie alarmami oraz
monitorowanie i $ledzenie produkcji wody.

Oprogramowanie SCADA powinno posiada¢ nast¢pujace cechy:
*Skalowalna grafika wektorowa
*Konstruktor aplikacji wbudowany w kazdym pakiecie run-time
*Kreator aplikacji
*Bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem
. Rejestracja przebiegéw zmiennych z sekundowa rozdzielczoscig w archiwach

dobowych, miesiecznych lub rocznych / Mozliwa jest tez archiwizacja

w bazie MS SQL

. Automatyczna kompresja archiwum danych

. Wykresy biezace, historyczne i wzorcowe z dynamiczng parametryzacija i
skalowaniem

. Dhugookresowy dziennik alarmdéw 1 zdarzen ograniczony jedynie pojemnoscig dysku

. Whbudowany generator raportow definiowanych w efektywnym jezyku wyrazen i
formatow

. Automatyczna archiwizacja alarméw 1 danych na rezerwowych dyskach statych lub

wymiennych (tworzenie kopii bezpieczenstwa)

. Mozliwo$¢ pracy w konfiguracjach wielomonitorowych

. Sieciowy serwer danych biezacych i archiwalnych oparty na technice serwer-klient

. System otwarty: dostep do danych biezacych i archiwalnych w oparciu o protokoty
OPC, OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery .NET, Web Services

. Internet, gcza modemowe i systemy tgcznosci bezprzewodowej (radiolinie, GPRS)

. Wizualizacja w Internecie

* Kontrola dostepu do funkcji systemu poprzez system haset i baz¢ uzytkownikéw Parametry
komputerowego stanowiska dyspozytorskiego w SUW Plaska:
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Taktowanie procesora
Model procesora

Typ procesora

Liczba rdzeni procesora
Gniazdko procesora
Pamie¢ podreczna L3
Liczba watkéw

Liczba procesoréow

Pamieé wewnetrzna
Typ pamigci wewnetrznej

Predkos¢ zegara pamieci

Dyski
Dysk 2

lloé¢ dyskdw optycznych
Napedy optyczne

Model karty graficznej zintegrowanej
Model karty graficznej dodatkowe;j

Architektura systemu operacyjnego
Zainstalowany system operacyjny

Przewodowa sieé lan

Pamigé

Dyski twarde

Naped optyczny

Grafika

System operacyjny

Sie¢ komputerowa

Predkos$¢ transferu danych przez Ethernet LAN

Wi-Fi

Port USB 2.0

Port USB 3.0
Port Ethemet LAN (RJ-45)

Moc zasilacza
Certyfikat sprawnosci

Przekatna ekranu
Format ekranu

Rozdzielczos¢

tacznosé

Zasilacz

3.5/3.9 GHz
i5-4690

Intel Core i5-4xxx
4

LGA 1150

6 MB

4

8GB
DDR3-SDRAM

1600 Mhz

SSD 240GB SATA I

HDD 1TB SATA 1ll 7200RPM
RAMR rache

1
DVD-RW Super Muiti Slim

Intel HD Graphics 4600
NVidia K620 Quadro 2GB

64-bit
Windows 7 Professional

Tak

10,100,1000 Mbit/s
Nie

Tak

Tak
Tak

500w

80 Plus GOLD
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Monitor

24"
16:10
1920 x1200
Typ matrycy llo$é IPS
monitorow Ztgcza 1
DVI-D, Display Port, D-Sub
Zasilacz awaryjny UPS

Moc 540 W
900 VA

Ling - interactive

Moc pozorna Architektura
Ksztalt napiecia wyjsciowego
pigciawy s Peina sinusoida

Instalacja alarmowa (SSWIN).

Projektuje si¢ system sygnalizacji wiamania i napadu obejmujgcy swym zasiegiem
wszystkie pomieszczenia wewngtrzne SUW oraz studnie glebinowe i zbiorniki wody czyste;j.
Instalacje wykona¢ w oparciu 0 nowoczesny system SSWiN, ktory stanowi¢ beda:

. Centrala alarmowa wraz z obudows, akumulatorem i zasilaczem
. Klawiatura LCD

. Czujki ruchu,

. Czujki dymu i pozaru

. Sygnalizator zewngtrzny

. Kontaktrony

. Kable do podiagczenia urzadzen wewnetrznych

. Kable do podiagczenia urzadzen zewnetrznych

Projektuje sie instalacje SSWiN wiagczy¢ do centralnego systemu alarmowego wybranej
przez Zamawiajacego firmy ochroniarskiej.

Centrala alarmowa musi by¢ klasy min. SA3.

. Minimalne wymagania dotyczace centrali: obstuga od 16 do 64 wejs¢

. mozliwo$é podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

. obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs$¢

. magistrale komunikacyjne do podlgczania manipulatoréw i moduléw rozszerzen
. wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania

POKA STUDIO PIOTR KAMINSK] 52



FMWVOIMAIVE TUININGJIVINALING = UL T T INUVY |
.Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ptaska

glosowego i zdalnego sterowania

. obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i
kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowe 2o

. 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

. funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowej

. pamig¢ 5887 zdarzen z funkcjg wydruku

. obstuga do 192+8+1 uzytkownikéw

. port RS-232 - gniazdo RJ

. mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

. wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania
akumulatora i diagnostyki

Klawiatura LCD

Klawiatura musi by¢ tego samego producenta co producent centrali alarmowe;j.

Minimalne wymagania dotyczace centrali:

. podswietlenie klawiatury i wy$wietlacza

. diody LED informujgce o stanie systemu

. alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
. sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

. 2 wejscia

. sygnalizacja utraty facznoéci z centralg

. tgcze RS-232 do wspdlpracy z programem
Czujki ruchu

Oferowane czujki ruchu musza charakteryzowaé si¢ niezwykle wysoka odpornoscig na
falszywe alarmy, wywolywane przez szybkie zmiany temperatur. Czujnik musi wspieraé
technologie uktadu logicznego, ktéra pozwala na lepsze odréznienie czlowieka od innych
zrédet podczerwieni, co powoduje niezawodng i skuteczna detekcje. Czujnik musi byé wy-
posazony w unikalne soczewki sferyczne, ktére dzigki doktadnemu ogniskowaniu umozli-
wiajg petne wykorzystanie technologii uktadu logicznego.

Oferowane urzgdzenie musi spetniaé¢ nastepujace parametry:
. Napigcie zasilania (£15%) - 12 V DC
. Wykrywalna predkosé ruchu - 0,3...3 m/s
. Wymiary obudowy - 63 x 136 x 49 mm
. Zakres temperatur pracy - -30...+55 °C

. Zalecana wysoko$¢ montazu - 2,4 m
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Pobor pradu w stanie gotowosci - 20 mA

Maksymalny pobor pradu - 25 mA

Masa- 136 g

Dopuszczalne obcigzenie stykoéw przekaznika (rezystancyjne) - 40 mA /16 VDC
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 - II

Czas sygnalizacji alarmu - 2 s

Sygnalizator zewn¢trzny

Oferowany sygnalizator zewng¢trzny z sygnalizacjg akustyczng oraz sygnalizacja op-
tyczng musi by¢ przeznaczony do systemdéw alarmowych antywlamaniowych. Zrédtem
sygnahu akustycznego musi by¢ przetwornik ,,guasi" piezoelektryczny o wysokiej efektyw-
nosci. Obudowa powinna byé wykonana z materialu ABS, w celu zapewnienia wysokiej
wytrzymato$ci sygnalizatora na uszkodzenia mechaniczne. Sygnalizator musi by¢ zabez-
pieczony obwodem antysabotazowym przed oderwaniem od podfoza i otwarciem obu-
dowy.

Oferowane urzadzenie musi spelnia¢ nast¢pujace parametry:
Klasa srodowiskowa - III
Wymiary obudowy - 148 x 254 x 64 mm
Zakres temperatur pracy - -35.. .+55 °C
Znamionowe napiecie zasilania (£15%) -12 V DC
Maksymalny pobor pradu - 270 mA
Masa - 805 g
Natezenie dzwieku - 120 dB

Kontaktrony

Opis urzadzenia: Czujka magnetyczna skladajgca si¢ z dwoch elementéw: magnesu i kon-
taktronu. Zasada dziatania - dopoki kontaktron zostaje w polu magnetycznym, obwod jest
zamkniety (lub otwarty), natomiast kiedy kontaktron znajdzie si¢ poza zasi¢giem pola ma-
gnetycznego, obwod otwiera si¢ (lub zamyka).

Oferowane urzadzenie musi spelnia¢ nastepujace parametry:
obudowa plastikowa
wymiary obudowy magnesu: 105mm x 16.5mm
maksymalny prad przelaczalny: 0.5A
do montazu powierzchniowego (przykrecany lub przyklejany)
$redniej wielkosci hermetyczna obudowa
kolor - dostosowany przy montazu (bialy lub brazowy)

przeznaczenie: zewnetrzne warunki atmosferyczne
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Obudowa centrali alarmowej

Parametry obudowy do centrali alarmowej:
- miejsce na akumulator: 17Ah/1 2V, 7ANI2V otowiowo-kwasowy suchy (SLA)

zasilacz AC/AC: TRP40VA/16V/18V
- zasilanie: 20WAC (-15%/+10%), 50-60Hz, 235mA(max.)
- wyjscie zasilania UI=16V/AC U2=18V/AC (-5%,+15%), 11=2,2A ,12=2,0A(max.)
- zabezpieczenie antysabotazowe: 1 x mikro wylacznik: otwarcie obudowy,
- amykanie: skrecana: blacho-wkret x 4 obudowa metalowa, biata, zalecana do montazu w/w
centrali alarmowe;j

Akumulator olowiowo-kwasowy.

Charakterystyka produktu:
. szczelny i bezobstugowy
. technologia AGM
. dluga zywotnosé
. mozliwos¢ montazu w dowolnej pozycji
. powolny proces samo roztadowania
. szeroki zakres temperatur pracy Specyfikacja:
. napigcie znamionowe - 12 V
. pojemnos¢ znamionowa - 17 Ah
. zywotnosc¢ - 4 lata
. pojemnos$¢ 25 [°C] - 20 godz. - 18 Ah, 10 godz. - 16,3 Ah, 5 godz. - 14,4 Ah,
1 godz. - 10,4 Ah
. rezystancja wewnetrzna 25 [°C] - ok. 17 mOm
. maksymalny prad roztadowania - 270 A (5 s)
. napigcie tadowania 25 [°C] - praca rezerwowa od 13,5 do 13,8 V (-10 mV°C);

praca cykliczna od 14,4 do 15V
. maksymalny prad tadowania - 5,4 A

Kabel do moduléw rozszerzen/klawiatur

Montowany kabel musi by¢ przeznaczony do wykonywania instalacji wewnetrznych
w sieciach teleinformatycznych o widmie czestotliwosci sygnatéw do: 100 MHz - kat.5.
Parametry kabla: UTP 4x2x0,5 kat5+, drut. LSOH

Kabel do podljczenia urzqdzen wewnetrznych

Przewéd typu YTDY przeznaczony do wykonywania instalacji nisko-napieciowych,
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takich jak zdalne sterowanie, przesylanie sygnalow, transmisji danych. Stosowany sa row-
niez w telefonii, instalacji urzadzen alarmowych.

Budowa przewodu:

. zyty: miedziane jednodrutowe

. izolacja: polwinit

. osrodek: zyly skrecone wspdlnie

. obwdj osrodka: folia estrofolowa

. ekran: folia poliestrowa pokryta aluminium pod ekranem zyla uziemiajaca
jednodrutowa miedziana

. ocynowana o rednicy 0,4mm

. powloka: polwinit

. rezystancja petli pary zyt (max): 195,6 [Ohm/km]

. rezystancja izolacji kazdej zylty (min): 200 [MOhm x km]

. ekranem i ziemia: 1500/1000 [=V/~V]

. warto$¢ skuteczna napiecia pracy: <100 [V]

Kabel do podlaczenia urzadzen zewngtrznych

Skretka zelowana, najwyzszej jakosci, przeznaczona do wykonywania profesjonalnych
instalacji w warunkach zwiekszonej wilgotnosci. Zastosowany na powloke polietylen (PE)
jest odporny na dziatanie promieniowania stonecznego UV i wilgoci. Osrodek kabla wy-
pelniony jest zelem, co zapobiega penetracji wzdluznej wody w kablu. Przewéd przezna-
czony jest do wykonywania instalacji prowadzonych w ziemi, w kanatach kablowych.

Budowa przewodu:

. zyly: jednodrutowe miedziane o $rednicy 0 0,50 mm (wg 24 AWG)
. izolacja zyt: PE, zel

. powloka: czarny PE

. Srednica zewnetrzna [mm]: 6,0

. Wskaznik miedziowy [kg/km]: 14,2

. Masa gotowego kabla [kg/km]: 33

. Impedancja falowa [Q]: 100 15

. Rezystancj a torow transmisyj nych [Q/km]: <18 8
. Temperatura pracy [°C]: 20...£50

. Wilogotnos¢ powietrza pracy [%]:0...100

. Temperatura uktadania [°C]: 30...£50
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Opis wykonania systemu alarmowego

1. Umiejscowienie urzadzen systemu alarmowego zostanie ustalone z Zamawiajacym
przed montazem SSWiN,
2. Centrala alarmowa musi by¢ zamontowana w pomieszczeniu rozdzielni SUW. Zasilanie

centrali nalezny wykona¢ z nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. Zasilanie centrali
nalezy zabezpieczy¢ oddzielnym obwodem elektrycznym.

3. Przewody instalacji alarmowej uklada¢ w osobnych korytkach i rurkach
elektroinstalacyjnych lub w wydzielonych przedzialach ogélnych koryt kablowych.

4. W zakresie przetargu jest dostarczenie, montaz, uruchomienie i konfiguracja zgodnie z

zaleceniami Zamawiajgcego oraz konfiguracja systemu alarmowego.

5. Budowe systemu alarmowego uznaje si¢ za zakoriczona po spehnieniu nastepujacych
warunkow:

. Wybudowanie systemu alarmowego zgodnie z wytycznymi.

. Dostarczenie dokumentacji sieci wraz z rysunkami technicznymi (format *dwg).

9 WYMAGANIA BUDOWLANE

Materiaty i urzagdzenia powinny odpowiadaé: wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. z 2010r. , Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pézn. zm.), wymaganiom PFU oraz projektu, co
do jakosci i zgodnosci.

WYMAGANIA MECHANICZNE | MATERIALOWE
9.1 Informacja ogdina
W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy mechanicznej
oraz standardy jakosci wykonania wyposazenia i instalacji.
9.2 Materialy igczace

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomicdzy
srubg a nakretka, grubosé podkiadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej a po montazu i
zlozeniu, zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie $ruby, nakretki, podkiadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw
ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materiatu i pozostang niepomalowane. Podktadki typu PTFE zostana umieszczone ponizej pod-
kladek ze stali kwasoodpomej , zar6wno pod tbem $ruby jak i pod nakretka. Wszystkie sruby,
nakretki, $ruby obustronnie gwintowane i podkladki uzyte w instalacji technologicznej wyko-
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nane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mo-
cowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wil-
gocig, (lecz na stale nieprzebywajace w §rodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwa-
soodporne;.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podkladki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nienarazonym na kontakt z wodg lub sSciekami zostang poddane
cynkowaniu, a wszystkie odstoni¢te powierzchnie nalezy po zlozeniu i dopasowaniu pomalo-
waé.Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbgdne materialy uszczelniajgce.

9.3 Ostony

Mechanizmy napgdowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy ob-
racajgce sie, wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostonigte co
zapewni pelne bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane
ostony musza uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora. Konstrukcja oston musi umozliwiaé ich tatwy de-
montaz w celu uzyskania dost¢pu do urzgdzenia bez koniecznosci wezesniejszego demontazu
glownych czesci urzadzenia.

9.4 Spawy

Informacja ogdélna

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych wa-
runkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania.
Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i do§wiadczonych spawaczy
posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwa-
lifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalni-
czych oraz wyniki testéw potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane beda odpowiadaé obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-
50-56E, wydanym przez Migdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej stoso-
wanie spawania r¢cznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metodg luku pod topnikiem,
spawanie lukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania me-
toda huku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie
warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali kwasoodpornej

Do spawania stali kwasoodpornej zar6wno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu
Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego
(TIG) lub elektrodg metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsz-
tatowego dopuszcza si¢ metode spawania lukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie
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od przyjetej metody, wewngtrzna strona spawdéw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym
gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawéw elementéw taczacych, rurazu i innego
wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasood-
pornej nalezy spelni¢ ponizsze wymagania:
- dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rurarzu podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawéw wyklucza sie stosowanie podkladek pierscienio-
wych podczas spawania niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub
uszkodzef powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji - nie dopuszcza
si¢ uzycia piaskowania w przypadku materialtéw wykonanych ze stali kwasoodpornej.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowa¢ lub zabezpieczyé w inny sposéb.
Na Wykonawcy Zaméwienia spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z
wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach.

Wszystkie polyskujgce czgsci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowied-
nig warstwa ochronng i wiasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich
zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzié Wg opracowanego
przez Wykonawecg i zatwierdzonego przez Inwestora programu.

Podczas wykonywania powloki antykorozyjnej Wykonawca obowiazany jest na biezaco pro-
wadzi¢ dokumentacj¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny byé podane naste-
pujace informacje:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rob6t

- wilgotnos¢ i temperatura podloza

- masa poszczegolnych sktadnik6w materialéw zuzytych na jednostke powierzchni
- grubo$¢ warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego

dhugos¢ przerw pomigdzy uktadaniem poszczeg6lnych warstw Powierzchnia powinna by¢
sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odtluszczania

powierzchni stosowa¢ benzyng ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odtluszczeniu po-
winna by¢ wolna od smaréw, olejéw. Nie wolno pozostawiaé ttustych plam na powierzchni
konstrukcji, z zamyslem usunigcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metode strumieniowo-$cierng. Czyszcze-
nie musi zapewni¢ catkowite usunigcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne chro-
powacenie powierzchni .Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidlowo przygotowana, jezeli przy
dalszej obrobee nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i
miejsc majacych polysk. Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpylié strumieniem Sprezonego
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powietrza lub miekka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwa metalizacyjng w ciagu 2 godzin, powierzchni¢ na-
lezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie, na ktérych ukladane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ ta§mg sa-
moprzylepng na odleglosci okoto 5 cm od przyszlej spoiny.

Powierzchnie metalizowang przed nakladaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym po-
wietrzem, a nast¢gpnie umy¢ benzyna ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

Nakl}adanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywaé metodg natryskowa, $ci-
$le z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich. Przed wykonaniem
polaczen spawanych wolne od powlok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazde;j stro-
nie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ ma-
larskie zabezpieczenie tymczasowe latwe do usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastgpnie wykonaé odpowiednie powtoki.
Warstwe farby podkladowej pozostawié do wyschnigcia nastepnie $cis§le wg zalecen produ-
centa-kolejne warstwy

Naprawy i uzupelnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, trans-
porcie itp. powinny polegaé na wykonaniu od nowa wszystkich czynnodci tj. czyszczeniu , na-
niesieniu powtoki warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytworca musi zapew-
ni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwosé odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich wa-
runkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotnosci nizszej
niz 85%, a jednoczesnic w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
ci$nienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac ma-
larskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i p6Znych popotudniowych,
gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.
9.5 Rurarz
Wymagania ogélne

Rury oraz wszelkie elementy aczgce je, przewidziane do zastosowania w ramach rea-
lizowanego przedsiewzigcia, muszg by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym, kolowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i in-

nych defektow i zostana dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé w warunkach zadanych
wyjsciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ zlozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wy-
miany pomp oraz armatury 1 innych urzadzen.
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Ziacza kompensacyjne i rozigezki bedg miaty postaé tulei z podwojnym kolnierzem.
Rozlaczki muszg by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane zo-
stang z materialu jak pozostata czg$¢ rurociagu.

Nalezy zastosowac polaczenia kolnierzowe rur na polgczeniu z maszynami i urzadzeniami w
celu fatwego demontazu. Niezbgdne jest zwrdcenie uwagi na koniecznosé takiego wykonania
potaczen, aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczat probleméw.

Kofice rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotierzowymi nalezy zai-
zolowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta polaczen.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kolnierze nalezy polgczyé¢ z kotierzami zamo-
cowanymi na stale przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach
przez sciany zastosowane zostanie przejscie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociagu, powierzchnia ta zostanie
0czyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania
warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginalem.

Ksztaltki przejsciowe zostang zamontowane na rurociagach wszedzie tam, gdzie nie-
zbgdne jest przeprowadzenie szybkiego, latwego demontazu koknierzy, zawor6w i innych ele-
ment6éw bez koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacii.

Koncéwka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wiaczenia do gléwnego rurociagu
przesylowego sieci zewnetrznej.

Polaczenia kolnierzowe zaopatrzone zostana w gumowe uszezelki o grubosci 3 mm z
otworami na $ruby. Lico wszystkich kotnierzy musi byé wyrobione maszynowo, co da pew-
nos¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Wszystkie materiaty niezbedne do polaczenia i montazu rurociggdw, tacznie z podpo-
rami rur, zostang przewidziane w ramach podpisanego Zaméwieniem.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wigksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktére cisnienie ma
wigksza warto$¢ (o ile w Wymaganiach Szczegétowych nie zapisano inaczej).

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostana przetestowane hydraulicznie. W przy-
padku, gdy konieczne jest zaméwienie dodatkowych elementéw w pézniejszym okresie, réw-
niez i ta partia materiatéw musi przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewngtrzne powierzchnie wszystkich rur sa oczyszczone. Oczyszcze-
nie polega¢ ma na usunigciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po
spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie korice rur, przewoddw technolo-
gicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodze-
niami. Oslony te zostang usuniete dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostana przed podiaczeniem do urzadzen przedmu-
chane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwréci uwage na konieczno$é zastosowania “luzé6w” na tgcznikach rur z
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uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprezen mechanicznych i ter-
micznych, ktore nie mogg by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowaé polacze-
nia elastyczne, pierdcienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines
bledu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposéb, aby liczba kotew, §lepych zakonczen,
zakretow, tréjnikoéw i zasuw byla jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wyko-
nawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociaggéw. W miare mozliwo-
$ci ocen¢ materiatow nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe beda rurami bez szwu lub ze szwem. Cisnienie nominalne dla rur i
ksztattek: PN 10 bar.

Rurociagi stalowe o srednicy wewnetrznej powyzej 80 mm, moga by¢ ukladane wy-
lacznie w kanatach technologicznych oraz pomalowane s$rodkiem zabezpieczajacym. We-
wnetrzne powierzchnie rur powinny byé pokryte srodkiem zabezpieczajagcym na bazie zywic
epoksydowych warstwa o grubosci nie mniejszej niz 250 mikrometréw. Warstwa zabezpiecza-
jgca potozona zostanie réwniez na potgczeniach, co uzalezni€ nalezy od $rednicy rury.

Rurociagi stalowe o srednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm, z wyjatkiem
tych, ktérymi transportowany bedzie olej, zostang ocynkowane i pokryte warstwa ochronna.
Rurociagi ze stali kwasoodpornej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN-
OH18N9 /wg AISI 304/lub lepszej. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar. Lacze-
nie:

- montazowe: polaczenia koierzowe, wience kolnierzowe wywijane z rur, kolnierze luzne z
owierceniem na PN 10; material kolnierzy al lub stal kwasoodpoma

- z armaturg i rurociggami z PE: kolnierze luzne z owierceniem na PN 10; material kolierzy
al; wience kolnierzowe wywijane z rur.

Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajéw medium:
— wode
— sprezone powietrze wode z zawiesing

Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie jako:

- rurociggi tloczne, cisnieniowe.

- rurociagi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).
Material rur 1 ksztattek:

PEHD - wylgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z odzysku -
regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajéw medium:

- woda,
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- woda zanieczyszczona
- woda z chlorem

L.aczenie rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania doczolowego za pomoca zgrzewarek lub
za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

E.aczenie armatury kotnierzowej i bezkolnierzowej za pomocg koierzy aluminiowych
lub stalowe epoksydowane.

Zasuwy

Zaklada sig, Ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce dwukoierzowe, zeliwne typu klino-
wego z migkkim uszczelnieniem klina i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego. Za-
suwy winny mie¢ gumowany klin, trzpiefi z gwintem wewngatrz kadtuba oraz prosty przelot
umozliwiajgcy swobodny przeptyw medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ bedg pierscienie dlawicowe z PTFE oraz podwdjne
uszezelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposéb zapewniajacy ewentualny fatwy ich de-
montaz. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji techno-
logicznej w pomieszczeniach w dowolnym polozeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego
winy posiada¢ nap¢d pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢ zaopatrzone w pokretla
do recznej obstugi. Pokretla do rgcznej obstugi maja mieé ksztatt kolowy a ich obrzeza maja
by¢ gladkie, zas kierunek przekrecania z celu zamkniecia, zgodny ze wskazéwkami zegara,
zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudéw}' w ziemi winny byé zaopatrzone w obudowy do
zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwna skrzynka uliczna do instalacji
wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowaé odpowiednie do Srednicy Zasuwy,

Kwadratowe zakoriczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztal-
calng obudowg skrzynkows z zeliwa z mozliwosécia maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej plycie o wymiarach 300 x
300 mm o grubosci 150 mm. Zasuwy nosi¢ beda znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosi¢znymi z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po
catkowitym otwarciu odstoniety byt peiny przekrdj przewodu, do ktérego dana zasuwa przy-
lega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymalosciowe przewodow, z ktorymi bedg wspol-
pracowac.
Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podkladki
sprezynujace lub plytki zabezpieczajgce.

Przepustnice

- ci$nienie nominalne PN 10,

- temperatura pracy: -40 do +120°C,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego, trzpien
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wykonany ze stali nierdzewne;,
- pierscien uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM.
Przepustnice muszg spelniaé wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i

musza by¢ wykonane jako dwukolnierzowe lub miedzykolnierzowe, wyposazone w podwéjny
mimos$rodowo tozyskowany dysk.

Przepustnice musza by¢ szczelne przy zamknieciu a ich $rednica nie mniejsza niz no-
minalne $wiatto rurociagu.

Tarcza musi by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej, ze spr¢zynujgcym pierscieniem
siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materialu zaakceptowanego przez Inwestora,
wlozonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierscieniem mocujacym z brazu zabezpieczo-
nym $rubami wykonanymi z jednolitego materiatu odpornego na korozje.

Wal rozrzadezy moze by¢ jednorodny lub ztozony z dwéch kréécow na przeciwleglych
koncach tarczy. Wat musi by¢ zamocowany do tarczy za pomoca elementéw wykonanych z
jednolitego materiatu odpornego na korozje¢ skonstruowane w ten sposéb, iz zapobiega poluzo-
waniu si¢ tych elementow podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkretow, kotkow
(stozkowych lub innych) lub zatrzaskéw. Wat rozrzadu musi obraca¢ si¢ w tulejkach tozysko-
wych ktére sa wyposazone w sprzgt do ich smarowania.

Uszczelki muszg by¢ w postaci podwdjnych o-ringéw i musza by¢ zalozone na prze-
dluzke walu rozrzadu tak, aby doszczelni¢ zawor po stronie cisnienia. Uszczelki muszg by¢
wymienialne bez koniecznosci demontazu zaworu z rurociagu.

Kazda przepustnica musi by¢ dostarczana wraz z odpowiednim kotem recznym i przektadnia
zwymiarowanymi tak, ze sita wymagana do zamknigcia lub otwarcia przepustnicy przylozona
rgcznie do obwodu kota nie przekracza 200 N.

Przepustnice musza si¢ zamykaé w kierunku zgodnym z ruchem wskazdwek zegara i
zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.
Na przektadni musi by¢ umieszczony wskaznik potozenia przepustnicy, wskazujacy pozycje
tarczy. Muszg by¢ roéwniez wykonane odpowiednie blokady niepozwalajgce na ruch poza cal-
kowitym otwarciem i zamkni¢ciem tarczy.

W korpusie musi znajdowa¢ si¢ pierscien siedziskowy z brazu, przymocowany za po-
mocg $rub z jednolitego materialu odpornego na korozj¢ w ten sposob, aby uniemozliwié po-
luzowanie si¢ pierscienia w trakcie pracy.

Na przepustnicach musi by¢ wybita ich identyfikacja lub muszg by¢ wyposazone w
tabliczki identyfikacyjne.

Przepustnice musza by¢ dobrane w ten sposéb, aby mie¢ to samo $wiatlo co rurociggi,
w ktorych sg zamontowane. Kolnierze przepustnic wykonane dla PN 10/16 i muszg wytrzymy-
wac ci$nienie podczas proby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie sruby i nakretki narazone
na drgania muszg by¢ zaopatrzone w podkladki sprezyste lub ustalajace o ile nie zostato wy-
specyfikowane inaczej.

Nalezy zastosowac przepustnice zaporowe, odcinajgce bezkolnierzowe do $rednicy ¢300mm,
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z nap¢dem rgcznym lub pneumatycznym z centrycznym pojedynczym watkiem, z uszczelnie-
niem migkkim i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN 10/16.

Przepustnice winny by¢ zbudowane z ponizszych elementéw:
- kotnierz przylaczeniowy do mechanizmu napedu
- walek ze stali nierdzewnej catkowicie zabudowany w klapie
- Yozysko wykonane z bragzu
- obudowa z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
epoksydowym
- klapa ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie EPDM
- potgczenie migdzykolnierzowe z otworami centrujgcymi.
Zawory odpowietrzajace i odgazowujace

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny by¢ zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknigciem. Powinny zamykac si¢ po catkowitym odprowadzeniu powie-
trza.

- ci$nienie nominalne PN 10,
- temperatura pracy max. 100°C.

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieé korpusy wykonane
ze stali nierdzewnej. Montaz z pomoca kolnierzy lub kréécé6w gwintowanych.

Zawory te beda zastosowane do odprowadzania gazow z rurociagéw (lub zbiornikéw)
bez powodowania zaburzen w napelnieniu i przepltywie medium na skutek pojawienia si¢ ci-
snienia zasysania. Dopuszcza si¢ dostgp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie po-
wstalo nadmierne podcisnienie w przewodach podczas ich oprézniania.

Zawory odpowietrzajgce wyposazone zostang w zasuwy, lub zawory odcinajace. W
sytuacji wystapienia przerwania stupa cieczy w rurociggu i w konsekwencji naglej zmiany ci-
Snienia, nalezy zastosowa¢ zawor zwrotny z odpowietrznikiem, ktéry spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i nastgpnie jego odprowadzenie po zlgczeniu strugi cieczy.

W przypadku wystapienia spadku wartosci cisnienia ponizej ci$nienia atmosferycznego
w warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy wowczas zastosowaé zawor napowietrzajacy,
dzigki ktéremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do wyréwnania cisnieh.

Wszystkie zawory odpowietrzajace i odgazowujace oraz zawory towarzyszace musza
posiadac takg sama klase odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych zostang
zamontowane.

Oparcia rurociagéw i armatury

Wszystkie niezbgdne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wie-
szaki, siodelka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, $ruby fundamentowe,
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kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszacej arma-
tury we wlasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia
beda przymocowane niezaleznie od rurociagdw, ktore lacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac polaczenia elastyczne zamocowane opa-
skami lub inne uklady przejmujace wzdluzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢
do minimum stosowanie zamocowan na §lepych odgalgzieniach, tréjnikach i zaworach. Wyko-
nawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg niezbedne do zamocowa-
nia instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane z element6w stalowych tgczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stoso-
wanie elementéw odlewanych.

Zabrania sie podpierania rurociggéw przechodzacych przez podlogi lub $ciany w miej-
scach przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

Silowniki pneumatyczne

Pneumatyczne przepustnice migdzykotnierzowe z owierceniem regulacyjne z napgdem
pneumatycznym dwustronnego dziatania, PN10. Wykonanie materiatowe: korpus: zeliwo szare
GG-25, powloka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AISI 304, nie
dzielony czopowany trzpien ze stali kwasoodpornej AISI304. Naped pneumatyczny dwustron-
nego dzialania: cisnienie sterujace max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym jarzmem dla przenie-
sienia ruchu liniowego tlok6w na ruch obrotowy walka. Pozycjoner pneumatyczny: sygnat ste-
rujacy 4-20 mA, sygnat zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC z separacjg galwaniczng pozosta-
lych obwodéw, mozliwos$¢ przesterowania r¢cznego przy zaniku zasilania elektrycznego.

Skrzynka sygnalizacji pozycji zamknij/otworz: 2 wylaczniki mechaniczne ze stykiem
bezpotencjatowym.

Wyspa zaworowa typu CPX: cz¢s¢ pneumatyczna CPA14: 5 zawordw 5/2, modut Profibus
DP slave, 1 moduly x 2 wejscia analog, 1 modut x 2 wyjscia analog, 3 moduly x 8 wej$¢ bin.

Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostang do transportu wody surowej, wody po filtracji,
wody czystej do phukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostang pompy o 0si poziomej
i pionowej. Agregaty pompowe beda odpowiednie do przystosowania dla regulacji czestotli-
wosci. Sprawno$é hydrauliczna kazdego agregatu nie bedzie nizsza niz 80% przy wyspecyfi-
kowanej wydajnosci, to znaczy, ze stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy
elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.

Pompy beda odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I,
wedtug normy PN-ISO 9905. Pompy muszg by¢ wyposazone w podstawe i glowice z zeliwa
szarego. Czesci pompy stykajace si¢ z woda wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewne;.

Pompy bedg wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwier-
dzone do korpusu pompy.

Wszystkie czesci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego,
a wszystkie elementy podlegajace wymianie muszg by¢ dost¢gpne “na zawolanie”.
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Pompa pochodzi¢ bedzie ze standardowego typoszeregu i ma pracowaé w sposob za-
dowalajacy w petnym zakresie przypisanych jej warunkéw pracy.

Pompy zostana dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Produ-
centa, niezbgdnymi do bezpiecznej i dtugotrwatej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne,
czujniki zawilgocenia.

Pompy i wyposazenie musi by¢ produkowane przez uznanego producenta z przedsta-
wicielstwem w Polsce i odpowiednim serwisem i magazynem czesci zamiennych.

Wykonawca bedzie wspétpracowat z dostawca pomp na etapie opracowywania pro-
jektu i uzgodni szczegbty doboru pomp po to, aby dobrane pompy byty pompami optymalnymi
pod wzgledem parametréw pracy i kosztéw eksploataci.

Dmuchawa

Dmuchawa ma dziata¢ na zasadzie dwéch wirnikéw (typu Rootsa) o trzech platach z
wbudowanym ukladem tlumienia drgan (kanaly zwrotne, kanaty przed wylotem lub inne roz-
wigzanie). Kierunek ruchu powietrza ma by¢ pionowo w dét. Wspomniana wyzej wydajnosé
musi by¢ osiggnieta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotow proponowa-
nej dmuchawy i przy czestotliwosci 50Hz. Obudowa dmuchamy musi zawieraé komore bez
oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo rozrzad oraz obudowe tozysk. Komora przenoszaca
(cylinder) jest oddzielona od rozrzadu i obudowy tozysk za pomoca uszczelniet labiryntowych
ze otwartg neutralng Srodkowa komorg. Wal napedowy musi byé uszczelniony za pomoca pro-
mieniowego uszczelnienia wargowego.

Trojplatowe wirniki musza by¢ catokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrzad jest wy-
konany z utwardzang powierzchnia o wysokiej doktadnosci wykonania i musi zapewni¢ dosko-
nale zgranie pracy obu watéw w przeciwnych kierunkach.

Dmuchawa wraz z urzadzeniami pomocniczymi ma byé w wykonaniu zwartym. Urza-
dzenia pomocnicze uzyte do wykonania urzadzenia musza byé zamocowane na konstrukcji
wsporczej thumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i thumik muszg byé wykonane
jako jedna konstrukcja. Wewnatrz thumika mogg by¢ uzyte jedynie czesci metalowe. Rama
musi by¢ zainstalowana na podporach thumigcych drgania. Natezenie drgan nie moze przekra-
cza¢ 6 mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy.

Dmuchawa jest napgdzana przez silnik elektryczny z napedem paskiem klinowym. Sil-
nik elektryczny tréjfazowy 400 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000
obr/min. Silnik elektryczny musi mie¢ zapas mocy co najmniej 15% w poréwnaniu do maksy-
malnej mocy na wale przy czgstotliwosci 50 Hz. Silnik elektryczny musi byé dobrze wywa-
zony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska klinowego
(tylko silnik) wynosza 3 mm/s. Silnik elektryczne musi by¢ zabezpieczony przed przeciazeniem
termicznym. Silnik musi by¢ zamocowany albo na podporze na zawiasach lub na podporze z
naprezaczem, ktdry zapewnia wiasciwe napigcie paska bez dodatkowych urzadzen.

Ukdad wlotu powietrza zawiera thumik polaczony z filtrem wlotowym. Wszystkie cze-
sci muszg by¢ umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezposrednio na korpusie dmu-
chawy. Korpus musi by¢ skonstruowany w taki sposéb, aby pozwolié na szybka i latwg wy-
mian¢ wkladow filtra.
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Dmuchawy' muszg znajdowa¢ si¢ w ostonach akustycznych. Maksymalny dopusz-
czalny poziom dZzwicku na zewnatrz ostony 80 dB.

Instalacje dozujace

Rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ wykonane z przeznaczonego dla odpo-
wiednich chemikaliéw materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia, a takze powinny by¢ dostar-
czone w podwojnej ilosci. Ich rozmieszczenie powinno zapewnia¢ latwy demontaz w celu
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktorej zostang zastosowane polgczenia skrecane, nalezy
zapewni¢ wystarczajacg liczbe polgczen elastycznych i kolierzowych, aby umozliwi¢ demon-
taz odcinkow rurociagu. W dostepnych miejscach nalezy zamontowac¢ roéwniez trojniki i krany
do podiaczenia wody pod cisnieniem, aby mozna bylo przeptukaé rurociag, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Wszystkie rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma
umozliwi¢ identyfikacje poszczegodlnych rurociggdw /chemikaliow/ na calej trasie.

Rurociagi chemiczne nalezy przymocowaé do wieszakéw lub korytek za pomoca za-
ciskow, ktore mozna tatwo usungé bez demontazu sasiednich rur. Zamowienie obejmuje do-
stawe i zamontowanie takich wieszakow i korytek, ktére powinny by¢ rdwniez odporne na ko-
rozj¢ chemiczng.

Zestawy dozujgce powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co ulatwia zaopatrzenie
oraz wymiang czgs$ci zamiennych.

Szczegdtowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo - dozujaco - pomiarowo - kon-
trolnych i sterujgcych, zbiornikéw magazynowych i dozujacych, wezy, rur, wieszakéw i kory-
tek nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

10 TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawic 1 utrzymag trzy tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robdt w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Tablice informacyjne bedg ustawione niezwlocznie po rozpoczeciu robét. Wykonawca
jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sy-
tuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjne;.

11 CZESC OGOLNA
11.1 Wstep

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robdt odnoszg sie¢ do zadania projektowanie i
wykonawstwo: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Plaska”.

Okreslenia podstawowe s zgodne z zapisami punktu 1.3 cz¢sci ogélnej niniejszego PFU.
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11.2 Wymagania og6ine

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
zPFU. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Zaméwie-
niem) zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Zaméwieniem oraz polece-
niami Zamawiajacego i do usuni¢cia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz nie-
zbgdny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushigi (tymczasowe lub stale) konieczne
do wykonania Robo6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilno$é i bezpieczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie pro-
jekty kazdej czgsci sktadowej Urzadzeri i Materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta cz¢s¢ byla
zgodna z Zaméwieniem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodat-
kowych obszar6w, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem Za-
mowienia jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bgdzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dhuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spéjne rozwiazania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Zaméwieniem.

11.3 Podstawa wykonania Robét objetych Zaméwieniem
Podstawa wykonania Robét objetych Zaméwieniem jest:
Akt Umowy,

Warunki Szczegdlne Zamoéwienia,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

11.4 Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
oraz zawarcia Ubezpieczen wg zapiséw Zamowienia ponosi Wykonawca.

Warunkiem rozpoczegcia rob6t budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastep-
stwem niedopelnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

11.5 Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegélniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU
nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowiazar Wykonawcy w ra-
mach Zaméwienia.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentow Wyko-
nawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbgdne do wlasci-
wego wykonania Robot na wiasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie

1.3.1.4 iuzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 czesci opisowej PFU.

11.6 Zgodnos$é Robét z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Zamoéwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Zaméwienia, ktory dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Inzyniera Zamoéwienia Dokumentach Wykonawcy 1 w PFU beda uwazane za wartosci doce-
lowe. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgod-
no$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

11.7 Zapoznanie Podwykonawcéw z treScig Wymagarn Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzy-
mal wszystkie niezb¢dne cze¢sci niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi
w PFU.

11.8 Bledy lub opuszczenia

Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania Do-
kumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w SIW.

11.9 Stosowanie przepis6w prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukoficzenia Rob6t. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg shuzy¢ Roboty objete Zamodwie-
niem. Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzier Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnoéniki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze¢$¢ SIWZ i czytane w pola-
czeniu z PFU, w ktérym sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac obj¢tych Zamoéwieniem i do sto-
sowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Za-
ktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Szczegétowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pehi od-
powiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opaten-
towanych urzadzen lub rozwigzan.
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11.10 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od
odnosnych wladz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi;

a) pozwolenie na budowe,

b) decyzje na pobér wody i odprowadzenie pophiczyn dla SUW,

c) pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzer nie zwigzanych
z infrastruktura drogows,
d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie

Robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;j.
Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych decyzji i postanowieri i winien w petni
umozliwi¢ wiadzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw zaméwieniowych, Za-
mawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajgcym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowiefi na wykonanie
Dokumentéw Wykonawcy oraz Rob6t. Wykonawca wystapi, a Zamawiaj acy udzieli Wyko-
nawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

11.11 Instruktaz

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace ujecia i Sta-
¢ji Uzdatniania Wody - zakresu opisanego w niniejszym PFU.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiaj gcego niezbgdnej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploataciji sieci i obshugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w okresie
Prob Koficowych i winno obejmowa¢ co najmniej:

. Zasady eksploatacji urzadzen.

. Przyjete procedury bezpieczenistwa,
. System kontroli i pomiaréw,

. System AKPiA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca wanien zapewni¢ wszelkie niezbgdne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbgdne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w p6z-
niejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang oméwione po to, aby daé personelowi jasny
wglad w:

. projekt calosciowy sieci wodociggowej oraz Stacji Uzdatniania Wody,

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 71



M WWSOIMVAIVE FCUNNUJIVVINALINGD = UL T TINWUVYY T
.Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ptaska

. montaz wszystkich elementéw,

. procedury obstugi w kazdych warunkach,

. procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

. szczegOlowe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia
serwisu,

. srodki bezpieczenstwa.

11.12 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zakl6ca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caly czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowaé
réwniez zaplecze magazynowania materialow.

Woda

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda i na warunkach
zarzgdzajgcego ,,zrodlem” poboru tej wody. Przylacza beda wykonane w sposéb wlasciwy oraz
bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przyla-
cza zostang usuniete z zakonczeniem robdt, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwot-
nego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Zamawiajacy
udostepni dostep do energii elektryczne;.

12.14 Materialy
12.14.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stoso-
wanych w realizacji Robot objetych Zamoéwieniem podano w czgsci ogblnej PFU. Wszystkie
materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Zaméwienia i pole-
ceniami Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoscio-
wych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudo-
wanie zgodnie z zatozeniami PZ.T. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w
ramach prowadzonej inwestycji beda materialami w najwyzszym stopniu nadajagcymi si¢ do
niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowied-
nie atesty lub deklaracje zgodnosci.

12.14.2Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
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uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie prze-
pisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych orga-
now administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiajacy.

12.14.3Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci ptzewozonych mate-
riatlow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Zaméwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelniaé wymagania dotyczace prze-
piséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parame-
tréw’ technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zaméwienia na polecenie
Inzyniera Zaméwienia beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

12.14.4Wykonanie robét wraz z projektowaniem
Program Robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robét powinien uwzglednié nastepujace
czynniki i warunki:

1. Kolejno$¢ realizacji Zaméwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i
realizacji robot,
Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolefi wymaganych obowigzujacym prawem,
Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robét nalezy zapewnié¢ dojazdy i wyjazdy z
terenu budowy,
4. Wszystkie urzadzenia zwiazane z bezpieczefistwem i organizacja ruchu powinny
znajdowa¢ si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym
obszarze,
Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe.
Przed przystgpieniem do robé6t nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzié
inwentaryzacj¢ i oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

w N

bt

Bezpieczenistwo projektowanych obiektéw w zakresie obciazen
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Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do:

6. Zniszczenia catosci lub czesci obiektéw,

7. Przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkoscei,

8. Uszkodzenia czesci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w

Wryniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

9. Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: standow gra-
nicznych no$nosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta od-
powiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze po-
wodowac¢ zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przy-
datnosci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Zamoéwienia az do
zakonczenia i przejgcia Robot, a w szczegodlnoscei:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z

budowq i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczyv Teren Budowy
przed dostepem 0s0b nieupowaznionyvch.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér Sciekow, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich oplat zwigzanych z
korzystaniem z mediéw w czasie trwania Zaméwienia oraz kosztow ewentualnych likwidacji
przytaczy po ukonczeniu Zaméwienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow
energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcey 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzy-
skanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien; przeprowadze-
nie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen 1 zezwolen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien

zapozna¢ si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
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nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapié o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgod-
nienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1.Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
2.Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:
a/ Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
b/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci Wyko-
nawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacjg o przedsigwzigciu sporzagdzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywac¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdhuz catego od-
cinka Robo6t, na ktérym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢

rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do §witu nalezy wykop o$wietlié.

Robotnicy zatrudnieni do poszczegélnych rodzajéw Robé6t winni byé zapoznani z branzowymi
przepisami BHP.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Zamdéwieniowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, 2003 1),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawea opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wyko-
nywania Robdt budewlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania doty-
czjce:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
- utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobdéw informowania pracownikoéw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajgcych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

¢) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw', kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

~ e) Tymczasowa przebudowe urzadzefi obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 76



FNVORAIVE TUININGUVINALING = UL T T INWVY T
.Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Plaska

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i wiatel.

b) Oplaty/dzierzawy terenu.

¢} Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen potwierdze-
nie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznakowanie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wyko-
nawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robét rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz whascicieli urzadzen o zamiarze TOZpocze-
cia Rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winni uzywaé
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubra-
nia robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obo-
wiazkéw. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby
wizytujace musza posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w spos6b umoz-
liwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastegpujgce dane: aktu-
alna fotografia, nazwa firmy, imi¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy musza posiadaé srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak ka-
ski, okulary, fartuchy buty w zaleznoéci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca be-
dzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych

Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materialy i urzg-
dzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly utrzymane w zadowalajacym stanic przez caly czas, do momentu Przejecia.
Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane przez Wykonawce w
oparciu o odr¢bny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
jeszcze przed przystapieniem do Robét.)

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos$é w zakresie wyboru technologii odwodnien wy-
kopéw budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywaé zakres leja depresji powstalego w
wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiag-
zany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robdt odwodnienio-
wych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych - w przy-
padku odprowadzania wéd do tych rowéw.

12.15 Kontrola jako$ci robét
12.15.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykona-

nie Robét zgodnie z PFU.
Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

1) Cze$¢ ogoblng opisujacy:

- Organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow Robét,

- System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

2) Czgs¢ szczegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
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1 sprawdzanie urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania miesza-

nek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,
Sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

12.15.2 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z
czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w PFU, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Zaméwieniem. Wykonawca dostar-
czy Zamawiajacemu, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajg-
cych procedury badan.

12.15.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badati, Wykonawca powiadomi Inzyniera Za-
mowienia o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

12.15.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako-
sci. Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedhig do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

12.15.5 Badania prowadzone przez Zamawiajjcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez. Wykonawce.
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Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg nie-
wiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przepro-
wadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

12.15.6 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoséci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty tech-
niczne, stwierdzajace ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sa wyma-
gane wg Warunkéw Zamowienia, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ w/w do-
kumenty.

12.15.7 Préby

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczng sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ roboczg materialy oraz wykwali-
fikowany i do$wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie
Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi 1 materialéw niezbgdnych do wy-
konania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Zamowienia.

12.15.8 Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z klauzulami Warunkéw Zaméwienia.

Préby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaly:
- proby przedodbiorowe,
- proby odbiorowe,
- eksploatacj¢ probna.
12.15.9 Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie p6zniej niz 30 dni przed rozpoczgciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz po-
zostalg dokumentacje niezb¢dng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie poézniejszym niz dwa miesigce
przed rozpoczeciem Prob Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urza-
dzen.

Przygotowane instrukcje obshugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobie-
rania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopio-
wane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa
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Przejgcia, zostang przedstawione Zamawiajacemu do zatwierdzenia robocze Wersje poprawio-
nych instrukcji eksploatacji.

Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacii,

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zadanie Zamawiajacego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzen, zostang dolaczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji
jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie za-
pisanej w Kontrakcie.

12.15.10 Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacje punktow poboru
prob przed rozpoczgciem eksploataciji probnej. Wykonawca powinien pobraé i poddaé analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Pol-
skimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit znaczny blad w sposobie poboru préb albo me-
todzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z prébek lub oznaczeri to proba ta lub oznaczenie
nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

12.15.11 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawia-
jacego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy b¢da dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Roboét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolej-
nym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2 Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robét,

3. Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

4 Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego(w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
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inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Roboét,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przed-
fozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania si¢.

Instrukcje Inzyniera Zamoéwienia wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

12.15.12 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne, orzeczenia o ja-
kos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostgpnione na kazde zy-
czenie Zamawiajacego.

12.15.13 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy' zalicza si¢, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
Protokoly przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokotly odbioru Robot,

Protokoly z narad i ustalen,

I

Korespondencje na budowie.

12.15.14 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajg-
cego.

12.15.15 Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamdwienia nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykona-
nej pracy, wiec Zamowienie nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym swietle:

1. Cena Zaméwieniowa bedzie zryczaltowang Zaakceptowang Kwotg Zamoéwieniowa i

bedzie podlegala korektom zgodnie z Zamowieniem,
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2. Cena Zaméwieniowa sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych

wymienionych w Wykazie Cen.

12.16 Przejecie robét
12.16.1 0gélne procedury Przejecia Robét

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zo-
bowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zama-
wiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Rob6t od wlasciwych wiadz lokalnych.

12.16.20dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Ro-
bot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Zaméwienia.

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 5
dni od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich
odbioru.
12.16.3Warunki Przeje¢cia Robét

Odbior Robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér konicowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci
Robét, stwierdzajace zakoriczenie Robot po zweryfikowaniu odbioru koficowego przez
Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetnia-
jacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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12.16.4 Dokumenty Przej¢cia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:

1. Oryginal Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-
lenia na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzysta-
nia - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow,

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwilaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoly badan i sprawdzen,

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

0. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zesta-
wione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera Zamoéwienia. Termin wykonania Robét po-
prawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupelniajagcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét Kon-
cowego Przejecia Robot.

12.16.5 Cena Zamdéwieniowa i platnosci

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na pod-
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stawie dokumentéw Zaméwieniowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycja Wy-

kazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czyrmosci, wymagania i badania sktadajace sic na

jej wykonanie przedmiotu Zamoéwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizng bezposrednia.

2. Warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3. Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie w skiad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzaweg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuhu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dana Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robdét objetych ta pozycja.

12.17 CZESC ELEKTRYCZNAIAKPiA
12.18 12.17.1 Zakres Robét

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnosza si¢ do zadania Projektowanie i wykonawstwo:
»Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Plaska” Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Zamdwienia.

12.17.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU.

Ponadto definiuje si¢ nastgpujaco ponizsze skréty:

AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKP i A - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
WLZ - Wewngtrzna linia zasilajaca

SN - srednie napigcie

NN - niskie napiecie

CD - Centralna Dyspozytornia
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IP - stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego

12.17.3 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow podano w punkcie 4.3.

12.17.4 Wymagania podstawowe

Podstawowymi materialami sg:
- Kable i przewody

- Korytka kablowe metalowe
- Oprawy oswietleniowe

- Gniazda i taczniki
- Szafy i osprzgt elektroinstalacyjny

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcja producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu.

Przyj¢cie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

12.17.5 Wymagania szczegolowe
Kable i przewody NN
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- przewody z zytg miedziang wielodrutows o izolacji polwinitowej 750V

- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyla
ochronna zielono-z6tta i pozostalymi o barwach czarnych lub brazowych na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowe;
z zylg ochronna zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukladania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w

pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.
Folia
Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca stoso-
wanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I.
Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ foli¢ koloru niebieskiego.

Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym 15kV nalezy stosowacé foli¢ koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
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Przepusty kablowe i oslonowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucz-
nych wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie hiku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit sciskaja-
cych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny byé ghadkie
lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznio-
nych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

Szafy sterujace i zasilajagce NN

Szafy zasilajace i sterujgce (rozdzielnice) wedtug normy PN-IEC-60439. Napiecie izo-
lacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawna i bezpieczna prace instalacji i urzadzen elektrycz-
nych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i srednic prze-
wodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Rozdzielnice powinny byé wyposa-
zone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do ukladu sieciowego TN-S. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéltej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrze-
gawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony na
drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewnetrznej stronie drzwiczek.

Osprzet kablowy

Glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napiecia znamiono-
wego, przekroju i liczby zyl oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Wiasnogci
muf i glowic wg. PN-90/E-06401.

Osprzet rozdzielezy

Calo$¢ osprzetu rozdzielczego na napigcie do 1 kV winna by¢ przystosowana do
montazu na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych
wejs¢/wyjs¢ winny posiadaé stopien szczelnodci IP odpowiedni do warunkéw $rodowisko-
wych miejsca zainstalowania (przewaznie IP65 lub IP54),

Osprzet i aparatura kontrolno - pomiarowa (AKP)

Osprzet AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w §rodowi-
sku agresywnym chemicznie i o duzej wilgotno$ci winny by¢ w wykonaniu natynkowym w
stopniu szczelnosci IP 65. Catosé osprz¢tu winna posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa
wzglednie aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci z ta aprobatg. Wskazane jest, aby pro-
ducenci tej grupy materialéw posiadali certyfikat jakosci ISO.

Przechowywanie i skladowanie materialéw
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Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszko-
dzone podczas transportu. Nalezy je sktadowaé¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia po-
winny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, Iaczniki i mate-
rialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych dla AKPiA to:
- pomieszczenia zamKnigte,
- temperatura wewngtrzna +15 do +30°C,
- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie wiecej niz 80%,
- atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych,
- nat¢zenie o$wietlenia minimum 100 Ix

Wszvstkie wyroby budowlane przewidvwane do wbudowania beda zeodne z

postanowieniami Zamowienia i poleceniami Iniyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotvezace Zrodia wytwarzania

i wvdobywania wyrobdow oraz odpnowiednie swiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanyeh na plac budowy oraz za ich wlasciwe

skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ.J.

12.17.6 Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz pro-
jektu organizacji robét, ktory uzyskatl akceptacj¢ Inzyniera

12.17.7 Transport

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stoso-
wacé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- Samocho6d dostawezy o nosnosei do 0,9 t
- Samochdd skrzyniowy do 5t

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t

Uwaga.: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki trans-
portu winny by¢ zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
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akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczo-
wym.

12.17.8 Wykonanie robét

Rozdzielnice o napieciu do 1 kV

Tablice elektryczne wolnostojgce, nascienne i wiynkowe

1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowa¢ w taki sposéb, aby zapewnié:

- fatwy dostep

- zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych o0séb

2. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym w sposéb trwaly przez przykrecenie do

kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowaé po stwardnieniu
betonu.

4. Rozdzielnice wolnostojgce nalezy przymocowaé do podioza za pomoca dybli lub
kolkéw rozporowych.

Po zainstalowaniu tablic:

- w urzadzeniach zlozonych z zestawow transportowych potaczyé szyny zbiorcze

- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

- zatozy¢ wkladki topikowe zgodnie z [10.1.1 ]

- dokreci¢ wszystkie $ruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacja

Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
a/ aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi instrukcji
montazowej wytworcy,
b/ oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkéw:
- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio zamocowaé
zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat nalezy mocowaé srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
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mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5°,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obshugi; zaleca si¢, aby
kraficowe polozenia napedu znajdowaly si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostala potozona, nalezy w otworach stuzacych do
umieszczania kotew wlozy¢ kotki wystajgce o kilka centymetréw ponad
przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowaé po
stwardnieniu warstwy wykonczeniowe] 1 wyjegciu kotkow.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatow stalych
- zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewoddéw wolno usuwac tylko z
tych czesci przewodu, ktére po polaczeniu beda niedostepne,
- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym,
- przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosié¢ naprezen , a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze.
Trasowanie, kucie bruzd i przebi¢
Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i do-
stepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegala w liniach
poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonaé przy
montazu instalacji.

2. Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
podloza.

3. Przy uktadaniu dwoch luk kilki rur w jednej bruzdzie, szerokosé bruzdy powinna by¢
taka, aby odst¢py miedzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.

4. Rury zaleca sie uktada¢ jednorazowo.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych
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6. Przy przej$ciach z jednej strony $ciany na drugg cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem
7. Przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wygina¢
tagodnym lukiem o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 2.5.2.
8. Rury w podlodze mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),
ale w taki spos6b, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

Moga one by¢ réwniez zatapiane w warstwie podlogi.

Wykonanie przebié

Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstruk-
cyjno-budowlanych.

Monta} konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycz-
nych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny byé zamocowane do podloza ($cian, stro-
pow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowala oraz sam rodzaj instalacji.

Wspomniki dla korytek instalowanych w scianie powinny by¢ 0 20 cm dtuzsze od sze-
rokosci przewidzianych korytek z uwagi na wystajace do wewngtrz shupy konstrukcyjne. Ciggi
poprzeczne korytek nalezy podwiesza¢ do elementéw metalowych konstrukeji dachu. Korytka
na zejscia pionowe do urzadzen nalezy zabetonowaé w podtozu.

Ukladanie rur

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osaczonych w podlozu wg. p. 5.3. Kofice rur przed polaczeniem
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2. Laczenie rur ze sobg i ze sprzgtem i osprzetem nalezy wykonywa¢ poprzez wsuwanie

koricéw rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku
ukfadania dhugich, prostych ciaggéw rur nalezy stosowaé kompensacj¢ wydtuzenia
cieplnego, np. za pomocg zlaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur
sztywnych, czy te umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu

nieszczelnym).

4, Na tuki nalezy réwniez stosowa¢ rury elastyczne, spelniajace réwnoczesnie funkcje

elementéw kompensacyjnych, promieni gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwosé
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swobodnego wciggania przewodow.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gl¢bokosé 5 mm

Zabrania si¢ ukladania rur z weiagnigtymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1.

S

Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb
trwaly przez przykrecenie do korytka lub $ciany. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszcze wycigé wymagang liczbe otworow dostosowanych do $rednicy przewodu i
diawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzaé¢ w §lepych otworach wywierconych w

$cianach (przed ich tynkowaniem) w spos6b trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich

gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany bylta zréwnana z tynkiem. Przed

zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzonych rur.

Puszki IP20 mozna stosowaé tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ jedna puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o IP44

Ukladanie przewodow

Dane ogolne

1.

Wszystkie przejsécia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz

budynku) muszg byé chronione przed uszkodzeniami

Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

Przejs$cia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez sciany

Chlorowni powinny by¢ wlasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparéw.

Obwaody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang.

Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony

powinny mie¢ kolor z6tto-zielony
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- izolacje zyl przewodéw neutralnych powinny mieé kolor niebieski
- izolacje zyta przewod6ow ochronno-neutralnych powinny mieé kolor niebieski z
naniesionymi na koricach oznaczeniami kolorem zéto-zielonym lub kolor
z6ttozielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim izolacje
zyt pozostatych przewodéw moga mieé¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw
wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i z6lto-zielonego
7. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V

Uktadanie przewodow w rurach

1. Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzié¢ prawidlowosé
wykonanego rurowania, zamocowania, osprz¢tu i jego skrecenia z rurami

oraz przelotowos¢.

2. Weciaganie przewoddw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakoriczonej z jednej strony kulka a z
drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktére pdzniej zostang
uzyte w instalacji.

Ukiladanie przewodow na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:
- na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odleglosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wigksze od: 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i Im dla kabli.
- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.
Uktadanie przewoddw w tynku
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozytowymi plaskimi
2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dhugosci niezbedng do
wykonania potaczen
Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ lagodne
Podloze do uktadania na nim przewodéw powinny by¢ gladkie

Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomocg klamerek

S koW

Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstgpach okoto 50 cm wbij ajac je
tak aby nie uszkodzié¢ zyt przewodu.

7. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce.
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Pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem

9. Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej

podtogi, w zlgczeniach plyt itp.

Uktadanie przewodow na koryvtku

Na poziomych ciggach korytek przewody mogg by¢ ukladane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowaé do korytek.
Przewody na korytkach uktadaé jednowarstwowo.

Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykona¢ w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napre¢zenia.

3. Do danego zacisku nalezy przylaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. Dtugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowa przylaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczanie nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewod6éw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich

tulejek zamiast cynowania).
Podejscia do odbiornikow i przylaczenia do odbiornikéw

il. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykona¢ na tych podtozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach
- w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz
korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw muszg byé chronione.

Montaz osprz¢tu elektrycznego

Monta; gniazd wtvezkowych i tacznikéw

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w spos6b trwaty Zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzanie.

2. Nalezy instalowaé osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych.
- Iaczniki instalacyjne 10( 16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
- faczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach

wilgotnych

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych.

Monta; opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsca przykrecenia
- przygotowanie podloza do zamontowania oprawy
- CZyszczenie oprawy
- otwarcie i zamknigcie oprawy
- obcigcie i zarobienie kofic6w przewodow
- Wyposazenie oprawy w Zrédla $wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed
Zamontowaniem

- zamontowanie oprawy odlaczenie przewodéw

- uzupetnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze
2.Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwiaé ruch wahadlowy oprawy.
3.Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustow za pomocg
zlaczek 3-biegunowych.
4.Do opraw oswietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozyé¢ 3 i 2-u

zylowy zgodnie z [10.1.1 ]
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Uziomy i przewody uziemiajace

Dane ogolne
Uziemienia mogg by¢é wspdlne lub indywidualne w zalezno$ci od przeznaczenia instalacji,
funkcji jakie majg spelnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji uziemiajacych i
dobor wyposazenia powinno by¢ takie aby:
- warto$¢ rezystancji uziemien byla stala i odpowiadata wymaganiom wynikajacym z
zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych
- prady zwarciowe i prady uptywowe nie powodowatly zagrozen wynikajacych z ich
oddziatywania cieplnego i dynamicznego
- dynamicznego ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny byé
zastosowane Srodki zabezpieczajace.
Uziom
1.Jako uziomy mogg by¢ stosowane:
- prety i rury metalowe umieszczane w ziemi
- tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi
- clementy metalowe usadzone w fundamentach zbrojenia betonu znajdujgcego si¢ w ziemi
2.Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow:

- rodzaj i gleboko$¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie i
zamarzanie gruntu nie powodowalo zwigkszenia rezystancji powyzej
wymaganych wartosci.

- zastosowane materialy i konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢ odpornoéé na

uszkodzenia mechaniczne i korozje.

Przewody uziemiajgce

1. Przewody uziemiajace powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody

ochronne, a o ile sg zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z tablicg 3.1.

Znormalizowane przekroje przewoddw uziemiajgcych

| Zabezpieczone przed korozja Jak przewody ochronne 16mm?2 Cu
| 16mm? Fe
2
Nie zabezpieczone przed koro- 2 5mm” Cu
zZja _ 50mm? Fe

2. Polaczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem powinno byé wykonane w sposéb pewny i
trwaly, zar6wno pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania
zaciskéw, nie powinny one powodowaé uszkodzen uziomu (np. rury) lub przewodu
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uziemiajgcego.

Glowna szyna uziemiajaca

1.W skiad kazdej instalacji powinna wchodzié gléwna szyna uziemiajaca lub gtéwny
zacisk uziemiajgcy. Do gléwnej szyny nalezy przytaczyé:
- przewody uziemiajace
- przewody ochronne korytka kablowe
- przewody polgczen wyréwnawczych gléwnych
- W razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajace
2.W dostgpnym miejscu powinno by¢ wykonane potaczenie umozliwiajace odiaczenie
przewod6éw w celu wykonania pomiar6w rezystancji uziemienia. Polaczenie powinno by¢
wykonane w spos6b pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym i mieé
mozliwos¢ rozlgczenia tylko przy pomocy narzedzi.
Polaczenia wyréwnawcze gléwne
1.Polaczeniami wyréwnawczymi gtéwnymi nalezy objaé:
- przewod ochronny obwodu rozdzielczego gléwna szyne uziemiajaca rury i inne
urzadzenia technologiczne obiektu metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupéw
— korytka kablowe
2.Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny byé polaczone do systemu
polaczen gléwnych mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
3.Przewody potaczefi wyréwnawczych gléwnych (przewody wyréwnawcze gléwne) powinny
mie¢ przekroje nie mniejsze niz polowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego
zastosowanego w danej instalacji. Przekrdj tych przewod6éw nie moze by¢ jednak mniejszy
niz 6mm’ Cu ani nie musi byé wigkszy niz 25mm? Cu. W przypadku stosowania innych
materialow niz miedz, przewody powinny mieé przekréj zapewniajacy taka samg obcigzalnos$é
pradows.
Przewody ochronne

Przekroje przewodow ochronnych

Minimalne przekroje przewodéw ochronnych wg tablicy:

Przekroj dow f: h instalacji S
FESSO] BRECROCO Hdeowy el eyl Minimalny przekr6j odpowiadajacego prze-
(mm?) wodu ochronnego (mm?) mm?
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16
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4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane: zylty w przewodach lub kablach wie-

lozylowych

izolowane lub gote przewody ulozone we wsp6lnej ostonie z przewodami roboczymi
- metalowe powloki, ekrany, pancerze niektérych rodzajow przewodoéw i kabli, o ile

majg odpowiedni przekrdj i dopuszcza ich wykorzystanie producent.

Wymogi instalacyine dla przewodow ochronnych

Dla zapewnienia prawidlowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest
spetnienie nastgpujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi

- potaczenia przewodow ochronnych powinny byé dostgpne w celu przeprowadzenia

kontroli i badan. Wymog nie dotyczy polgczen spawanych i w obudowie nierozbieralne;.

- wprzewodach ochronnych nie wolno umieszczaé aparatury lgczeniowej, a kontrolne

potaczenia rozbieralne powinny by¢é mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu
narz¢dzi. W przewodach ochronnych nie wolno instalowaé cewek urzadzen
kontrolujacych cigglos¢ przewodéw ochronnych.

- Ochronnych ile do celéw ochrony uzywane sa urzadzenia zabezpieczajace przed pradem
przetezeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami
roboczymi lub ich najblizszym sasiedztwie.

Instalacja odgromowa

Wymagania ogolne

Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewod6éw stosowanych do budowy urzadzen
piorunoochronnych podane zostaly w tablicy jn (10.3.29)

Poziom ochrony Material Zwod Przewéd Uziom
mm? odprowadzajacy mm?
mm>
Ido IV Cu 35 16 50
Al 70 25
Fe 50 50 80

Materiaty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czgéci urzadzenia piorunochron-
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nego (druty, tasmy, uchwyty, ztacza kontrolne i $ruby) powinny by zabezpieczone przed ko-
rozja przez ocynkowanie.

Przy zastosowaniu réznych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowa¢ zlacza
dwumetalowe w celu uniknigcia zwigkszonej korozji.

Elementy przewodzace stanowigce naturalne i sztuczne czesci urzadzenia piorunochron-
nego powinny mie¢ zapewniong ciaglo$¢ polgczen wykonanych jako nierozlaczne lub roz-
faczne.

Polgczenia elementow urzadzen piorunochronnych mozna wykonaé jako:
- spawane
- sSrubowe
- zaciskowe

- powigzane drutem wigzalkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe elemen-
tow zelbetonowych.

Zwody poziome

- Funkcje zwodéw poziomych pehni pokrycie dachu
- Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie i potaczy¢ z pokryciem dachu
- Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zalaman (promien zagigcia nie moze by
mniejszy niz 10 cm)
- Do mocowania zwodéw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami
- Przy zastosowaniu wspornik6w naruszajacych szczelnosé pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania
- Wszystkie wystajace ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy polgczy¢ z
pokryciem dachu
Monta: przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych

- Przewody odprowadzajace i uziemiajace uktadaé na zewnetrznych $cianach obiektu

w rurkach w zatynkowanych bruzdach
- Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowaé po mozliwie najkrotszej trasie
pomigdzy zwodem a przewodem uziemiajacym
- Polgczenia przewodéw odprowadzajacych z pokryciem dachu wykonac stosujac sprzet
specjalistyczny nie niszczacy szczelnosei dachu
- Polgczenia przewod6éw odprowadzajacych z uziomami nalezy wykonaé w sposob roztgczny
za pomocg zaciskéw probierczych. Zaciski nalezy instalowaé w miejscach latwo dostepnych

przy pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokosci 0,8 m nad ziemia
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- Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieé¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub
jedna Srube M10. Nalezy je umieszcza i ostania¢ w taki sposdb, aby byty tatwo dostepne
podczas okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.

- Polaczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykona¢ spawajac lub

polaczeniami $rubowymi.

- Przewody uziemiajace nalezy chronié przed korozjg przez pomalowanie farba antykorozyjng

lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemig i do odleglosci 0,2 m w ziemi.

- Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiajgce
powinny mie¢ przyspawane wypusty w celu ich podlaczenia z przewodami odprowadzajg
cymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty

nalezy stosowac¢ stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz

30x4 mm lub ¢ 12mm.
Wykonywanie uziomow

- Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzystaé¢ zbrojenie tfaw
fundamentowych budynku
- Wykopy, w ktérych uklada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie bylo kamieni, zwiru, zuzlu, gruzu.
- Uziomy sztuczne nalezy wykona z materialéw podanych w punkcie 5.12.1.
- Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powlokami nie przewodzacymi.
- Odlegtos¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza
niz Im. Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10Q dopuszczalne
jest zmniejszenie tej odleglosci do
- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napi¢ciu znamionowym 1 kV i kabli
telekomunikacyjnych
- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej 1 kV.

Jezeli zachowanie wymaganych odstgpow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia wlozy¢
przegrodg izolacyjna (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej Smm (np. ptyta lub rura wini-
durowa), tak aby najmniejsza odleglto$¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi woké6t
przegrody, nie byta mniejsza niz lm.

Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezvstancii uziomu naturalnego

- Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykona¢ przed przylgczeniem przewodoéw

uziemiajgcych do konstrukcji budynku oraz pofaczeniem ich z uziomami sztucznymi o
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Pomiar nalezy wykona metods mostkowg lub techniczng. Rozmieszczenie sondy i uziomu
pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odleglo$¢ stopy fundamentowej od miejsca
pomiaru nie byla mniejsza niz 40 m.

- Roznice wielkosci zmierzonych metoda mostkowa lub techniczng nie powinny by wieksze od
50%. W przypadku wigkszych réznic nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego

Wykona¢ pomiar rezystancji uziomu metods mostkows lub techniczng. Pomiar nalezy
wykona¢ przed polaczeniem uziomu z innymi uziomami.

Pomiary kontrolne potgczer metalicznych urzadzer piorunochronnych.

W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sg jako uziomy, nalezy wykonaé

pomiary rezystancji potaczeni metalicznych pomiedzy wszystkimi wypustami wyprowadzo-
nymi z fundamentu,
Ochrona przepigciowa

Dla ukladu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewéd PEN aparaty ochrony

przepigciowej nalezy instalowa¢ dla przewodéw L1, Lo, Ls.

Na miejsce ochronnikéw przepigciowych nalezy podtaczyé przewody j.w a wyjscie przylaczy

do szyny PE rozdzielnicy w ktorej sg instalowane te aparaty.

Préoby po montazowe

a. Po zakoficzeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem

potrzebnych pomiar6w i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.

b.Wykonawca rob6t wykonuje proby montazowe odplatnie na podstawie ogélnego kosztorysu,
w ktorym naleznosc¢ jest ujgta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw lub w
oddzielnych pozycjach.

¢.Wyniki préb montazowych powinny byé ujete w szczegélnych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig one
podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

d.Rozruchowi podlegajg jedynie te roboty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznosé lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich pa-
rametrow zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i za-
kres prac rozruchowych ustala inwestor.

e.Zakres podstawowych préb montazowych:
* sprawdzenie obwod6w elektrycznych niskiego napigcia, w sklad ktérego wehodza

- okreslenie obwodu
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- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu polgczen w puszkach i tgcznikach
- odlgczenie odbiornikéw o pomiar cigglosci obwodu -
- podiaczenie odbiornikéw

* pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi [Li, L2, Ls, N] oraz pomig¢dzy przewodami
czynnymi a ziemig [przewody PE nalezy traktowa¢ jako ziemie] - rezystancja izolacji
przewodow przy napieciu probierczym 500 V pradu statego powinna by¢ wigksza od 0,5M(Q.

» pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wylacznikiem réznicowo-pradowym o

sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proba dziatania wyl. réznicowo-
pradowego

- pomiar wylaczenia Id [prad zadzialania wyt. réznicowo-pradowego powinien byé

mniejszy od znamionowego Idn] o pomiar impedancji petli zwarciowej [sprawdzenie
samoczynnego wyl. zasilania]

- pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz 30Q2 dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza niz 10Q dla uziomu instalacji
odgromowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi,

nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

-punkty $wietlne sg zalaczone zgodnie z programem o w gniazdach wtyczkowych przewody
fazowe sg dokladnie dolaczone do wlasciwych zaciskdw o silniki obracajg si¢ we
wiasciwym kierunku

Wytyczne ogélne montazu urzadzen AKP.

Montaz urzadzen pomiarowych i regulacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi

instrukcjami montazu tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe montowaé w miejscu dostepnym dla obstugi - z zachowa-
niem prawidtowosci lokalizacji pomiaru

Instalacje sygnalowe i pomiarowe wewnetrzne

Przy wykonywaniu robdt wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:
a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

b) montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych i koryt kablowych,

c) przejécia przez $ciany i stropy,

d) montaz szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejsé/wyjs¢ sprzetu 1 osprzetu,
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) laczenie przewodéw,

f) podejscia i przytaczanie odbiornikéw, ruch prébny urzadzen,
g) wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony przepieciowe,
h) ochrona antykorozyjna

Przejscia kabli i przewodow przez $ciany i stropy winny by¢ realizowane w osto-
nach. W przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzié przez $ciane lub
strop. Przejscia przechodzace przez $ciany zewnetrzne budynkow nalezy prowadzi¢ w
ostonach z tworzywa sztucznego lub materiatéw ceramicznych. Przejscia przez $ciany
winny by¢ uszczelnione materialem niepalnym na dhugosci co najmniej 10 cm. Przejscia
przez stropy moga by¢ uszczelnione na dhugosci niemniejszej niz 8cm. Przejscia przez
Sciany stanowiace przegrody ogniowe dzielace na strefy p.pozarowe nalezy wykonywa¢
z uzyciem atestowanych i certyfikowanych materiatéw uszczelniajacych.

Kable i przewody na dhugosci do 0,5m. od takich przej$é nalezy zabezpieczaé z obu stron
przez malowanie odpowiednimi masami p.pozarowymi.

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych nalezy

spetni¢ nastepujace wymagania:

- sposOb ustawienia musi wyeliminowaé przeniesienie si¢ drgan pochodzacych od urzgdzen
technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzali amortyzujacych,

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatéw rozdzielczych w normalnych
warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz 35°C,

- musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi ( nie mniej niz Im.)

Sposob podtaczenia przewodéw elekirycznych do zaciskéw aparatéw lub listew powinien za-
pewni¢:

- pewny styk elektryczny,

- trwale mechaniczne podigczenie uniemozliwiajace wysuniecie przewodu z zacisku,

- ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncowek)

Dla przewodéw wielodrutowych (linki) stosowaé koricéwki zaciskajace rurkowe lub cy-
nowanie. Przy podlaczeniu przewodéw do zaciskéw srubowych nalezy stosowaé koncowki
kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wiecej jak dwdch
przewoddéw pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny byé tego samego typu
(materiat i przekrdj). Przewod wspdlny laczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze byé
dzielony. Podlgczenia tego typu nalezy wykonaé jako petle ciggla bez rozcinania prze-
wodu. W szczeg6Inosci dotyczy to przewodéw ochronnych. Montaz instalacji elektrycznej
oraz ochrony przed porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi od-
nosnymi przepisami.

Montaz urzadzen pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprz¢tu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem
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kroc¢cow i przeciwkoltnierzy w rurociagach i aparatach technologicznych.

W czasie trwania montazu instalacji technologicznych nalezy dokonywa¢ odbioru kréécow
i przeciwkolnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Nalezy sprawdzaé
zgodnos¢ lokalizacji kré¢codw ze schematem automatyzaciji i zgodnos¢ wykonania kré¢cow
(wymiary, rodzaje gwintéw, materialy itp.) z zalozeniami wydanymi przez inne branze.
Nalezy oznaczy¢ krocee 1 przeciwkonierze pelnym symbolem obwodu AKPiA.
Przy przyjmowaniu aparatow AKPiA do magazynu nalezy je zidentyfikowa¢ i oznaczy¢ w
spos6b trwaty symbolem projektowym o ile to juz nie zostalo dokonane przez dostawce
aparatow. Zwezki pomiarowe , czujniki przeplywomierzy turbinkowych i indukcyjnych
zawory regulacyjne , przepustnice oraz inne urzadzenia montowane w rurociggach
technologicznych winne by¢ zamontowane po oczyszczeniu tych rurociagdéw tj. przeplukanie
, przedmuchiwanie. Do czasu oczyszczenia rurociggéw technologicznych w miejsce tych
elementéw powinne by¢ wstawione przez wykonawce zastgpcze wstawki pierscieniowe lub
rurowe. Skrzynki przylaczeniowe nalezy wiesza¢ blisko pomiar6w. Mocowanie urzadzen
pomiarowych nie moze narusza¢ warstw antykorozyjnych balustrad i pomostéw. Ponadto
przy zabudowie aparatéw i osprzetu AKPiA nalezy przestrzega¢ zalecenn DTR producentéw.

Montaz czujnikéw na urzadzeniach

Wszystkie czujniki na urzadzeniach nalezy zamontowa¢ w sposéb umozliwiajacy latwy
dostep do poszczegolnych jej segmentéw.. Czujniki temperatury kanalowe montowac na ka-
natach w bezposredniej bliskosci urzadzenia. Rurki impulsowe nalezy zamocowa¢ wpusz-
czajac do wngtrza urzadzeh przy pomocy zestawéw montazowych uniemozliwiajacych jej
pozniejsze zsunigcie. Nalezy zwroci¢ uwage by rurki nie ulegly zgieciu, zagnieceniu oraz by
byly drozne na catej dtugosci. Kanatowe czujniki wilgotnosci montowaé na kanatach wen-
tylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odleglosci od dyszy nawilzacza zgodnie z DTR
urzgdzenia. Sitowniki przepustnic nalezy montowaé na osi przepustnicy i zabezpieczy¢
przed obracaniem si¢ przy pomocy klemy montazowe;.

Oprzewodowanie prefabrykatéw

Oprzewodowanie prefabrykatow wykona¢ z uwzglgdnieniem ponizszych wymagan:
» stosowaé przewody LgY 1 mm? lub LgY 1.5 mm? o nastepujgcej kolorystyce:

a). sygnaly pomiarowe dwustanowe - kolor bialy

b). sygnaty pomiarowe analogowe - kolor bialy

¢). napigcie 230V - L -kolor czarny

d). napiecie 230V - N -kolor niebieski

¢). napiecie 24V - +” kolor czerwony,

f). napiecie 24V - kolor biaty

Przewody w obrgbie prefabrykatu ukladaé nastepujaco:

a). potgczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwa miejsca
dla ewentualnej przyszltej rozbudowy,

b). polaczenia elastyczne: miedzy elementami ruchomymi wykonaé przewodami LgY
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W postaci wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym, kofice
wigzek umocowaé w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego
zachowa¢ zwis o strzatce ugigcia min. 10% dtugosci wigzki, krawedzie otworéw
przez ktére przechodza przewody zabezpieczyg.

Listwy zaciskowe:

a). zaciski opisa¢ i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz

przypadkowym dotknigciem przezroczystg ostong izolacyjna, jesli wystepuje na

niej napigcie powyzej 42 V~ lub 60 V-,

b). na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,

¢). zaciski powinny utrzyma¢ przewody przy naciagu co najmniej 5 kG,

d). przewody przylgczaé do zaciskow zostawiajac zapas dugosci

12.18 Kontrola jako$ci Robét

Proby montaiowe i rozruchowe

1.Po zakonczeniu robét w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do prze-
prowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem po-
trzebnych pomiaréw dostarczenia protokoléw potwierdzajacych wiasciwg jakos instalacji.

2.Wymogi dla pomiar6w:
- izolacja rezystancji przewod6w przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by
wieksza niz 0,5MQ.
- pomiar wylgczenia Id / prad zadziatania wy! 16z-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/

- pomiar impedancji petli zwarciowe;j /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/
pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢ wigksza
niz 10 oméw/ pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 30 oméw/

- pomiar rezystancji uziemienia zaciskéw PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wieksza niz 5 omow

12.18.1 Przepisy zwiazane

Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
109/04 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budow-
lanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/92 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w spra-
wie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stoso-

wania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
PN-IEC 60364-1:2000 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr
PN-IEC 60364-441:2000 202/04 poz.2072)

PN-IEC 60364-3:2000

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
PN-IEC 60364-442:1999 28.08.2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporza-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenfistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

PN-IEC 60364-443:1999

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504;
zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz.
875, Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegéto-
wych warunkéw przylgezenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploataciji
tych sieci (Dz.U.2005.2.6).
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Normy

PN-IEC 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Wyboér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-1-:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogélnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-441:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
Przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-1EC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed zakl6ceniami
elektromagnetycznymi(EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych.

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 107



MFRVVONAIVE T UINNWWDJIWVINALINGD = UL T TINUVY

,Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ptaska

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed obniZeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Odlgczanie izolacyjne i laczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepicciami. Stosowanie sSrodkéw zapewniajacych
bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne. Srodki przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Stosowanie srodkéw zapewniajacych
bezpieczernistwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
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PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-1EC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odlaczania
izolacyjnego i tgczenia.
PN-1EC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
basen natryskowy.

PN-IEC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢. 2 Ekranowanie obiektow , potaczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia.

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Norma SEP N SEP-E -004 — Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 109



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
.Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Plaska

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Nazwa Zamoéwienia: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Plaska”

Adres obiektu: Gmina Plaska , powiat augustowski , dzialka nr ewid. 243/2

1. Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego

Wszystkie dokumenty, jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaty dostarczone do PFU. Pozostate
brakujace dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robdt. Zamierzenie budowlane winno by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej
2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane zostanie dostarczone Wy-
konawcy po podpisaniu umowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powohujg si¢ na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowa¢é ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepisow i wy-
tycznych podczas prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob begdzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

4. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy i urzagdzenia oraz wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie po-
stanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszace
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub prze-
pisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich propono-
wanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zama-
wiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajacego. W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac z zastrzezeniem
iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnié rozwigzania, ktére pozwolg na
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dotrzymanie warunk6w i czasu gwarancji.
S. Lista stesowanych norm, normatywéw i przepiséw

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z zachowa-
niem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy
stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zaméwien Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 stycz-
nia 2004 r. z p6Zniejszymi zmianami.

W szczegblnosci dotyczy to nastgpujacych norm i nonnatywow:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 2 1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami)
2.Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pOzniejszymi
Zmianami)
3.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z p6zniejszymi
Zmianami)
4.Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)
5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z
pézniejszymi zmianami)
6.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)
7.Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niekt6rych innych
ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)
8.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351
z pézniejszymi zmianami)
9.Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
10.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pozniej szymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z pOzniejszymi
zamianami
11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami).
12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
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(Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

15.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

16.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U.
20035 poz. 58).

17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182).

19.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z
pézniejszymi zmianami).

20.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

21.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

22.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

23.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpiecienia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.

24.PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

25.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

26.PN-B-06200:2002/Apl :2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

27.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.

28.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogélne.
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29.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Rury.

30.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki.
31.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkezonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i
Wyposazenie pomocnicze.

32.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnosé do
stosowania w systemie.

33.PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i $ciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czgsci: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
1 systemu.

34.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw' sztucznych do przesylania

wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne.

35.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody. Polietylen (PE). Cze$é 2: Rury.
36.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztaltki.PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 4: Armatura.

37.PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania.

38.PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociaggéw.

39.PN-B-10725:1997 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

40.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

41.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$é 3: Oznaczanie czaséw wigzania i

stalosci objetosei.

42 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

43.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
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cementow powszechnego uzytku.
44 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
45.PN-EN 197-1:2002/A3:2005Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
46.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL
47 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL
48 . Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7
COBRTI INSTAL
49 . Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji
50.Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
51.Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK.

4.4 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do Instrukcja techniczna G-1. Pozioma
osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.
Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

A T e

Wiytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym
uzbrojeniem terenu, GUGIK.

UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac
5.4.Pozostale informacje niezb¢dne do zaprojektowania i wykonania robét

a. Kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape do

celow projektowych. W cz. III PFU zamieszczono propozycje planu zagospodarowania terenu.
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b. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje nie-
zbgdng dokumentacje geologiczno-inzynierska.
6. 3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiazany bedzie wykonaé inwentaryzacje ewentu-
alnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swéj koszt i ryzyko, uzyskaé
zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajgce z tego koszty. Zobowiazuje si¢
Wykonawcg do przeprowadzenia oceny terenu objgtego zakresem robét pod katem kolizji ist-
niejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

6.4 Pomiary halasu i innych ucigzliwo$ci

Wszelkie niezbgdne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badaf uznaje sie za ujete w
cenie oferty.

6.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegélows inwentaryzacje wszystkich ist-
niejgcych obiektéw, ktére w ramach Zamowienia majg byé wykorzystane, modernizowane lub
s z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowala okreslenie wszystkich danych nie-
zbgdnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspolrzedne, stan budowli itd.

6.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
Zamoéwieniem zostaly szczegétowo opisane w czesei I PFU.

Wszelkie elementy metalowe pochodzace z demontazy urzadzer i przewodéw Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostate odpady budowlane
zostang poddane utylizacji przez Wykonawce.

Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wyko-
nawcg na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadze-
nia robot.

Zalyczniki:

Za}. Nr 1 Decyzja zatwierdzajaca zasoby wody dla uje¢ SUW Plaska wraz z operatem

Zal. Nr 2 Decyzja zatwierdzajaca zasoby wody dla uje¢ SUW Gruszki wraz z operatem
Zat. Nr 3 Decyzja zatwierdzajaca zasoby wody dla uje¢ SUW Serski Las wraz zoperatem
Zak. Nr 4 Zbiorcze zestawienie wynik6w wiercenia studziennego dla studni SUW Plaska
Zal. Nr 5 Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia studziennego dla studni SUW Gruszki
Zak. Nr 6 Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia studziennego dla studni SUW Serski Las

Zak. Nr 7 Raport badan wody surowej — SUW Plaska
Zat. Nr 8 Raport badan wody surowej — SUW Gruszki
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Zal. Nr 9 Raport badan wody surowej — SUW Serski Las
Zal. Nr 10 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 — SUW Plaska

Zal. Nr 11 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 — SUW Gruszki

Zal. Nr 12 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 — SUW Serski Las

Zal. Nr 13 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania — SUW Plaska
Zal. Nr 14 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania — SUW Gruszki
Zat. Nr 15 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania — SUW Serski Las

ETAP III

Budowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Plaska

Adres obiektu: Plaska dz. nr 248/2, 248/24,248/3 obreb Plaska,

UZYWANE SKROTY:
BOS - Biologiczne Oczyszczalnie Sciekow
PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
RLM - Réwnowazna Liczba Mieszkancow

I. CZESC OPISOWA

1.0¢dIny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane projektowane przez Wykonawce polega-
jace na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu kompletnej biologicznej oczysz-
czalni Sciekéw (BOS) spelniajacej wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2 :
2013.

Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byta pelnym raportem badan BOS potwierdzajacym
zgodnos$¢ z norma PN-EN 12566-3+A2 : 2013, zalacznik B -procedura badania skutecznosci
oczyszczania, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejska, wy-
dawanym dla konkretnego typoszeregu urzadzen.

Dostarczane urzadzenia maja by¢ kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, ktére
jako calo$é podlegaty badaniom.

Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badan Zamawiajacy za spelniajace uzna
wylgcznie te jednostki , ktore zostaly wymienione w wykazie dostepnym na stronie KE.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfmfuseac-
tion=cpd.nb_hs&hs id=138327.

Ponadto Raport musi odnosi¢ si¢ do wskaznikéw wymaganych przez Zamawiajacego tj.
energochlonnosci oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia Sciekéw. Posiadanie ww. doku-
mentu jednoznaczne jest z mozliwoscig oznakowania wyrobu znakiem ,,CE".
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$é¢ obiektu lub zakresu robot budow-
lanych.

Zakres rob6t obejmuje budowe biologicznej oczyszczalni Sciekéw z przytaczeniami ka-
nalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych, zasilaniem elektrycz-
nym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne
w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompowni¢ $cie-
kéw surowych oraz oczyszczonych.

Wymaga si¢, aby Wykonawca zalaczyt do oferty deklaracje wlasciwosci uzytkowych na zgod-
nos¢ z norma PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz posiada¢ certyfikat europejski CE. Wymaga
si¢, aby Wykonawca zataczyl do oferty deklaracje wiasciwosci uzytkowych na zgodno$é z
normg PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 z pelnym raportem badan wykonanym w notyfikowa-
nym laboratorium.

Wszystkie badania za zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 muszg by¢ wykonane
wylacznie przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskie;j.

Do ww. BOS kierowane beda Scieki bytowo-gospodarcze w iloéci jednostkowej 120dm3/Md
(litr6w na mieszkarica na dobg), co oznacza, ze Scieki te beda charakteryzowaly sie nastepuja-
cymi przeci¢tnymi parametrami: BZT5 — 500 g O2/m3, zawiesina ogolna —583,3 g/m3, azot
ogllny — 91,7g N/m3, fosfor ogélny — 15 g P/m3. Wymaga sie, aby czestotliwos¢ wywozu osa-
dow z oczyszczalni Sciekow objetych zaméwieniem byta nie wicksza niz jeden raz na szes$é
miesigcy.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ Zaméwienia.

Celem przedsiewzigcia jest zapewnienie oczyszczenia $ciekéw bytowych z obiektu zlo-
kalizowanego na dz. nr 248/2 i 248/3 na terenie gminy Plaska w stopniu wymaganym obo-
wigzujgcymi przepisami.

1.2 Zakres zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy BOS z odprowadzeniem $ciekow 0CZYSZCZO-
nych stosownie do wymagan wynikajacych z zapiséw ustawy Prawo budowlane (j. Dz. U.
2 2017r. poz. 1332, 1529).

2. Uzyskanie pozwolen na wykonanie robét poprzez wykonanie operatu wodnoprawnego i uzy-
skanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut $ciekdw oczyszczonych do gruntu wraz z wy-
maganymi zalacznikami i uzyskanie pozwolenia na budowe.

3. Dostawg, montaz i uruchomienie biologicznej oczyszczalni $ciekéw BOS, wraz tunelami
rozsaczajacymi lub drenazem rozsgczajgcym, szafkami sterowniczymi i systemem wenty-
lacji oczyszczalni oraz pompowni $ciekéw surowych w przypadkach, kiedy bedzie to nie-
zbedne dla prawidlowej pracy oczyszczalni.

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz do-
kumentacja budowlang.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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5. Pelnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;.

6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla uzytkownikéw docelowych w zakresie
sposobu jej uzytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegétowej instrukcji obstugi,
schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaze do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

7. Przeprowadzenie szkolenia dla serwisantow BOS (0s6b wskazanych przez Wéjta Gminy
Ptaska min. 4 osoby),

8. Przeprowadzenie préb koncowych ( w tym rozruchu technologicznego) 1 nadzér nad
probami eksploatacyjnymi.

9. Wykonanie raportu porealizacyjnego systemu oczyszczania $ciekéw, w ktérym
zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki badan jakosci Sciekéw oczyszczonych
w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia Sciekow,
zgodnych z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego.

1.2.1. Projektowanie

1. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania BOS do rozruchu i nastgpnie eksploatacii.

2. Akceptacja wszystkich dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem
koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy.

3. Wykonawca przed rozpoczgciem prac jest zobowigzany pozyskaé i zweryfikowaé dane i

materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dane wyjsciowe do projektowania),

wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania, w szcze-
golnoscei:

1) uzyska¢ akceptacje proponowanego rozwigzania przyszlego uzytkownika oczysz-
czalni,

2)  sporzadzi¢ projekty zagospodarowania dzialek na mapach do celow projektowych
przyjetych do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzo-
nego przez Staroste Augustowskiego,

3)  wykonaé przez uprawnionego geologa badania poditoza gruntowego pod katem przy-
datnosci do budowy BOS. Tlos¢ i zakres badan musi byé wykonana w zakresie nie-
zbednym do opracowania opinii geotechnicznej dla lokalizacji BOS.

UWAGA: Po stronie Wykonawcy (Projektanta) spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kazda
indywidualna wewnetrzna instalacja kanalizacyjna ma wentylacje wysoka. Nalezy poinfor-
mowa¢ uzytkownika o koniecznosci sprawdzenia poprawnego dzialania syfondéw przy ist-
niejgcych urzgdzeniach kanalizacyjnych co warunkuje nie przedostawanie si¢ przykrych za-
pachow do pomieszczen.

4, Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumenty obejmujace:

a) dokumentacje projektowa obejmujacg wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i decyzje,

b) opinie geotechniczna,

¢) dokumentacje powykonawcza, na ktérej beda naniesione wszystkie zmiany powstale w trak-
cie budowy wraz z inwentaryzacjg wykonanych obiektow i instalacji,

d) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji BOS,
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¢) raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki badan
jakosci Sciekéw oczyszczonych w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania pa-
rametrow oczyszczenia Sciekow.

5. W przypadku wystgpienia réznych przyczyn uniemozliwiajacych zaprojektowanie przydo-
mowych oczyszczalni na danej dziatce, Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajacemu pro-
tokot koniecznosci odstapienia od zaprojektowania przydomowej oczyszczalni $ciekéw
wraz z wyjasnieniem przyczyn.

6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie wyplacone zgodnie z wytycznymi jak w Etapie II
niniejszegoPFU.

1.2.2. Roboty budowlane

1.

Wykonawca wykona BOS zgodng ze zharmonizowang normg PN-EN 12566-

3+A2:2013

2.

W szczegolnoéci wykonane zostang nastepujace roboty - prace przygotowawcze i
pomocnicze:

1) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do realizacji zaméwienia, w

tym:
a) zaplecze budowy,
b) doprowadzenie mediéw niezbednych Wykonawcy dla potrzeb budowy,
¢) ogrodzenia tymczasowe,
d) drogi dojazdowe do obicktéw,
€) urzadzenia ppoz. i BHP,

2) pelna obshuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét oraz wykonanie wiercen geo-

logicznych.

3) Wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej i wideo placu budowy przed przy-

stgpieniem do rob6t budowlanych

Roboty budowlane i wykoniczeniowe w zakresie niezbgdnym do realizacji zaméwienia, w

tym roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe.

4,
3.

8.

Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i AKPiA.

Zagospodarowanie terenu; uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu
pierwotnego obiektéw naruszonych.

Ogo6t pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania PBOS,
uzyskania pozwolefi wymaganych prawem oraz przekazania PBOS do eksploatacji i
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sa z
robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i
W sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
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9. Wykonawca na okres wykonywania rob6t zabezpieczy interesy o0séb trzecich, ochrony
$rodowiska i warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlano —
montazowych.

1.2.3. Instrukcja obshugi, proby, przekazanie do eksploatacji

1. Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami

eksploatacyjnymi, w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do

wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego

Rozporzadzenie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic przy

wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-

wych dla $rodowiska wodnego.

Scieki oczyszczone nie mogg przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikéw

zanieczyszczen okreslonych dla RLM od 10000 do14999 tj. BZTS5 - 25 mg O2/dm3, ChZT -

125 mg O2/dm3, Zawiesiny ogélne - 35 mg/dm3, Azot ogdlny* - 15 mg N/dm3, Fosfor ogdlny*

-2 mg P/ dm3.

2. Przeprowadzenie instrukcji obstugi dla kazdego z Uzytkownikow wraz z przekazaniem do-
kumentacji Instrukcji obstugi i konserwacji oraz dodatkowo udzielenie instruktazu 4 os6b
wskazanych przez Wojta Gminy. Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca dostarczy z
kazda PBOS. Instrukcja obshugi i konserwacji PBOS powinna by¢ na tyle szczegdtowa, by
poszczegolni Uzytkownicy mogli prawidtowo i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa eks-
ploatowaé BOS. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie
pOzniej niz 21 dni przed planowanym terminem instruktazu Uzytkownika przez Zamawia-
jacego. Zamawiajgcy moze zazgda¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikaja-
cych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Instrukcja obstugi i konserwacji
powinna zawieraé przede wszystkim:

1) wyczerpujacy opis dziatania BOS i liste wszystkich elementéw sktadowych
zainstalowanych , uwzgledniajacy indywidualny charakter kazdej z lokalizacji

wskazanych w niniejszym zamowieniu,

2) schemat technologiczny i elektryczny catej BOS i wszystkich elementéw skiado -
wych zainstalowanych w ramach niniejszej umowy,

3) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla BOS i

postepowania w sytuacjach awaryjnych,

4) procedury lokalizowania awarii,

5) instrukcje BHP,

6) nazwe i dane producenta i serwisu,

7) model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej
na posesji uzytkownika,

8) Deklaracje¢ Zgodnosci ze zharmonizowang normg PN-EN 12566-3+A2 : 2013

9) Podstawowe parametry techniczne,

10) Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymania w zapasie przez uzytkownika
obejmujacy czesei ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac
konieczno$é¢ przedhuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci
koniecznosci wymiany,
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11) DTR w jezyku polskim.

1.3.Uwarunkowania techniczne.

Podstawowym celem budowy BOS jest zapewnienie oczyszczania $ciekéw zgodnie z wyma-
ganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego, dotyczacych jakosci $ciek6w oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika. BOS musza gwarantowaé stopien oczyszczania $ciekow
zgodny z wymogami Rozporzadzenia z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Scieki oczyszczone nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczefi okreslonych dla RLM od 10000 do14999 tj.:

BZTS5 - 25 mg O2/dm3, ChZT - 125 mg 02/dm3, Zawiesiny ogblne - 35 mg/dm3, Azot
ogolny* - 15 mg N/dm3, Fosfor ogélny* - 2 mg P/ dm3.

* Warto$ci wymagane w Sciekach wprowadzanych do wéd lub do ziemi

d) szczegolowe wlasciwosci funkcijonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzch-
niowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997" Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych" jesli
wymaga tego specyfika obiektu budowlanego.

2. Materialy.
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatow i urzadzef spelniajacych minimalny
standard opisany ponizej.

Rurociagi i armatura

1. Kanaly grawitacyjne sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
PVC-U SN8 z tworzywa litego o polaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gu-
mowa.

Inwestor przewiduje budowg min 22 mb kanahu grawitacyjnego wraz z nastepujacym uzbroje-
niem:

- studzienka inspekcyjna montowana przed oczyszczalnia oraz na kazdej zmianie kierunku
lub zmianie spadku.

2. Rurociagi tloczne $ciekéw surowych nalezy wykona¢ z rur min HDPE 80, laczonych ztgcz-
kami zaciskowymi lub elektro-zigczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczolowo,
zgodnych z normami PN-EN12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004.

3. Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mieé widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty
produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mieé powierzchnie gladkie, réwne, bez
zadzioréw i wypukloscei.

4. Nalezy stosowa¢ srednice DN 160 na odcinku od budynku do oczyszczalni Sciekéw w sys-
temie grawitacyjnym.

5. Nalezy stosowa¢ srednice DN 50 w przypadku systemu tlocznego $ciekéw oczyszczonych.
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Oczyszezalnie Sciekow

Wymaga sie, aby przedmiot zaméwienia tzn. BOS zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN
12566-3:2005+A2:2013.

Niezaleznie od ww. wymogu wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania sciekow
muszg spetnia¢ obowigzujace w Polsce przepisy i normy. Dopuszcza si¢ stosowanie syste-
moéw, w ktdrych sktad wchodzg wydzielone osadniki gnilne i reaktory biologiczne.

1.0czyszczalnie biologiczne.
Do biologicznego oczyszczania Sciekow stosowane moga by¢ reaktory oparte na technologii
osadu czynnego lub zloza biologicznego oraz urzadzenia oparte na polgczeniu obydwu wymie-
nionych technologii. Stopien oczyszczania $ciekéw w zaproponowanej oczyszczalni musi spel-
nia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunk6w,
jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substan-
cji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Scieki oczyszczone nie mogg przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikéw

zanieczyszczen okreslonych dla RLM od 10000 do14999 ;.

BZTS5 - 25 mg 02/dm3, ChZT - 125 mg O2/dm3, Zawiesiny ogblne - 35 mg/dm3, Azot

0gllny* - 15 mg N/dm3, Fosfor ogélny* - 2 mg P/ dm3.

* Wartosci wymagane w $ciekach wprowadzanych do wéd lub do ziemi

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢é monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej jakosci

PEHD formowanego metoda rotomouldingu lub wytlaczania z rozdmuchem, zapewniajgc

szczelno$é 1 trwalosé.

Instalacja musi sktada¢ si¢ z dwoch osobnych komér: osadnika wstepnego, a nastepnie biore-

aktora, urzadzenie musi pracowac w technologii SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny). Ca-

to$¢ zarzadzana jest poprzez w petni zautomatyzowany sterownik, ktory nie wymaga stalej ob-
shugi.

Sterownik oczyszczalni musi posiadaé / realizowa¢ nastepujace funkcje:

- dozowanie $ciek6w z osadnika do bioreaktora,

- recyrkulacja $ciek6w z bioreaktora do osadnika,

- funkcja urlopu wlgczana/wylaczana r¢cznie lub automatycznie,

- mozliwos$¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu stracajacego fosfor(opcja),

- pamie¢ stata niewrazliwa na zaniki pradu,

- automatyczne zakonczenie realizacji trybu urlopowego,

- sygnalizacja stanu pracy urzadzen, alarmy $wietlne oraz dzwigkowe,

- wy$wietlacz LCD informujgcy o aktualnym cyklu pracy, alarmach,

- rejestracja czasu pracy sterownika i dmuchawy,

- rejestracja zdarzen takich jak zanik pradu, odlgczenie dmuchawy

- Zegar czasu rzeczywistego,

- tryb umozliwiajacy sprawdzenie dziatania dmuchawy i pomp,

- opcja przywrocenia ustawien fabrycznych Szafa sterownicza musi by¢ skonstruowana w taki
spos6b aby po podlaczeniu zasilania elektrycznego i polgczeniu szafy z oczyszczalnig
automatycznie zostal uruchomiony proces technologicznego oczyszczenia sciekow.
Urzadzenie powinno posiada¢ nadbudowy, umozliwiajgce dopasowanie ich wysokosci do
poziomu terenu, wyposazone we wlazy posiadajace zabezpieczenie przed ich otwarciem
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przez dzieci.

2. Wydzielone osadniki wstepne.

Na wylocie z osadnika wstgpnego musi by¢ zamontowany tatwo dostepny, wyjmowany filtr,
zabezpieczajacy przed wyplywem zawiesiny i kozucha.

Czgstotliwos¢ wywozu osadow z osadnika nie moze by¢ wicksza niz jeden raz na sze$é mie-
sigcy.

Lokalizacja osadnika wstepnego musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (Rozdziat 7 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci cickle) Dz.U.z
dnia 15.06.2002 r.)wraz z p6zniejszymi zmianami. Osadnik wstepny nalezy zamontowaé zgod-
nie z wytycznymi producenta.

Przepompownie $ciekéw surowych i oczyszczonych.
1 .W przypadku koniecznosci zastosowania pompowania sciekéw przed lub po procesie
oczyszczania stosowana be¢dzie pompownia.
Ze wzgledu na dogodne uksztaltowanie terenu Zamawiajacy nie przewiduje budowy przepom-
powni Sciekdw surowych i oczyszczonych.
2. Zastosowane pompownie musza by¢ zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 i PN-
EN 1671:2001.
3.  Warunki zastosowania pompowni:

1) zbiorniki pompowni musza by¢ wykonane z wytrzymatego materiatu zapewniajacego
odpornos¢ na uszkodzenia, odksztatcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu
oraz odpornego na korozj¢ wywolywana przez wody gruntowe oraz przepompowy-
wane $cieki,

2) w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni
nalezy dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukcji,

3) ksztalt zbiornika pompowni ma zabezpieczaé przed wyparciem, a w przypadku
wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy zastosowaé dodatkowe obcigzenia,

4) dno komory czerpalnej musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow,

5) wielko$¢ zbiornika czerpalnego powinna byé odpowiednia do ilosci
przepompowywanych $ciekow,

6) konstrukcja pompowni musi umozliwiaé tatwy dostep do pomp i armatury
w przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania na-
prawy,

zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujace odpowiednig wydajnosé i wysokogé
podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci.

Drenaz rozsaczajacy lub tunele rozsaczajace
Drenaz rozsaczajacy lub tunele rozsaczajace moga by¢é zastosowane jako sposob odprowadze-
nia $ciekOw oczyszczonych biologicznie. Drenaze (tunele) rozsaczajace moga by¢ zastosowane
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do wprowadzania sciekéw oczyszczonych biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy od-
leglo$¢ miedzy poziomem posadowienia drenazu (tuneli) i poziomem woéd gruntowych jest
wieksza niz 3,0 m.(obiekt uzytecznosci publicznej).

Drenaz (tunele) rozsgczajacy nalezy zlokalizowaé¢ w odlegtosci minimum 2 m od granicy
dziatki 1 30 m od studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Drenaz (tunele) nie bedzie traktowany jako urzadzenie do doczyszczania Sciekéw, a jedynie
jako urzadzenie stuzace do wprowadzania $ciekdw oczyszczonych do gruntu.

Jako$¢ $ciek6w oczyszczonych kontrolowana bedzie przed wprowadzeniem do drenazu.
Zalecany spadek drenazu okoto 0,5 %.

Materialy na podsypke kanalow sanitarnych(grawitacyjnego lub tlocznego).
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spelniajgcy wymogi normy PN-86B-02480.

Materialy na obsypke rurociggu.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekgcji i zatwierdzeniu wykona-
nego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zaggszczeniu. Nalezy
wykona¢ jg materialem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wynosi
85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke¢ nalezy wykonaé w sposéb zalezny od wy-
magan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Beton.
Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

Materialy elektryczne.

Budowa przylacza kablowego YKYY min 3 x 2,5 mm z istniejacej instalacji za licznikowej da-
nej posesji, do miejsca lokalizacji oczyszczalni wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym
min. I OA, C.

Sprzet.
Sprzgt niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym progra-
mie to:

1) koparko- tadowarki,

2) sprzet do zageszcezania gruntu,

3) samochody skrzyniowe,

4) samochody samowyladowcze,

5) szpadle, topaty, wiadra, taczki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wpltywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykony-
waniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnosé sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie ro-
bot zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i PFU w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
powinien by¢ state utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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Transport i skladowanie.

Rury kanalizacyjne pakowane sa w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i $cig-
gnigte tasmg. Ksztattki pakowane sa w kartony. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane
na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢
rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza
niz 2 m. Kotice rur winny by¢é zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przew6z
rur powinien odbywaé si¢ przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca si¢ szczeg6lng
0stroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy niskie temperatury obnizaja
odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanaliza-
cyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta i do-
stawcy.

Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ sie przy wykorzystaniu srodkéw trans-
portu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowczych. Materiaty na-
lez}' zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem hub zawilgoceniem w czasie trans-
portu. Powyzsze zasady obowiazuja réwniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.
Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przezna-
czonych, kidre nie spowoduja segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwala-
jacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych wy-
maganiami technologicznymi.

Transport urzadzen technologicznych.

1. Zbiomiki oczyszczalni, oraz przepompowni transportowane powinny by¢ w caloéci, sa-
mochodem skrzyniowym. Zaladunek i wyladunek nalezy przeprowadzaé zgodnie z za-
leceniami producenta oraz odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie
zbiornika ze skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réw-
niez przesuwanie po nieréwnym terenie za pomocg samojezdnych srodkéw transportu
(koparko-tadowarka).

2. Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozié dowolnymi srodkami

transportu dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow.

3. Przy ladowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialéw nalezy

zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Skladowanie.

1. Materialy nalezy skladowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nier6wnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyZszej niz 2 m, lub wedhug
wytycznych producenta i dostawcy.

2. Skladowanie poszczegolnych materiatéw musi odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta.
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3. Studzienki nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w
przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

4. Kruszywo i zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu, nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

5. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2. Opis wymagan zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

a) Cechy obiektow dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw eko-
nomicznych

Wykonanie robét.

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN —EN
1610:2002/Ap1:2007 Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze
oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu.
Wykopy pod kanaty sciekéw surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach
kategorii III-I'V nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o
szerokosci tyzki do 0,60m a w przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy skladowaé po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10cm wigkszej jak na
profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawcza okolo 10 cm piasku.
Po ulozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr. Okoto
15cm po zageszezeniu. Pozostalg gigbokosé wykopu zasypaé gruntem rodzimym
ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie
ziemia urodzajna.

3.Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni, przepompowni $ciekdw surowych i oczyszczonych
wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy skltadowac po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugie;j
stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie na terenie
wlasciciela dziatki tylko i wylacznie za jego pisemng zgoda w miejscu do tego
wyznaczonym lub wywiez¢ nadmiar ziemi na koszt Wykonawcy. Zasypywanie wykopu
po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow surowych i oczyszczonych
wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta urzadzen.

4.Wykopy pod drenaze lub poletka rozsaczajace wykona¢ mechanicznie koparkami

podsi¢cbiernymi o szerokosci tyzki do 0,60 m Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé
po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku
nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.
5.Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow
surowych i oczyszczonych wykona¢ recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta urzg-
dzen.

6.W przypadku braku miejsca na wykonanie rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym,
nalezy roboty wykonaé r¢cznie. Réwniez r¢cznie nalezy wykonywaé roboty w sgsiedztwie
istniejacych obiektoéw podziemnych lub w miejscach w ktérych wymagaja tego wzgledy
BHP.
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Roboty montazowe.

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego:

1).Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow, koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy,

2).Jezeli nieznana jest rzeczywista rzgdna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia, w rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoscei.

Wodociagi

Rur¢ wodociggowg nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdcié
uwage na dokfadne podbicie rury. W przypadku wystapienia kolizji istniejacych przewodéw
wodociggowych z projektowana kanalizacja rurociag wodociagowy nalezy przelozyé. Prace
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw i zarzadeow uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalo-
wymi dwudzielnymi {1100 mm lub £i150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi
wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Korice rur nalezy uszczelnié¢ sznurem smolowym oraz
widkning lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opiera¢ si¢ o kabel, nalezy za-
pewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypaé
gruntem piaszezystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan
projektowang kanalizacj¢ sanitarng z istniejacymi kablami

energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okre§lonych w odpowiednich normach. Ce-
ramiczne ciggi drenarskie w obrebie prowadzonych robét ziemnych nalezy zdemontowaé. Po
zakonczeniu montazu urzgdzen oczyszczalni $ciekéw zdemontowane ciagi drenarskie nalezy
ponownie poltgczyé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania polaczen przerwanej sieci
drenarskiej tj. utozy¢ na podkladach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem ziemi
(ciagi drenarskie uklada sie na glebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m).

Ukladanie i montaz rurociagéw.

Montaz przewod6w nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw
rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasami projektowanych przewodéw na-
lezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesié. Kanaty i przewody nalezy wykonaé zgodnie z PN-
EN 752-2:2008 i EN 1610:2002.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng.
Rury ukiada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0— 30 °C, jednak uwzgled-
niajgc elastycznos¢ materialu PVC w niskich temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie polgczen
przy temperaturze nie nizszej niz+ 5°C.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Rury do wykopu nalezy opuscié rgcznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury musza byé ukladane tak, zeby podparcie ich
bylo jednolite. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do
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podloza na calej swej dlugosci. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu,
zeby trzymaly sig¢ linii i odpowiednich spadkéw.
Podczas Robét wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie podczas wypelniania wykopu i zageszczania gruntu.
Polaczenia rur kielichowych z PCV (kanaly grawitacyjne)
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ulozy¢ rurociagi o potaczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamietaé, aby kierunek splywu $ciekow kierowany byt w kielich rury. W celu zminimalizowa-
nia sil potrzebnych do polaczenia elementéw, nalezy posmarowaé bosy koniec rury i wnetrze
tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.
Polaczenia rur HDPE (rurociagi tloczne)
Rury PE zgrzewa¢ doczolowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametrow zgrzewania.
Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztaltek, Wszystkie
polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$é przy cisnieniu ro-
boczym oraz prébnym. Polaczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem odpowied-
nich spadkéw w kierunku pompowni.
Montaz oczyszczalni biologicznej:

1) prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez

producenta urzadzenia,

2) zrobi¢ wykop,

3) wykonaé podsypke (foze zbiornika),

4) umiesci¢ zbiornik w wykopie,

5) wszystkie komory zbiornika do polowy napelnié woda, aby zapewni¢ stabilnosc,

6) wykop napetnié zwirem i zaggscic¢ (ponizej miejsca wylotu),

7) polaczy¢ dopltywy i odpltywy oraz przewdd,

8) ulozy¢ waz napowietrzania i przewod sterowania w rurze ochronnej,

9) nalozy¢ nasade i zamocowag pierscien zaciskow,

10) zamontowa¢ i podlaczyé szaftke zewnetrzna, sprezarke i urzadzenie sterujace,

11) uruchomié urzadzenie.

Montaz przepompowni $ciekéw surowych lub oczyszczonych:

1) element pompowni zaleznie od ci¢zaru mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego,

2) przy montazu elementéw, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja montazowg
producenta,

3) montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa

betonu C-15, zaggszczonego thucznia lub zwiru) dnie wykopu,

4) zbiornik przepompowni, przed rozpoczg¢ciem zasypywania wykopu, nalezy wypetnié
woda do 1/3 jego wysokosci; wypetnienie wykopu woké! studni pompowni nalezy
wykonaé materialem sypkim z rownomiernym jego rozlozeniem i zaggszczeniem,

5) nalezy wykonaé podigczenia pompowni do rurociagu, nastepnie zamontowac w
pompowni pompy i armature,

6) nalezy wykonac roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w
pompowni tj. montaz elementdéw systemu w szafkach, montaz szafek, podlgczenie do
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doprowadzonego zasilania, pomiary i proby (odlegtos¢ szafki od pompowni nie
powinna by¢ wigksza niz 15 m).

Montaz kabli podziemnych:

1) roboty elekiryczne obejmuja: wykonanie wykopéw, podsypki i zasypki, ulozenie folii

ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu ulozenie kabli uzioméw,
wbicie uzioméw pionowych, pomiary i préby, rozruch urzadzen.

2) kabel energetyczny nalezy ulozyé w ziemi na glebokosci min, 70 cm oznaczy¢ folig
niebieskg o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm, skrzyzowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonaé oslaniajgc kabel rurg PVC 50 0 4,0 m
dlugosci.

Montaz drenazu rozsaczajgcego lub tuneli rozsaczajacych

Zastosowanie drenazu lub tuneli rozsgczajacych jest mozliwe po wykonaniu badan
gruntowych, ktére potwierdzg zaktadane potozenie poziomu woéd gruntowych. W
przypadku drenazu nalezy w wykopie umiesci¢ podsypke z kamienia plukanego frak-
cji 8-16 . Nastgpnie utozy¢ rury drenarskie (tunele rozsaczajgce) ze spadkiem. Calosé
obsypa¢ kamieniem do wierzchu rury drenarskiej (tuneli).

Calos¢ zloza nalezy zakry¢ geowtéknina i zasypaé wykop gruntem rodzimym.

Montaz systemu odpowietrzania:

1) W przypadku braku odpowietrzenia systemu kanalizacji wewnetrznej system
odpowietrzania wyprowadzony musi by¢ po elewacji budynku albo w przewodach
kominowych, lub w innych miejscach ustalonych z wiascicielem posesji z
zastrzezeniem, ze W przypadku usytuowania BOS w bezposrednim sgsiedztwie
budynkéw odpowietrzenie winno byé wyprowadzone co najmniej 0,6m powyzej
gornej krawedzi okien i drzwi zewnetrznych,

2) jezeli odpowietrzenie jest umiejscowione poza budynkiem na terenie dzialki, system

odpowietrzania musi by¢ zaopatrzony w filtr weglowy,

3) sposdb usytuowania wylotéw odpowietrzania nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie warunkami technicznymi i sanitarnymi.

b) Warunki wykonania i odbioru robét budowlanvch odpowiadaij cvch zawartos$ei spe-
cvfikacii techniczne;j.

Kontrola jakosci robét.

1. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzié czy dostarczone
materialy spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej oraz sg zgodne z normami.

2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét ktére nalezy wykonaé

obejmuja nastepujacy zakres:

1) sprawdzenie prawidiowosci wykonania podsypki,
2) sprawdzenie gl¢bokosci utozenia kanatu,
3) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
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statymi,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie prawidlowosci wykonanych potgczen,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz zgodno$¢ wykonania
z SIWZ i PFU. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbgdne zabezpieczenia i
wykorzystaé $rodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami
stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zakres badan przy odbiorze koficowym obejmuje:

ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

sprawdzenie dokumentoéw budowy,

sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiaréw.
Odbior robét.

1. Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robét zanikajacych tub elementéw,

ktére podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi ptyty demie pod zbiorniki, ruro-
ciagi i kable uktadane w wykopach itp. Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ elementéw
robot stanowigcych zamknietg catosé. Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu ele-
mentoéw, o ktorych mowa w pkt. 6 niniejszego PFU.

2. Odbidr konicowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacja
kontraktu. Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

1)

2)
3)
4)
3)

6)

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robo6t

protokot odbioréw czesciowych,

protokdt pomiaréw urzadzen i instalacji elektrycznych,

wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i
zamontowanych urzadzen, w tym pelny raport potwierdzajacy zgodnos¢ ze
zharmonizowang norma europejskg PN-EN 12566-3+A2 : 2013 wydawanym dla
konkretnego typoszeregu urzadzen wylacznie przez laboratorium notyfikowane przez
Komisje Europejska,

wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) $ciekow
oczyszczonych z 10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych
oczyszczalni, potwierdzajgce, ze jakosé sciekow jest zgodna z wymogami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (z dnia 18 listopada 2014 r).dla oczyszczalni od
10000 do14999 RILM.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powolanego przez Zamawiaja-
cego Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwier-
dzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana jakos¢ nie
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zostala spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jed-
nocze$nie termin ich usuniecia.

Uwagi konicowe.

1.Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opoznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

2. Zasady ciaglo$ci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich

odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

1) wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koficowego obiektéw przez Zamawiajgcego,

2) zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur obcigza wykonawce.

3. Okres odpowiedzialnoci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi si¢ na
okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowal w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
zamawiajgcemu.

4. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:
a).Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

b). Istnienie wady powinno byé stwierdzone protokolarnie,

¢). O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu Jej stwierdzenie, nalezy zawiadomié
wykonawcg na pi$mie na 7 dni przed terminem dokonania o gledzin,

d). W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie
stwierdzonych wad, strony moga uzgodnié, ze wady usunie zamawiajgcy w
zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy,
usunigcie wad musi zostaé stwierdzone protokolarnie.

5.Stwierdzenie przez strony umowy, i uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytuhu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okoliczno$é strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rgkojmi zobowigzany
szkodg naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

6.0rgan moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezb¢dne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

7.PFU jest dokumentem wskazujagcym rozwiazania i tok wykonywania procesu
budowlanego. Nie jest jednak dokumentem ktéry bedzie ograniczal dziatania
wykonawcy. W przypadku zmiany przepiséw, lub pojawienia si¢ nowych technik
budowlanych wykonawca musi poinformowaé zamawiajacego w jakim zakresie PFU
odbiega od zalozonych przez niego procesu wykonywania rob6t celem uzyskania
akceptacji. PFU stanowi zbi6r wytycznych niezbgdnych do wykonania zadania i ma
jedynie charakter pogladowy. To projektant wykonujgcy dokumentacje w oparciu o
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PFU jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktu-
alnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wy-
konania dokumentacji zgodnej z prawem i sztuka budowlang i z zwigzang z tym odpowiedzial-
noscia.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokladnego przeanalizowania zapiséw PFU,
zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajgcego oraz dokladnej weryfika-
cji terenowej i poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub niescistosciach.
Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposob, ze
wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci
ktére wykryt a nie poinformowal zamawiajacego sg wliczone w ceng ryczattowa na wykonanie
zadania 1 nie beda stanowily podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robot
lub po ich wykonaniu. Zapisy SIWZ w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wyko-
nania zadania, sg traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materialdw w posiadaniu zama-
wiajacego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakéw na
etapie projektowania nie b¢dzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wy-
konywania dokumentacji i robét lub po ich wykonaniu. Podstawg platnosci za roboty budow-
lane bedzie harmonogram rob6t oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez wyko-
nawce.
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IL.CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane

Ja nizej podpisany Wiestaw Galaszewski dzialajacy w imieniu Gminy Ptaska zostalem
upowazniony do reprezentowania wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na terenie ktérych
wybudowane zostang obiekty i rzadzenia ujete PFU.

Oswiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo do dysponowania wszystkimi dziatkami na
ktérych bedg budowane urzadzenia i obiekty ujete PFU, zawarte w podpisanych umowach uzy-
czenia pomigdzy wihascicielami nieruchomosci, a Gmina Plaska.

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 133



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
.Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ptaska

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego.

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr. 156 poz.1118 z p6zn. zm.
tekst jednolity. Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U.

2003r.Nr 80 poz. 71.
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
3.Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr. 190 poz. 1865).
4.Rozporzgdzenic Rady Ministréw z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2002 Nr 179
poz. 1490).
5.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
6.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II. Instalacje
sanitarne i przemyslowe.
7.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych
do stosowania przez MGPiB.
Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.
PN-EN 12566-3+A2 : 2013 - ,Male oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Cze$é 3: Kontenerowe i/tub
montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie sciekow.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-83/8836-2 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesé 1
PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 2
PN-EN 12050-3:2002 - Przepompownie $cieckowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 3
PN-EN 12050-4:2002 - Przepompownie $cickowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 4
PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodéw z PCV-U.
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PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury cinieniowe z
polipropylenu.
PN-92/e-05009.47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczerstwo. Postanowienia
ogolne srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym.
PN/JEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05003 - Ochrona odgromowa.
PM-86/M-47251 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwigku.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych, w szczesélnosci:

1.Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000
2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dziatek 248/2, 248/3,
248/24
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ul. 3 Maja 29, 16-300 Augoston

geodenany | Kantegraficeny
Marwa miateriaty gzsoh

ROPLANMAFY ZASADNICZES

Idents fikator cwideneyywy materiaty

Tazabiy

1108-9/2014

De1a wykonania kopii

AUGUSTOW dn. 25.08.2020 r.

Imig, nexwisho | pudpis osuby
reprezentujacej organ

me8e

Wojewddztwo: PODLASKIE
Powiat: AUGUSTOWSKI
Jednostka ewidencyjna: 200106_2 PLASKA
Obreb ewidencyjny: 0008 PLASKA
Dzialka ewidencyjna: 248/2, 248/3, 248/24
sporzgdzil(a): Monika Karpio
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SGS Polska Sp. z 0.0. W R ‘ %
Laboratorium Srodowiskowe %, g ‘-\‘:‘ BADANIA
43-200 Pszczyna nims :
ul. Cieszyriska 52A AB 1232
Strona nr 1/3 Pszezyna 2018-11-28
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/121188/11/2018 |I|||"| "l ml mu |]|| mﬂ ||H| ﬂm Hl" ”"ﬂ
Zleceniodawca . iD: 5040 |
Samorzgdowy Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ptaskiej [
Ptaska 54 ‘
16-326 Plaska
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2018-11-02, numer systemowy: 18025393 S ]
Obszar badari: obszar regulowany prawnie '
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykdeta Probka:
prébki zlecenlodawcy
155146/M11/2018 sSuw Woda surowa
Wodocigg Gruszki
Nr It e Dane zwiazane z poblesraniem prébek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobisrania
155146/11/2018 2018-11-20, godz.10:11 tukasz Chigdzik - Przedstawiciel PN-1SO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas poblerania probki
Barwa: brak Metnosé:  brak IZapach: brak
Plan pobierania: l prébka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczgcia badan [ Data zakoiiczenia badan
2018-11-20, godz.16:10 2018-11-20 | 2018-11-23
i Uwagi
. Stan prébki w chwili dostarezenia do Isboratorium nie budzi zestrzezeri
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzi:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr Karina Iskierka
NIP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskows
Environment, Heaith & Safaty

43.200 Pezexyna, ul, Cieszyniska 52a
tal. 32 -649250'.?.;1 fax: 32 4&720?2
-

Specialista ds. obslugi kllenta

Oryginal potwierdzony wiasnorgcznym pomisem:'}?j

A






Strona nr 2/3 Pszczyna 2018-11-28
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/121188/11/2018

| wynikibadan £ Dopuszczalne |
Qznaczany parametr Jednostka Ident:::acjamebdy > e ég g wartodcl yps)
! 1551461172018 | TOoororzona 33 § wskaznikow
. |- | |PneNisotossaotzuzoz) | 75 | s02 | TE|MW| 65-85910% |
Przewodnosc elektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A),(2DZ) 393 +40 TE |MW | <2500 9 110021C |
wlagciwa (PEW)wt_amp.ZS"c ] | - e — IA ) 1 - |_|_ 5 -
Mangan (Mn) | ph i PN-EN ISO 17284-2:2016-11 113 +12 PS | MW <50
. | | leees) 1 | 11 ~ |
| Zelazo (Fe) ‘ kgh PN-EN IS 17284-2:2016-11 2100 +219 [Ps MW =200
| L wes 1 J | | |
Metnost | NTU | PN-ENISO 7027-1:2016.09 4,93 | 1,48 PS MW | Zalecany zakres
wartoci
S i (»‘\_).(ZPSI | | | ] do1‘07)"'°' At ‘
| Barwa | mgPti | PNENISO 7887:2012; 10 | . ‘ PS | MW | §ziC A
- o | - | |Apt201506(A)@PS) | | | | | o
| Liczba progowa zapachu (TON) - | |PN-EN16222006(A\@PS) | < j s [ Ps MW a -
Liczba progowa smaku (TFN) - | |PN-EN 1622:2006 (A)(ZPS) | <4 . | s | MW | A
" Amonowy Jon (Jon amonu) mgd | |ISO 15823-1:2013 (A),(ZPS) | 152 * 031 | PS|Mw] <050 ]
Ogéina liczba mikroorganizméw w [tk imt |’ | PN-EN IS0 6222:2004 (A)(2DZ) | <1 - 0Z | KM ‘  bez '
temperaturze 22C+2C, 6844h | ‘ | nisprawi
_ 4 1 l—_ S — || zman®>
| Liczba enterokokéw kalowych jtkr100mI PN-EN ISO 7899-2:2004 0 : - 0Z | KM 0
I — . __[(AzDZ) L = - | S| [
Liczba bakteril grupy coli jtk/100mi PN-EN (SO | 0 I - Dz ‘ KM p W=
8308-1:2014-12+A1:2017-04 |
| | {(A)(202) ] | [ | |
' Liczba Escherichia coli jtkr100m! PN-EN ISO 0 | . | DZ | KM 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 ‘ ' ‘
| | (AL1ZD2Z) |

jtk/1 00 - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrs Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jekosci wody przeznaczane] do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017r.,
poz. 2294)

Gt zic Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwoéci karozyinych wody. W odnissieniu do wody
niegazowanej razlewanej do butelek lub pojemnikéw wartoS¢ minimaina moz2e zosta¢ cbnizena do 4,6 jednostek pH. Dia wody
razlewane} do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconsj ditlenkiem wegla warlosé

| minimaina moe byé nizsza.

n216, A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowe] nalezy datyé do osiagnigcia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajgee] 1,0 NTU (nefelometrycznych ednostek metnoscl) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentéw |

bez nieprawidtowych zmian,

REh Pozadana warto&¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PW; Akceptowalna przez kensumentow | bez
nieprawidiowych zmian.

& Akceptowalna przez konsumentéw | bez nieprawldiowych zmian.

Hzic Zaleca siq, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk /1 ml w wodzle wprowadzana] do steci wodociggowej,

— 200 jtk /1 mi w kranie konsumenta.
G110 210 Parametr powinlen byt uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwoscl korozyjnych wody; Oznsczena w temperaturze 25 °C
h Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakteri grupy cof < 10 jtk

{NPLY100 ml nale2y wykona¢ badanie parametru E.coli | enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzgdzenia.

Normal/procedura badawcza 1 Data, wers)a llub infarmacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 | Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

SGS Polska Sp. z 0. o,
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laberatorium Srodowiskows
Env‘.ronmnnt. Health & Safety
43-200 Pezcayna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 -MSZ'.‘S(IIJ;1 I1‘a:(: 32 4472072






Strona nr 3/3 Pszczyna 20168-11-28
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/121188/11/2018

Objagnienta:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wrasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 2 dnia 05.11.2018r.), ZDZ - Badania wykonano metodami 2atwierdzonymi przez wasciwego PPIS (Dziatdowo, decyzja nr
HK.4304.3.1.2018 z dnia 10.07.2018r.)

Miejsce wykonania badai: TE - teren; PS - Pszczyna; DZ - Dzialdowo

Warto$ci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszoddi (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poni2ej doine] granicy oznaczainosci metody.
Niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzona. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnoéé rozszerzong podano dia analizy.

Autoryzowat:

KM - mgrinz. Marcin Kus - kierownik operacyjny laboratorium

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

= Koniec dokumentu -——

Ninisjszy dokument zostal wy J godnle z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferly, duslgpne 3 na stronie:
http:fwww.sgs.anelizysrody ka.plf; fushugi), w oparciu o ktére ustuge. Nededy zwnbcic szczegding uwage na zagadnienia dotyezace odpowiedzialnesci,
odszkodowar | jurysdykeji zawarte w QWSU.

Ushuge i w czasie | zak d ianym w niniejezym dok ie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zlacenindawcy | wediug Jega wskazdwek, jesl
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0, ponosi odpowiedzialnodt jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy do! nie zwalnia stron z realt lia praw i obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Weszelide nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianle } fatszowanie jego trafcl, formy i wygladu jest ni dne i podleg ganiu w Swiatle prawa.

Dy moze by ywany | kop y w catoszi, kopl je czedciowe [est dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wynid badari 1 pomiarow zestawione w ninfefszym dokumencie odnoszj sig tyiko do badanych probek. W przypadku, gdy w cle zazr 2e probkl

2oslaly pobrane przez przedstawiciela Zecenlodawcy, SGS Polska Sp. 2 0.0. nie ponos] cdpowisdziainogcl za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnost prébkl,
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08.1l1g/7514/2/46/97 Suwatki, 1997 - 09 - C8

DECYZJA

Na podstawie art.45 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r - prawo geologiczne i
gérnicze ( Dz.U.nr 27, poz. 96 ) oraz arl . 104 k p a - po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy w
Plaskiej z dnia 20 sierpnia 1997 r, nr RL.7032e/1/97

orzekam

zatwierdzi¢ Dokumentacje hydrogeologiczng uproszczong ustalajacy zasoby eksploatacyjne i i
obliczenia w zakresie stref ochronnych nowowybudowanego ujgcia wéd podziemnych na terenie

wsi GRUSZKI, gm. Piaska, woj. suwalskie.
Dokumentacja zostala opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne EKO - GEO

SUWALK! w Suwatkach w sierpniu 1997 r.
Dokumentacja zawiera obliczone zasoby eksploatacyjne ujecia wg stanu na dzien 14 sierpnia

1997 r w wysokosci Q = 16,0 m¥%h przy depresji 8 = 10,8 m. Gigbokosé studni wynosi 55,0 m, a
glebokos¢ wiercenia 57,0 m.

Z wyliczeri zawartych w tekécie dokumentacji wynika, ze sirefy ochrony po$rednigj nie
wystapia. Przewiduje sig do ustanowienia strefe ochrony bezposredniej o wymiarach 22 x 18 m.

Strefa ta powinna by¢ wygrodzona.
Woda ze studni zawiera nadmiar zelaza ( 2,32 mg/iFe ) oraz manganu { 0,15 mg

Mn/i) i amoniaku ( 1,06 mgN/l ) oraz przekroczona norme barwy i metnosci i dlatego tez nie
nadaje sig do picia w stanie surowym - musi by¢ uzdatniana.

NEGo

Weazkin

Ofew
MW g

GO

Uzasadnienie

achn

Dokumentacja odpowiada warunkem stawianym w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le&nictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r w sprawie szczegélowych
wymagari jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno - inzynierska
( Dz.U.nr 93,poz.444 ).

Zgodnie z art. 49 Ustawy prawo wodne na ekspioatacje niniejszego ujecia (przewidywany
pobér wody powyzej 5 m3/ dobg i wydajnos¢é eksploatacyjna powyzej 0,5 m’/godzine) nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. W zwigzku z tym w Wydziale Ochrony Srodowiska Urzedu
Wojewddzkiego w Suwatkach nalezy przediozy¢ Operat wodnoprawny na pobér wod podziemnych i
eksploatacje urzadzer wodnych oraz ustanowienie strefy ochrony bezposredniej.

Urze

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa za po$rednictwem Wojewody Suwaiskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Otrzymuja;

- Urzad Gminy w Plaskiej 1 egz.dokumentacii,

karta i ksigzka studni,
- Panstwowy Instytut Geologiczny CAG w Warszawie,

ul. Rakowiscka 4 - 1 egz.dokumentagji,
- ala - 1 egz. dokumentaci I







Wojewddzki Zakiad
Konserwacji Urzadze# Melioracyinych
w Bialymstoky
LABORATORIUM BADANIA WODY
15+530 Bialysiok-Zascianki, ul. Ustugowa §
tel.flax 418-115; 418-130

WYNIKI OGOLNEGQ BADANIA WODY

Proby wody surauej

........... pobranej dnia.

z8 studni vierconeil v.Gruszkach

Zarxqw/\;\(. mr 4

Bislystok, dn.11..07.87

92.07.287.

BADANIA FIZYKO - CHEMICZNE
MEtnO&e.... oo, 13 ..mg Si0, /dm®
BaIWE....ecverreerrrienscenimenens 25 mg Pt /dm®
Zapach z2G
Odezyn. 7048 pH
Twardos¢ ogoina 204,21 ... .mg CaCO; idm’
Twardosé ogoIna.........ccreveneee 13,42 stop. niem,
Twardoé nieweglanowa.......................... LI DO mg CaCO, /dm?
Twardog¢ nieweglanowa. wenBn 8. ....6tOD. niem.
Zasaduwosé: B8 mvel Adm?
Zasadowosé alkaliczna &.13 ..mval /dm?
.............. ..mg Fe /dm?*
. ...mg Cl /dm*
1.88 ....mg N /dm?
........................ RA%.020: . mg N /dm?
0,22 mg N Idn..}
.18 ...mg Mn /dm*
BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

Ogdlna liczba kolonii w 1 ml wody na sgarze po 72 godz. w temp. 20 C ... 125

Ogéina liczba kolonii w 1 ml wody na agarze po 24 godz. w temp. 37 C

Wekatnik coli
Wikaznik coli typu fekalnego

Objasnienia skréiéw : nb- nie badano; pon.ozn.- ponizej oznaczenia.

ze wzgledu ne podwyZszong metnoég, barwe,

manganu
i zly sk

ORZECZENIE

Jakost wody w badanym zakresie
nie odpowiada wymaganiom.
Rozporzadzenie Min. Zdr. i Op. Spol.
z dnia 31.05.1877 (Dz.U. nr 18 poz.72
2miana: 1890 r. Dz.1J, nr 35 poz. 205).

ZzwartoSé zwigzkéw zelzza,
i zzotu amonowego oraz obecnofé gnilnege zapachu,
lad bakteriologiczny. SP["(:-,’“-!S']'{\

< Jds. Budanin Jak Tgi'\\f.;d!
e ind, ".ft,‘gvlnl(é ’1,-’;}}1_
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Samorzadowy Zakiad Gospodarki Komunalnej
w Plaskiej
16-326 Ptaska 54

Ptaska, dnia 25.03.2020 r.
BG.6727.1.15.2020

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy: dziatki o numerze ewidencyjnym 498/1 polozonej w miejscowosci Gruszki,
gmina Ptaska.

Teren, na ktérym potozona jest w/w dziatka objety jest opracowaniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Plaska zatwierdzonym dnia 8 czerwca
2004 r uchwata nr X1I/67/04 Rady Gminy Ptaska (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 88, poz.
1312 z dnia 22 czerwca 2004 r).

Wypis z tekstu:

Dziatka 498/1 polozona jest na obszarze:
0wz - Teren istniejacego ujecia wody.
I. Ustalenia ogéine.

§ 6. 1. Oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urzadzen infrastruktury
technicznej wskazujq ich orientacyjny przebieg do uscislenia w projektach technicznych
inwestycji.

2. Przebieg linii rozgraniczajacej orientacyjnej moze by¢ zmieniony lub uscisiony w
przypadku uzasadnionym rozwiazaniem urbanistycznym zgodnym z idea planu.

§ 7. llekro¢ w daiszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

23) liniach rozgraniczajacych orientacyjnych - nalezy przez to rozumieé zgode na
wzajemne przenikanie sie sposobéw uzytkowania terenéw, a tym samym korygowania
przebiegu tych linii;

I1. Ustalenla dotyczace zasad ochrony érodowiska przyrodniczego gruntéw
rolnych, laséw i zadrzewien

§ .8 1. W odniesieniu do zachowania zasad ochrony s’roglowiska na terenie gminy
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz przepiséw
szczeg6lnych ustala si¢ nastepujqce zasady i kierunki dziatania polegajace na:

2)Ochronie wéd poprzez:

a)zaopatrzenie w wode z istniejacych gminnych ujeé¢ wody podziemnej z dazeniem do

podtgczenia do wiejskiej sieci wodociggowej,

b)gromadzenie sciekéw w szczelnych  zbiornikach lub w przydomowych

oczyszczalniach sciekdw w zaleznosci od warunkéw hydrogeologicznych terenu z
dazeniem do oczyszczania $ciekéw w zbiorczej oczyszczalni $ciekéw,

¢) utworzenie stref ochronnych wokét jezior (Serwy, Stawy Gorczyckie, Orle, Poboijno,

Paniewo, Krzywe, Kruglak, Mikaszewo, Mikaszéwek, Glebokie, Wigzowiec, Staw
Sajenek, Studzieniczne, Biale, Sziamy) w celu zachowania odpowiedniej jakosci wéod
oraz waloréw estetycznych krajobrazu zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody
Suwaliskiego nr 82/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zasad gospodarki
przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu wojewédztwa suwalskiego, (Dz.
U. Woj. Suwalskiego nr 36 z dnia 26 czerwca 1998r.),

d)realizacje stref ciszy na wodach i terenach do nich przylegtych (Glebokie,

Gorczyckie, Kruglak, Pobojno, Krzywe, Serwy, Szlamy, rzeka Czarna Haticza) w celu
ochrony przed nadmiernym hatasem zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody
Suwalskiego nr 116/92 z dnia 13 sierpnia 1992 r. w sprawie ustalenia stref ciszy na
wodach i terenach do nich przyleglych, (Dz. U. Woj. Suwalskiego nr 41 z dnia 18
sierpnia 1992r.) rozporzadzenie obwieszczone w Dz. U. Woj. Podlaskiego nr 10 z
dnia 22 marca 1999r.,

e)korzystanie z wéd i ich ochrona zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. -~ Prawo

wodne (Dz. U. Nr 115 z dnia 11 paZdziernika 2001r),



3)Ochronie powierzchni ziemi poprzez:

a)pozostawienie w dotychczasowym uzytkowaniu terendéw rolnych i lesnych,
szczegdlnie wzdiuz rzeki Czarnej Hariczy | Kanatu Augustowskiego,

b)harmonijne ksztaltowanie wnetrza krajobrazu poprzez dobér wlasciwej architektury
wiejskiej - regionalnej i wkomponowywanie jej w krajobraz wiejski tak, aby nie stata
sie dominanta w krajobrazie,

c) zabezpieczenie, utrwalenie roslinnoscia skarp jezior przed erozjq np. zasadzenie
rézy pomarszczonej,

IV. Ustalenia ogéine dotyczace zagospodarowania terenu
§ .16 1. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenéw zgodnie z zapisami rozdziatu V

niniejszej uchwaty.

2) Przestrzeganie obowigzujacych przepiséw prawa odnosnie zachowania tadu
przestrzennego, architektonicznego, ochrony wartosci kulturowych i przyrodniczych.

3) Zachowanie wiasciwej skali i charakteru zabudowy w kontekscie estetyki zabudowan na
tle urozmaiconej rzezby terenu oraz tradycyjnej architektury wiejskiej.

4) W granicach ustalonych na rysunkach planu liniami rozgraniczajgcymi adaptuje sie
wszelkie obiekty i urzadzenia nie kolidujace z podstawowym przeznaczeniem terendw z
mozliwoscia modernizacji rozbudowy i przebudowy, lgcznie ze zmiang funkcji na nie
kolidujace z tym przeznaczeniem.

5) W granicach ustalonych na rysunkach planu liniami rozgraniczajacymi adaptuje sie
istniejace lesniczowki i osady le$ne z mozliwoscig ich modernizacji i rozbudowy lub
uzupetnienia.

6) Na dziatkach zabudowy letniskowej zabrania sie budowy innych obiektéw
wolnostojacych jak garaze, hangary na lodzie, szopy, barakowozy, budynki
gospodarcze.

7) Zakazuje sie podzialu terendw przeznaczonych w planie pod osrodki turystyczno-
wypoczynkowe ( UT) na potrzeby indywidualnego budownictwa letniskowego.

8) Na terenach przewidzianych pod ustugi turystyczne (UT) dopuszcza sie lokalizowanie
obiektéw matej architektury | urzadzen sportowo - rekreacyjnych, urzadzefi do gier i
zabaw dla dzieci, weztéw sanitarno- higienicznych dla potrzeb uzytkownikéw terenu.

9) Na terenach ustug turystycznych (plaze, pola biwakowe, pola namiotowe itp.) i
zabudowy letniskowej zlokalizowanych w strefach ochronnych wod zabrania sie
realizowaé obiekty kubaturowe za wyjgtkiem weziéw sanitarnych o pow. zabudowy
max. 35m? . Dla terendw ustug turystycznych zlokalizowanych z dala od projektowanej
gminnej kanalizacji sanitarnej lub do czasu jej realizacji gospodarke $ciekowa nalezy
rozwigza¢ w oparciu o zbiorniki szczelne z wywozem s$ciekéw do oczyszczalni. Sposéb
rozwigzania gospodarki $ciekowej na terenach uslug turystycznych poltozonych w
strefie ochronnej wod nalezy na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu uzgodni¢ z administratorem tych woéd. Zbiorniki szczelne i
wezly sanitarne zabrania sie lokalizowaé w odleglosci mniejszej niz 50m od linii
brzegowej.

10)Na terenach ustug turystycznych (plaze, pola biwakowe, pola namiotowe itp.)
potozonych na terenie nadlesnictw Szczebra, Plaska, Augustéw przyleglych do
powierzchniowych woéd publicznych dopuszcza sie budowe pomostow i kapielisk o
charakterze ogdlnodostepnym wraz z obiektami malej architektury, urzgdzeniami do
gier i zabaw dla dzieci, wezlem sanitarno- higienicznym dla uzytkownikéw tych
terendw.

11)Nowa kolonijna zabudowa na terenach nie objetych ustaleniami szczegdlowymi planu
moze byc¢ realizowana wytacznie dla gospodarstw o pow. powyiej 3 ha UR z
wytgczeniem 200 m pasa wokot jezior i rzek oraz po obu stronach drogi krajowej z
uwzglednieniem ustaleri planu i przepisdéw prawnych.

12)Nowa kolonijna zabudowa rolnicza dla gospodarstw o mniejszej pow. niz w/w mozliwa
jest tylko na terenach wyznaczonych na ten cel w niniejszym planie.

13)Dopuszcza sie rekreacyjne wykorzystanie siedlisk rolniczych polozonych poza granica
strefy ochronnej jezior na zasadzie adaptacji, modernizacji uzytkowej opuszczonych
zagrdd, takze odtwarzanie struktury architektonicznej zgodnie z przepisami o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych, a takze zasadami ksztattowania krajobrazu.

14)Dopuszcza sie na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej lokalizowanie
obiektow ustug nieucigzliwych i handlu zwigzanych z podstawowymi potrzebami
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mieszkacéw tego rejonu przy zachowaniu uwarunkowari architektonicznych i prawa
budowlanego oraz przestrzegania wymogéw i zalecen dotyczacych zagospodarowania
obszaréw w niniejszych przepisach.
15)Zachowuje sig istniejacq zabudowe zagrodowg potozong poza strefg ochronng jezior z
mozliwoscia jej modemizacji, uzupetnienia lub wymiany obiektdw i urzadzen
technicznych,
16)Utrzymuje sie w dotychczasowym uzytkowaniu tereny wystepujace na obszarze gminy
rolniczej zabudowy rozproszonej, ktéra moze ulega¢ procesom modernizacji,
rozbudowy i przebudowy przy utrzymaniu dotychczasowych funkcji.
17)Zabrania si¢ w strefie ochronnej jezior realizacji wszelkich tymczasowych obiektéw
budowlanych, gospodarczych i urzadzef powodujgcych zagrozenie dla wéd
powierzchniowych i krajobrazu oraz zakazuje si¢ innej dzialalnosci gospodarczej
wplywajacej szkodliwie na stan $rodowiska przyrodniczego w aspekcie dopuszczalnych
norm.
18)Zabrania sie realizacji obiektéw o funkcjach produkcyjnych lub ustugowych uciazliwych,
mogacych powodowal state lub okresowe ucigzliwosci spowodowane wytwarzaniem
hatasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wéd gruntowych i powierzchniowych oraz
kolidujacych z funkcja mieszkaniowg lub takich obiektéw, ktorych ucigzliwosé
wykraczataby poza granice wlasnej dziatki.
19)Zabrania si¢ naruszania linii brzegowej oraz grodzenia nieruchomosci przylegtych do
wdéd powierzchniowych wéd publicznych w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii brzegu,
a takze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar - ustawa z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).
20)Zakazuje si¢ odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw bytowych i gospodarczych do
gruntu i wéd powierzchniowych.
21)Ustala sig, ze budowa urzadzer, zwigzanych z korzystaniem z wéd wymaga uzyskania
pozwolenia wodno- prawnego i moze by¢ realizowana wylacznie na terenach
wyznaczonych w planie.
22)Ustala sie, ze gospodarke odpadami komunalnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z
dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( Dz.U.Nr 132,
poz. 622 z p6zn. zm.).
23)Zaleca si¢ wprowadzenie zieleni rodzimej wokét nowo powstalych obiektéw oraz
ograniczenie ucigzliwosci hatasu poprzez tworzenie zieleni izolacyjnej wzdiuz ciagéw
komunikacyjnych i granic dziatek.
24)Ustala sig nastepujgce zasady i standardy ksztattowania zabudowy:
1) ksztait bryly budynku horyzontalny, dostosowany do lokalnych tradycji;
2) forma budynkéw winna by¢ ksztattowana w nawiazaniu do architektury regionainej,
bez ograniczen w zakresie materiatéw konstrukcyjnych, przy zastosowaniu
tradycyjnych materialéw wykoriczeniowych (drewno, kamief itp). Zaleca sie
wyeksponowanie elementéw konstrukcyjnych nawigzujacych do tradycyjnych
rozwigzan lokalnych (budynki wiejskie typowe dla Réwniny Augustowskiej);
3) dachy wysokie, symetryczne o kacie nachylenia potaci 37 - 50°, pokryte dachéwka
lub blachg ttoczong ,,dachéwkowa"™ w kolorach ciemnych (czerwien lub braz);
4) wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugowych i zabudowy rekreacji
indywidualnej nie powinna przekraczaé¢ jednej kondygnacji naziemnej plus
jednokondygnacyjnego poddasza uzytkowego. Dla budynkéw uzytecznosci publicznej
~ trzy kondygnacje tacznie z uzytkowym poddaszem), liczac od poziomu terenu do
okapu dachu, Dla zabudowy gospodarczej, sktadowo - przemystowej liczac od poziomu
przylegiego terenu do 5,0m. Dla zabudowy ustugowo-handlowej liczac od poziomu
przylegtego terenu do okapu dachu do dwéch kondygnacji naziemnych;
5) dopuszcza sig¢ mniejsze nachylenie potaci dachowych powyzej 27°, w przypadku
realizacji  budynkéw  jednokondygnacyjnych zabudowy  mieszkaniowej lub
mieszkaniowo - ustugowej bez poddasza uzytkowego;
6) w przypadku dokonywania podzialu geodezyjnego pod budownictwo jednorodzinne
obowiazuja nizej wymienione zasady:
a) wielkos¢ nowej dziatki budowlanej przeznaczonej pod realizacje wolnostojacych
budynkéw mieszkalnych nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?,
b)przy podziale dziatki powyzej pieciu nowych dzialek winna by¢ akceptacja
uprawnionego urbanisty,
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c) wydzielone dziatki winny posiada¢ bezposredni dostep do drogi publicznej,

d)w indywidualnych przypadkach dopuszcza sie wydzielenie dojazdu od drogi
publicznej do projektowanych dziatek o szer. min, 4,5 m.

25)Na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej mozliwe jest caloroczne wykorzystanie
budynkéw do celéw mieszkalnych pod warunkiem speinienia wymogdéw uzytkowych
oraz przepiséw i norm budowlanych dla budynkéw mieszkalnych.

26)Dopuszcza sie lokalizowanie obiektow na granicach dziatek pod warunkiem
sgsiadowania z podobnym obiektem istniejacym Iub projektowanym na dzialce
przylegiej.

27)Dopuszcza sie laczenie dziatek budowlanych w ramach jednej wiasnosci pod
zagospodarowanie przez jednego Iinwestora celem uzyskania korzystniejszych
warunkow uzytkowych.

VI. Infrastruktura techniczna

§ 27. Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w wode:

1) zaopatrzenie w wode planuje sie z istniejgcych gminnych uje¢ wody podziemnej

zlokalizowanych w miejscowosciach: Plaska, Strzelcowizna, Gruszki, Rudawka, Serski

Las. Oprocz w/w miejscowosci wodociagi wiejskie znajdujq sie we wsiach: Dalny Las,

Serwy, Gorczyca, Rygol, Motowiste, Macharce, Podmacharce, Mikaszéwka. W

pozostatych wsiach zaopatrzenie w wode oplera sie na studniach kopanych.

Miejscowosc¢ Przewiez planuje sie podiaczy¢ do wodociagu miejskiego Augustowa. Wies

Rubcowo planuje sie zwodociggowac w oparciu o istniejace ujecie wod podziemnych w

tej wsi lub podigczenie do wodociggu wsi z terenu gminy Lipsk;

2) nalezy dazy¢ do podigczenia do systemu wodociggowego wsi dotychczas

niezwodociaggowanych i budynkéw nowoprojektowanych;

3) nalezy zabezpieczyé przed likwidacjg i przystosowac do sprawnego uruchomienia w

czasie sytuacji kryzysowych i ewentualnych potrzeb obrony cywilnej istniejgcych ujec

wody, studni kopanych;

4) na rysunku planu (Zat. 1A - 9A) przedstawiono lokalizacje istniejacych ujeé¢ wody

podziemnej i istniejacych oraz projektowanych sieci wodociggowych.

§ 28. Ustala sie nastepujgce zasady usuwania $ciekéw bytowo-gospodarczych:

1) planuje sie budowe jednej oczyszczalni $ciekdbw w miejscowosci Gorczyca,
oczyszczajacej Scieki z terenu calej gminy. Wyjatkowo planuje sie podigczenie
miejscowosci Przewiez do kanalizacji miasta Augustéw;

2) w celu sprawnego | taniego transportu sciekéw do oczyszczalni planuje sie budowe
kanalizacji sanitarnej (gtéwnie cisnieniowej) w miejscowosciach: (nad kanatem
Augustowskim) Gorczyca, Ptaska, Mikaszowka, Rygol,(nad jeziorem Serwy) Serwy,
Dalny Las, Serski Las, Podmacharce, Motowiste | (nad jeziorem Biatym) Przewiez;

3) w pozostatych miejscowosciach scieki gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach i wywozi¢
do oczyszczalni w Gorczycy (do czasu jej budowy do oczyszczalni w Sejnach lub
Augustowie);

4) na obszarach zabudowy rozproszonej, przy duzych dziatkach budowlanych i
sprzyjajacych warunkach gruntowych preferuje sie indywidualne przydomowe
oczyszczalnie sciekéw z odprowadzeniem Sciekéw oczyszczonych do gruntu;

5) zabrania sie budowy przydomowych oczyszczalni Sciekébw na potrzeby zwykiego
korzystania z woéd odprowadzajacych Scieki do gruntu w strefach ochronnych jezior
i uje¢ wody. Gospodarke sSciekowa w tych strefach rozwigzywa¢ w oparciu o
gminng kanalizacje sanitarng lub zbiorniki szczelne z wywozem S$ciekéw do
oczyszczalni;

6) po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wprowadza si¢ obowigzek poditgczenia do
niej wszystkich budynkéw mieszkalnych i ustugowych zlokalizowanych przy jej
trasie;

7) na rysunkach planu (Zal. nr 1A - 9A) przedstawiono lokalizacje projektowanej
oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej;

8) zaprojektowang, lokalizacje oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Gorczyca nalezy
traktowaé jako orientacyjng, ktéra moze ulec zmianie w trakcie szczegélowych
analiz projektowych. Zmiana lokalizacji oczyszczalni nie wymaga zmiany planu.

§ 29. Ogrzewanie budynkéw mieszkalnych (na terenach MR, MN), letniskowych (na
terenach UTL) i ustugowych (na terenach U, UT, US) realizowac z kottowni indywidualnych.
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Preferuje sie kottownie na olej opaltowy, gaz, drewno, biomase oraz ogrzewanie
elektryczne z zastosowaniem pomp ciepla.
§ 30.1. Gospodarke odpadowa na terenie gminy oparto o wysypisko zlokalizowane poza
jej granicami w miejscowosci Augustéw i planowane w Augustowie Powiatowe Centrum
Recyklingu Odpadéw.
2. Nalezy stworzy¢ sprawny system gromadzenia i wywozu odpadow poza granice
gminy, niewymagajacy jednak rezerwowania specjalnych terendéw na terenie gminy.
3. Gromadzenie i usuwanie odpadéw stalych nalezy organizowaé¢ na warunkach
okreslonych przez wiadze gminne.
4. Dla rozwigzania problemu padiych zwierzat, planuje sig realizacje grzebowiska z
gminami sasiednimi poza granicami gminy Plaska. Dopuszcza sig jednak lokalizacje na
terenie gminy grzebowiska padlych zwierzat bez wprowadzania zmiany w planie.
Miejsce lokalizacji jak i projekt grzebowiska powinny odpowiada¢ przepisom
szczegélnym oraz ustaleniom planu zwigzanym z ochrong waloréw przyrodniczych,
kulturowych i krajobrazowych.
§ 31. Ustala sig nastepujace zasady zasilania w energie elektryczng:
1) energia elektryczna dla potrzeb odbiorcéw na terenie gminy Plaska dostarczana jest
ze stacji 110/20 kV w Sejnach, stacji 110/ 15 kV w Augustowie oraz stacji 110/15 kV
w Dabrowie Biatostockiej (wsie Rubcowo i Rudawka);
2) plan przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej do kazdej dziatki budowlanej
wyznaczonej w planie;
3) sie¢ rozdzielczg $redniego napiecia tworzy¢ bedq istniejace i projektowane stacje
transformatorowe SN/nn zasilane istniejacymi i projektowanymi liniami sredniego
napiecia;
4) projektuje sig spinke na $rednim napieciu od miejscowosci Plaska do Mikaszowki;
5) projektuje sie sie¢ rozdzielczg niskiego napiecia obslugujacg bezposrednio
odbiorcéw z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych poprzez linie
niskiego napigcia oraz przytacza nn-0,4 kv napowietrzne i kablowe. Dla odbiorcéw
wymagajacych zwigkszonej pewnoscl zasilania nalezy stosowaé zasilanie rezerwowe;
6) doprowadzenie energii elektrycznej do poszczegblnych obiektéw nalezy projektowac
na warunkach przylaczenia wydanych przez ZE Bialtystok S.A. Rejon Energetyczny
Augustéw oraz RE Sokétka;
7) istniejacy uktad sieci elektroenergetycznych wymaga modernizacji i budowy nowych
odcinkéw sieci. Trasy projektowanych linii elektroenergetycznych nalezy lokalizowaé w
sposéb mato kolizyjny (lokalizacja stupéw na miedzach, unikanie wycinki drzew).
Zaleca sle, aby projektowane dla terendéw budowlanych stacje transformatorowe i
odcinki linii elektrycznych znajdowaly sie na terenach ogédinodostepnych;
8) w przypadku kolizji projektowanych obiektéw z urzadzeniami elektrycznymi nalezy
je przebudowac i dostosowaé do projektowanego zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami;
9) lokalizacje wszelkich obiektéw budowlanych w sasiedztwie istniejacych linii
elektrycznych powinny uwzgledniaé postanowienia przepiséw szczegdlnych;
10) sie¢ oswietleniowq drég realizowaé w oparciu o napowietrzne linie komunalno-
oswietlenlowe i linie kablowe;
11) na ideogramie pokazano przebieg sieci elektrycznych Sredniego napiecia 20 kV i
15 kV oraz stacje transformatorowe SN/nn.
§ 32. Ustala sig nastgpujace zasady obstugi w zakresie telekomunikacji:
1) obstuga telekomunikacyjna realizowana bedzie poprzez istniejace i projektowane
sieci telefoniczne;
2) sieci telekomunikacyjne tworzy¢ w oparciu o linie kanalizacji telefonicznej i kable
doziemne;
3) rezerwuje sie w kaizdej drodze na terenie zabudowanym pas pod urzadzenia
telekomunikacyjne.
§ 33.1. Przebieg projektowanych sieci przedstawiono na ideogramach infrastruktury
technicznej w skalach 1:5000 i 1: 25000.
2. Proponowane trasy uzbrojenia moga ulec zmianie na etapie projektow budowlanych.
3. Dopuszcza si¢ wprowadzenie innych elementéw uzbrojenia (stacje bazowej telefonii
komérkowej) oraz zmiane tras projektowanego przy zachowaniu obowiazujacych
przepiséw bez koniecznogci wprowadzania zmian w planie.
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4.Przewiduje sie rozwdj sieci telekomunikacyinej bezprzewodowej, lokalizacja stacji
zostanie okreslona na etapie projektowania technicznego i nie wymaga zmiany planu.
5. Pokazane na rysunku trasy sieci nalezy traktowac jako schemat rozrzadu uzbrojenia.
§ 34. Sieci uzbrojenia technicznego oraz drogi dojazdowe wewnetrzne oznaczone
symbolami D na terenach zabudowy letniskowej nie stanowig zadan dla realizacji celéw
publicznych w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Koszty uzbrojenia terenu i urzadzenia drég dojazdowych obciazajg wiascicieli
obstugiwanych dziatek.
VII. Obrona cywilna
§ 35.1. Ustala sie nastepujace przedsiewziecia z zakresu obrony cywilnej:
2. W rejonach zabudowy jednorodzinnej, ustugowej, produkcyjnej, obstugi
komunikacji, przemystowej, handlowej na etapie opracowania projektow
zagospodarowania terenéw i projektéw technicznych inwestycji nalezy przewidziec
ukrycia typu II wykonane przez uzytkownikéw obiektéw, w okresie podwyzszonej
gotowosci obronnej Paristwa.
3. W przypadku jezeli budynek ustugowy, produkcyjny, przemystowy itp. zostanie
zaprojektowany na wiecej niz 15 miejsc (zatrudnionych na jednej zmianie ) nalezy
opracowac ,Aneks OC” na przystosowanie budynku na ukrycia typu II i uzgodni¢ go z
Wydziatem Zarzadzania Kryzysowego Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Bialymstoku.
4. Bez wzgledu na typ zabudowy zarezerwowac tereny pod budowe awaryjnych studni
wody pitnej przyjmujac norme wynoszacq 7,5 | na osobo-dobe. Odlegtosé studni od
budynkéw powinna wynosi¢ do 800m.
5. Istniejace studnie zabezpieczy¢ przed likwidacja i zanieczyszczeniem oraz
przystosowaé do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach
kryzysowych.
6. Oswietlenie zewnetrzne (ulice, budynki) nalezy przystosowac¢ do wygaszania.
7. Uktad projektowanych lub modernizowanych drég | ulic winien spetnia¢ nastgpujace
warunki:
1) zachowanie odpowiedniej szerokosci drég, uniemozliwiajgcych ewentualne
zZagruzowanie;
2) potaczenia z traktami przelotowymi zapewniajace sprawng ewakuacje ludnosci w
okresie zagrozenia;
3) wyznaczanie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdéw z niebezpiecznymi Srodkami
chemicznymi.
§ 36. Ustala sie nastepujace przedsiewziecia z zakresu ochrony przeciwpozarowej:
1) projektowanie zabudowy nalezy realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
2) nalezy zapewni¢ wilasciwq ochrone przeciwpozarowq i zabezpieczenia
przeciwpozarowe budynkdéw;
3) nalezy zapewni¢ zaopatrzenie wodne na cele przeciwpozarowe;
4) projektowana komunikacja powinna umozliwia¢ dojazd i dostep dla jednostek
ratowniczo-gasniczych strazy pozarnej.

W zatgczeniu:
1. Kopia mapy planu 1:5000
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T WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIALYMSTOKU I
! 15-099 Bialystok, ul. Legionowa 8
‘tel: 085) 7-325-029, 7-326-011, 7-326-118, 7-329-241, 7-329-518 fax. 085) 7-327-022 |
. DZIAL LABORATORYJNY, ODDZIAL W SUWALKACH |
16-400 Suwatki, ul. Utrata 9 |
el 087) 566-39-81, 566-32-75 fax. 087) 566-64-11 |
. - - | Idemiyfikator druku: | strona’stron |
. 172

| SPRAWOZDANIE Nr 82/LP¥/N/99 J
Z BADAN PROBEK WODY DO PICIA [
! | Suwa}ki. dn. ..7.04,99.......... |

RO RATWA
! SANITAAND . EPiCES . L. .
! W AUBUST vy |

A .04, 49

Probki zostaly pobrane i dostarczone do laboratorium przez:

vo..PIS Augustéw - st.instr.hig. Saniuk g Zgetnd o C

imig, nazwisko, stanowisko

przy protokodle nr...18/A/99.............c.cccoue.... w ramach nadzoru sanitarnego* / na-zlecenic*

431+ L 1O Sy OO R

........................................................................................................................................................

I 30.03.99.
Data pobrania probek: ... 0 il et

Rodzaj i adres urzadzenia, z ktérego pobrano probki: wodociag sieciowy Praska

.......................................................................................................................................................

Metoda pobrania PrObKI: .........cooeiiiviriinren ettt et e e e e

: 30.03 13%
Probki przyjeto do laboratorium w dniu: ....... errenens 0 OAZE oot z protokétem nr..18/A/99

Badania rozpoczgto w dniu ....30..03............... zakonczono w dniu... Q4. ..coeiieveeeieirennn,

ZGODNOSC WYNIKU ]

\ KOD PROBKI MIEJSCE POBRANIA z wymaganiami rozporzadzenia !
l MZIO0S *
(ISS/LPW/N/QQ woda przed uzdatnieniem ‘
159/LPW/N/99 |woda po uzdatnieniu woda odpowiada normie ;
| 160/LPW/N/99 |woda z sieci -Urzad Gminy " " b

|
|

e Rozporzqdzenfe Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 31 maja 1972 r w sprawe
warunkow jakim powinna odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. z 1972r Nr
18 poz. 72, zm. Dz. U z 1990r , Nr 35, poz.205)

L [P AT Sy R N R



WUJEWUDLKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIALYMSTOKU
. 15-099 Bialystok, ul. Legionowa 8
tél: 085) 7-325-029, 7-326-011, 7-326-118, 7-329-241, 7-329-518 fax. 085) 7-327-022
DZIAL LABORATORYJNY, ODDZIAL W SUWALKACH
16-400 Suwalki, ul. Utrata 9

tel: 087) 566-39-81, 566-32-75 Ré. 40 32-€/9%  fax. 087) 566-64-11
Identyfikator druku: | stronastron |
SPRAWOZDANIE Nr 82/LPW/N/99 22 |

Z BADAN PROBEK WODY DO PICIA l

WYNIKI BADAN PROBEK WODY

Kod probki |
Oznaczenie 158/LPW/[i59/LPW/ [160/LPW/ |
Lp. |Procedura badawcza dednas N/99 | N/98 N/99 |
1 Memosé | . '
PN-79:C 04583.03 me dm3 <o,5 |<0,5 < 0,5 |
2 Barwa ]
PN-74:C 04558 ‘ mg Pt :dm3 40 25 =0 | ‘
Zapach - '
| Pracoss? 23R 22R z2R | |
4 | Odezyn . [ |
PN-90/C 04540. 01 pH 7,5 7,5 7,6
3 [Hwardos 7 32,8 |240,6 |
PN-71/C 04554.01 mgCaCO,'dm’ 238, 232, ! [ I
6 Utlenialnosé I |
|| PN-85/C 04578. 02 mg Oydm’ 7,3 6.8 | 6,9 |
7 Amoniak '
PN-73/C 04576. 01 mg N . dmm’ 0,74 0,17 | 0,18 ‘
8 Azotyny
PN-73/C 04576. 06 mg N o /dm’ 0,002 0,009 0,004
9 Azotany o] 0,52
PN-73/C 04576. 08 mg N .,/dm’ 0.18 ©,4 ) R B
10 | Chlorki !
PN-75/C 04617. 02 mg Clidm’ 6,79 6,79 6,79 . |
11 | Zelazo '
PN-73/C 04586. 03 mg Fedm® 0,91 0,18 0,13
12 | Mangan |
PN-92/C 04590. 02 mg Mn/dm’® 0,25 <0,10 <0,10 _
13 | Chlor _ _ _ |
PN-73/C 04600. 04 mg Cl./dm’ |
14 | Zasadowosc
PN-90/C 04590.04 mVal/dm® - B -
15 | Liczba kolonii bakterii na agarze 20°C, w 1 em®
wody , po 72 h PN-75/C 04615.03 40 7 5
16 | Liczba kolonii bakterii na agarze 37°Cw | em’
wody . po 24 h, PN-75/C 04615. 03 0 1 o
17 | Liczba kolonii bakterii grupy coli w 100cm’ wo-
dy PN-75/C 04615. 06
18 | Liczba kolonii bakterii grupy coli typ fekalnego
w 100 em3 wody PN-77/C 04615. 07 0 0 0 _
19 | Liczba paciorkowcow katowych w 100 cm3 = - - ]
wody PN-82/C 04615.25 1 N
20 [ Liczba gronkowcow w 100 cm3 wody w basenie _ _ _ : i
metodyka PZH w Warszawie J [ |
21 W rym liczba gronkowcéw koagulazo-dodamich - - = ] |
| metodyka PZH w Warszawie | | |
22 | Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 cm3 - - [ - | [ '
wody metodyka PZH w Warszawie | |
23 Liczba Clostridium redukujacych siarczyny w _ - | -
L 20 m! wody PN-7%C 04615. 11 |
Uwaga: Raport nie moie byc powielany bez pisemnej 1gody WSSE w Bmlymstoku inaczej ni: w
calosci. Wyniki badari odnoszq si¢ wylgeznie do thadanych probek.
Opracowat- Sprawdzil: Zam xcrdzu
(_7)(_" oW~ U} (Y\%J\}’\ s s i ‘ é'D\‘CI St
........................................................... . ey sd ",‘“"""" ",',
dam Pud'n\? )

data, podpis daia, podpis



WOIEWODZKA STACIA SANTTARNO_FPIDEMIOLOGICZNA W BIAL YMSTORL
ULl UL Leglonows 8
il U85) 740 85 40,732 60 11, 732 61 18

NZIAY, LARORATORYJNY - ODDZIAL. |, AHORATORYJINY W SUWALKACH
[16-400 Suwalks Wl Unata 9 iol: 087) 566-39.81, 566-32-75 _ fax 087) 5666411 |
’ | sronakrer
SPRAWOZDANIE Nr  442/5PW/ZL2002 7 BADAN WODY _[§5\§uﬂ.1 2002. L_!?__O_Dt,' N _"‘
Nazwa i adres klienta: Przedsicbiorstwo Intynieryjne ,PRESS” S.A,

ul. Pinskowa 7, 16400 Suwalki
Nazwa 1 adres urzadzenis wodnego.  stucja uzdatniasia woly w Phaskicj pm. Phaska
Dats i godz. pobranis probki(ek): 02.07.2002r. pody. 9% Protokol pobranis - Nr 82/01.8/2002

Probkets) pobrana przez: mbasystent 1. Zlotorzyrfiska -pracownik OLS Zgodnk 2 PrPN-1SO 8667.5
Data i godzina przyjecia probhi (ek) do badas:  02.07.2002r. gods. 10*

fax 085} 740 48 &9

Kod probkiek):  S82/5PW Data wykonanis badania - 02.07.-03.07.2002r-
i WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH | B ]
- Kodprobki | 582/5PW |
Miejsce pobrania probki Stagja uzdatniania wody w Plaskicy gm Plaska '
nacrenke Procedurs Jednostki wods podawana do sieci
el 1 beduwaa o —_ .|
LI RY P TT; PNLTOAT DA SE3 0 mg/ mniej ni2 0,34 !
? | e  |ewoecosss e 13 |
3 gt |ewoacessss | uku.;tawny zI1R) '
4 1 Uadeayn : PN-O0K" 04340 01 “p;! 'Ti - f
5| Twadin ko Ca0y | PIFN-ISO 6059 195 ingh 225 - f
6 | Praswodnobd whakciws | BYPN-EN 97888 1998 | Sl 451 i
7 | Amoniak PN-C-04376- 41994 | mgh 1,0 . l
| Asotyry PIEN-EN 26717.1990 | mg maiej niz 0,008 J
9 | Azotany PN-82K04376 08 g 0,3 -
19 | zaus PN-734C 04386 03 g - mniej niz 0,01 - #
LAV — T | msacoeso. 6 mgh - 5,_04—5 : 7
T2 Chior wrylevany PN-H(.:-&ME-EKJL_II_L_ m;tl_- ) o e - 1
13 | Asmen PB-61 gl N . 4.
M4 | #B-67 my/l - IR
15 | oy EN-92/C04570/01 mgh -
16 ke B gn :_— . - - 1
Odpowiedzialoy 22 badama

06‘.07. 207 ,




| WOSEWODZKA STACIA SANTTARNO-EPIDEMIOLOGIC ZNA W RIAL YMSTORL
] 15099 Riutystok, ul egionaws #

tel OBS) 7408540732 60 11, 73201 18
N7iA), LABORATORYINY - ODDZIAL L ABORATORYJINY W BUWALKACH

| 16 400 Suwalbs nl Ulsie &  tol: 087) 566-39-81 566-32-75 S lax. 087) 566 64 11

lax D85) 740 4p

I ey
 SPRAWOZDANIE Nr 442/SPW/ZL/2002 7 BADAN WODY | Suwatki 2002.000¢ | %7

L

WYNIKI BADAN BAKTERIOLOGICZNYCH B
T

]

—

|_
‘_ Kod probki 582/SPW !
i Micjsce pobrania probki | Stagja uzdatniania wody w Plaskicj pm Plasks |
; Procedars woda podawana do giec I
!i"‘_'] Omacsenie L bedawe | MOTCRmERGEE
Ogdina bczhe baktorsi w 22° C. w 1 ml wody, po 72 h -
: ‘ - - - 1 PIN-ISO 6222 1999 |'
| : = s — ——— S
Optdina Bozba bekteri w 37° C w 1 ml k
oo 24° bi 487 b - w Lol wody PN-ISO 6222 1999 17 ~
R T T T L i el |
> ' - PN-IS0 9308-1.1999 ¢ -
Laszbe koloms bekierss grpy oobi typu kalowego -
* w 100 ml wody o PN-ISO 9308-1.199%9 0 |
Laozba pecioskoweow kalowych w 100 ml wod = I
3 o PN-82(C 04615.2% 5
6 | Liczba grombowedw knsgulszododatmnich - 1
w 100 ml wody PE-12 r.
Liczhe Clostridiaon redukoajacych siarcz 0 m -
* wody e s Pri’N-EN 26461 -2 i
* - nicpotrzebne skredlié :
Odpowiedzialny za badanie: Zmwierdil.
KIE RSV ‘g’g
p.o. KIEROWNK A Oadpon |Lobo!
- oz;acer::br;- E}adané (;B‘aifleggx:)‘g!'gzr))'uh
5 W i e zedmio it
05,0308 Lo mgr Elgbiefa(Pokrjixifiska
mgr inz. Hallna Glazi .
ML ASYErTeNT
datn. podpis data. podpis -~

Uwaga.
1. Wik badan odnoszg sig wylqezmie do zhadanych prohek
Khent ma prawo do reldamacht w ciggu 14 dni od daty otrzymaniu sprawozdanto,
Bax praemneé zgody WRSH w Riabymistoky spravczdanie nia mots bt povwsalane inaczs) jak tylke w catodar

5
El

2003 05
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Poswiadceza si¢ 2godnoéf niniejszej kopii z tredci

materialu panstwowego zasubu gevdezyjnego | angra?iunrgu- Wojew‘SdZthm PODLASKIE
Organ prowadzacy panstwowy 2a50b | Starostwe Ponialowe w Augustowie Powiat: AUGUSTOWSKI
geodezyiny « kantograficzny ul. 3 Maja 29. 16-300 Awguston Jednostka ewidency'na' 200106 2 PLASKA
Nazwa materiafy 7asehu ROWIA MAPY ZASADNICZE T N ! N ol
WentvTikator ewidencyny maleriaiy TTARoRbI Obreb ewidencyjny: 0008 PLASKA
by Lo PN
Dauta wvkimania hopie AUGUSTOW g 3082030 1. Dziatka e“:del:’cz}:;(.;;' ]2\:21/1?1(3 Karp'o

2 sporzadzil(a): 1
lmig. nazwisko i podpis osoby
reprezentujace; organ

OP1A MAPY ZASADNIC
N

o

Q) S
2 !
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(PCA|

g SN\ /%
h‘&[‘ & i" S { \'/ Z Pausne cormum |
Uz 5 5. | ; ‘ ln.n_ruul |
Sl -
§GS Polska Sp. z 0.0. ) . e o
Laboratorium Srodowiskowe L

43-200 Pszczyna
ul. Cleszyriska 52A

Strona nr 1/2
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/60707/06/2020

CAB1232
Pszczyna 2020-06-26

AT I

Zleceniodawca ID: 5040 |
Samorzgdowy Zakiad Gospodarki Komunalnej w Plaskie] ]
Plaska 54 ’
16-326 Plaska . S |
| Podstawa realizacji S
Zlecenie z dnia: 2020-06-05, numer systemowy: 20014409 - |
Obszar badaii: obszar requlowany prawnie /podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) |
Cel badai: ocena zgodnosci z wymaganiami |
Opls prébek | _sEm -
Nr laboratoryjny Misjsce poboru/ stykista Prébka:
probk| zlecenlodawey — ==
124053/06/2020 Stacja Uzdatniania Wody Plaska Woda surowa |
i o B Kran poboru wody surowsj ) ]
i |
Nr Iaboratoryjny Dane zwizzane 2 pobieraniem prébek 1
prébki Data poblerania Prébkoblorca Metoda poblerania
124053/06/2020 2020-08-24, godz.08:34 Tomasz Cudakiewicz - Przedstawiciel PN-{S0 5667-6:2017-10 (A) .
- - N Laboratorium - -
) ___ Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki ¢ |
Barwa: brak IMetnoéé: brak lZapach: brak
Plan pobierania: | probka jednorazowa ]
Data rejestracji w laboratorium ; ~ Datarozpoczqcia badat _| Data zakoriczenia badari
2020-06-25, godz.10:46 2020-06-25 lf 2020-06-26
| s Uwagi g
l Stan prébid w chwii dostarczenta do laboratorium nie budzi zastrze2en,
8GS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzil
a2 Wnrsﬂzlapwas.a 'é'é&'o’é'é' Kazimlerza 3 mgr inZ. Justyna Katuzna
: 09
Laboratertum Srodowlsk —_—
Environment, Health & Sefety ,&(M&‘N\&
43-200 Pezeayna, ul. Cleszyriska 52a salista ds. obshgi klient
tol. 32 4452600; fax: 32 4472072 spacjatista cb. costug! idlenta
“t.
Dolamment podpisarny Cyfrowo,
S8 PokeSp z00. | Fr Heakit & Satey fLebo Srotrems oni
ul Jum Xazmerad | Lokatizan] Laboratorls:
U248 Warszzun | Pseczyna:  43-200, Cigszyrirks 525 448324492500 £44832447 2072 Pueyna  43-200, Cieazyfiska 528
Poznar 60683, Obomicks 330 448 32 448 250D 7 +48 61 620 4031 Pita 64-820, N» Leszkowis 4
Mrodew  64-424, Muchols 18 448 32.249 2600 144371358 7662 Dzisidowo 13200 Hallars 36
Letajsk 37300, Wibizawics 174 48 32 448 2500 1448 172411381 Letzjsk 37.200, Wierzawice 874
Sacrecin  70-861, Gdefinke 18 B T +48 91 421 3517 1448 91421 3517
| o s I T N Wwww.pl.igs.com B
" Member of the B6S Group (SG SA)
darczy Krajowego Rajs pr KRS 00000275324

NP £85-000-58-08, REGON 000124259, B3d Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie, XH Wydziz) Gosp

Kapital zakladowy 27 167 800,00 2t



Strona nr 2/2 Pszczyna 2020-068-26

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/60707/06/2020

Wyniki badasi | . Dopuszezalne

|
Oznaczany parametr | Jednostka | e g S | Nispewnodc §§ J wartoécl ops) |
' I PR t2evs3memoz0 | OB S | wakatnikéw
l g Y ) i e S
Mangan (Mn) | wen | |PN-ENISO 172042201811 177 | 18 |PS|mw 550 ‘
— | (A).EPS) | e ——
Zelazo (Fe) | e PN-EN ISO 17284-2:2018-11 I 804 | 281 PS MW | $200
. MRS i i —
Mgtnosé | NTU PN-EN ISQ 7027-1:2016-03 1,00 10,30 PS | MW| Zalocanyzakres |
| SRS ‘ dom;"o*s?‘* & ]
Barwa | mgPi PN-EN ISO 7887:2012; 5 | - PS | MW qrER
L ] _ [ Ap1:2015-06 (A),ZPS) | I [ |
AmonowyJon(Jonamont) | 'mgh | |PN-ENISO11732:2007 (A)(ZPS) | 058 3015  |PS/MW|  soS0

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakaci wody przeznaczone] do spoiycia przez ludzl (Dz, U, 2 2017r.,
poz, 2264)
T21C. A W przypadku uzdatniania wody powierzchniows] nalely datyé do osiagniecia warlosci parametrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosel) w wodzle po uzdatnieniu; Akceptowalna prze2 kensumentéw |

bez nieprawidiowych zmian.
Tl A Pozadana wartoé tego parametru w wodzie w kranie kensumenta - do15 mg PIi; Akcaptowalna przez kensumentéw i bez

nleprawidiowych zmian.

Obnjaénienia:
A — metodyka akredytowana, Je&ll nie wskazano inacze] badania wykenywana przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB
1232, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiaéciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-86d/19 z dnia 28.10.2019r.)
Migjsce wykonenia badar: PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Kllenta zeznaczono czcionks pochyla.
Niepewnoéé metody badah fizyko-chemicznych okreslono jake niepewnoéé razszerzong. Wepdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoécl 55%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. Niepewno$¢ pobierania prébki wynosi 25%.
Autoryzowal:
MW - mgr Magdalsna Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. 0.

1-248 Wﬂmﬁw?stsﬂ- Jaha Kazlmnerza 3
Laboraterium l‘odowlskown
Env!ronmant. Health & Sefoty

00 Pezezyna, ul. Cleszyfiska 52
al 32 4492500 fnx‘ 32?472072 #

- Koniec dokumentu ——
Ninisjszy dokument zostal wysmwnony zg:drvs z 096lnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowin element oferty, dastepne s4 na stronie:

o ISy

hittp:/fwww.ags.analizyse B gi), w oparciu o ktére zrealizawano usluge, Nale2y zwrocit szczegding uwags na zagadnienia dotyczay i
odszkodowar) | jurysdykeji zawarte w OWSU,

Usluge zreslizowsno w c2asie i zakrasia przedstawicnym w ninlejazym dokumencie, zgodnie 2 iami fonymi 2e Zi indawes | wedlug Jego wskaz&wak, jedli
takowe zostaly podane, SGS Polaka Sp. z 0.0. ponos] odpowiedzialnosé jedynie przed Zieceniodawes; ninfejszy dokument nie zwalnia stron 2 realizowania praw | obowigzidw
wynikajecych z zawartych porozumiefi.
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Plaska, dnia 18.02.2019 r.

BG.6727.1.04.2019

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy: dziatki o numerach ewidencyjnych 43/2, 43/3 potozonych w miejscowoéci Serski
Las, gmina Plaska.

Teren, na ktérym polozone sg w/w dziatki objety jest opracowaniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Plaska zatwierdzonym dnia 8 czerwca 2004
r uchwata nr XI1/67/04 Rady Gminy Plaska (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 88, poz. 1312 z
dnia 22 czerwca 2004 r).

I. Wypis z tekstu planu:
Dziatka nr 43 /2 polozona jest na obszarze:
7 WZ - Tereny istniejacego ujecia wody i stacji przekaznikowej.

Dziatka nr 43/3 polozona jest na obszarze:
9 ZP -Teren istniejacej zieleni do pozostawienia w dotychczasowym uzytkowaniu. Zakaz

wznoszenia jakichkolwiek obiektéw kubaturowych.

IL. Ustalenia dotyczace zasad ochrony srodowiska przyrodniczego gruntéw
rolnych, laséw i zadrzewien
§ .81. W odniesieniu do zachowania zasad ochrony $rodowiska na terenie gminy
zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony $rodowiska oraz przepisow
szczegdlnych ustala sie nastgpujace zasady i kierunki dziatania polegajace na:
2)Ochronie wod poprzez:
a)zaopatrzenie w wode z istniejacych gminnych ujeé¢ wody podziemnej z dazeniem do
podiaczenia do wiejskiej sieci wodociggowej,
b)gromadzenie sciekéw w szczelnych zbiornikach lub w przydomowych oczyszczalniach
$ciekéw w zaleznosci od warunkéw hydrogeologicznych terenu z dazeniem do
oczyszczania Sciekéw w zbiorczej oczyszczalni $ciekdw,
c)utworzenie stref ochronnych wokét jezior (Serwy, Stawy Gorczyckie, Orle, Pobajno,
Paniewo, Krzywe, Kruglak, Mikaszewo, Mikaszéwek, Glebokie, Wigzowiec, Staw
Sajenek, Studzieniczne, Biale, Szlamy) w celu zachowania odpowiedniej jakosci wéd
oraz waloréw estetycznych krajobrazu zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody
Suwalskiego nr 82/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zasad gospodarki
przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu wojewédztwa suwalskiego, (Dz.
U. Woj. Suwalskiego nr 36 z dnia 26 czerwca 1998r.),
d)realizacje stref ciszy na wodach i terenach do nich przylegtych (Glebokie, Gorczyckie,
Kruglak, Pobojno, Krzywe, Serwy, Szlamy, rzeka Czarna Haricza) w celu ochrony
przed nadmiernym hatasem zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody Suwalskiego nr
116/92 z dnia 13 sierpnia 1992 r. w sprawie ustalenia stref ciszy na wodach i
terenach do nich przyleglych, (Dz. U. Woj. Suwalskiego nr 41 z .dnia 18 sierpnia
1992r.) rozporzadzenie obwieszczone w Dz. U. Woj. Podlaskiego nr 10 z dnia 22
marca 1999r.,
e)korzystanie z wéd i ich ochrona zgodnie z Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115 z dnia 11 pazdziernika 2001r),
3)Ochronie powierzchni ziemi poprzez:



a)pozostawienie w dotychczasowym uzytkowaniu terendéw rolnych i lesnych,
szczegdlnie wzdtuz rzeki Czarnej Hanczy i Kanatu Augustowskiego,

b)harmonijne ksztattowanie wnetrza krajobrazu poprzez dobdr wiasciwej architektury
wiejskiej - regionalnej i wkomponowywanie jej w krajobraz wiejski tak, aby nie stata
sie dominantg w krajobrazie,

c) zabezpieczenie, utrwalenie roslinnosécig skarp jezior przed erozjq np. zasadzenie rozy
pomarszczonej,

III. Ochrona konserwatorska

Dziatki 43/2, 43/3 polozone sg w strefie ,K” ochrony krajobrazowej i zabezpieczenia
otuliny droga zachowania dominacji form tradycyijnych i harmonijnege nawigzania do nich
tak na zasadzie sasiedztwa, jak i w pasmie ich stykéw oraz zabezpieczenia wiasciwej
ekspozycji dla stref A i B.
B 11.1. Ustala sie chroniong przestrzent Kanatu Augustowskiego zgodnie z zapisami decyzji
nr KL. WKZ 534/5/d/79 z dnia 9.02.1979r., w ramach ktorej okre$la sie cztery zakresy
ochrony.
2. Strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczone na planszach pokrywaja sie z
proponowanymi granicami projektowanego Parku Kulturowego Kanatu Augustowskiego.
3. Waznym elementem przy okreslaniu wytycznych dla poszczegdlnych jednostek jest
uporzgdkowanie zakresow ochrony w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej. Na
terenie gminy Plaska wyznacza sie cztery zakresy ochrony ukierunkowane na jednostke
funkcjonalng Kanatu Augustowskiego w ramach strefy ochrony konserwatorskiej (SOK),
ti.:
1) A - ochrony rezerwatowej, obejmujacej peitng ochrone tresci historycznych, formy,
substancji i stanowisk archeologicznych;
2) Al - ochrony rezerwatowej z kontrolowanq mozliwoscig inwestowania, modernizowania,
uzupetnienia nowymi niezbednymi inwestycjami;
3) B - ochrony czesciowej, obejmujacej pelng ochrone tresci historycznych, formy i w
mozliwym zakresie takze substancji zabytkowej;
4) K - ochrony krajobrazowej i zabezpieczenia otuliny drogg zachowania dominacji form
tradycyinych i harmonijnego nawigzania do nich tak na zasadzie sasiedztwa, jak i w pasmie
ich stykéw oraz zabezpieczenia wiasciwej ekspozycjl dla stref A i B.
4. Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej (SOK) Kanatu Augustowskiego przyjeto
wskazanie czterech zakresow ochrony obszaréw kulturowych. Zrezygnowano z
wyznaczenia ochrony archeologicznej. Tym niemniej wérdd stanowisk archeologicznych
odkrytych w rejonie Kanalu Augustowskiego, kilka z nich zastluguje na ochrone
konserwatorskg. Stanowiska (Mikaszéwka st. 1 i 5, Plaska st. 7) nalezy poddaé
inwentaryzacji i w zaleznosci od jej wynikéw podjaé decyzje o dalszym postepowaniu.
5. Wszystkie stanowiska podlegaja ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace przy
stanowiskach archeologicznych mozna prowadzié po uzyskaniu zgody od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku. Z powodu duZego zagroZenia niszczeniem przez
gteboka orke traktorowg stanowiska 8 w Gorczycy najwazniejszym postulatem jest
przeprowadzenie badan powlerzchniowych metodg AZP (Archeologiczne Zdjecie Polski)
na catym obszarze, przez ktory przebiega Kanat Augustowski.
6. W strefie ,A", Wojewo6dzki Konserwator Zabytkébw moze zazadaé przy uzgadnianiu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu opracowania studium
krajobrazowego projektowanej inwestycji.
7. Scistg ochrong konserwatorskg nalezy obja¢ obiekty juz obecnie wpisane do rejestru
zabytkéw; granice zakresu ochrony "A" powinny by¢ jednak rozciagniete na tereny
przylegajace do Kanatu Augustowskiego zgodnie z wykreslong na mapie zasadniczej, a
stanowiacg integralng czes¢ niniejszego opracowania.
8. W obrebie jednostek zakwalifikowanych do ochrony "A", "A1" i "B" przewidziany jest
zréznicowany zakres dziatan; od konserwacji obiektéw do podjecia ich rekonstrukcji.
9. Ochrona krajobrazowa "K" powinna opieraé sie na kontynuacji dotychczasowych
dziatan oraz podjecia sie integracji.

§ 12. Ustalenia szczegdtowe:



1) Kanat Augustowski:
Kanat Augustowski wraz ze wszystkimi obiektami objetymi ochronq w ramach decyzji
konserwatorskiej nalezy objaé¢ konserwacja w przypadku elementéw o charakterze
zabytkowym (Sluzy, jazy, przekopy, umocnienia brzegéw, drogi burfaczne, budynki
stuzby kanatowej). Obiekty towarzyszace kanatowi musza by¢ poddane zabiegom o
charakterze rewaloryzacyjnym.
Integracji, ktéra pozwoli na scalanie naruszonych juz w pewnych zakresach waloréw
zabytkowych tego obiektu (drég budowanych dla potrzeb obstugi i eksploatacji kanatu).
Rekonstrukcji polegajacej na odtworzeniu szczegélnie cennych obiektéw - $luza
Kurzyniec. Rekompozycji, tj. tworzenie wlasciwego sasiedztwa dla kanatu; dziatania te
powinny oznacza¢ usuniecie obiektéw kubaturowych negatywnie oddziatywujacych na
otoczenie poprzez formeg sprzeczng z zabytkowym charakterem obiektu (brak dachéw
dwuspadowych, agresywna kolorystyka); obsadzenia zielenia wysoka lub niskq w
miejscach gdzie zgodnie z pierwotnym uzytkowaniem kanatu nie bylo zieleni (np. drogi
burtaczne, bindugi); usunigcie drzew i krzewéw, ktére nie sa rodzime dia Puszczy
Augustowskiej (np. topole, deby czerwone, tuje). (...).
W ramach kontynuacji nalezy przewidywa¢ dalsza wymiane dachéw krytych plytami
eternitu na materialy naturalne (dachéwki, wiér, gont) lub blache o kolorystyce

stonowanej i harmonizujacej z otoczeniem.

§ 14. W granicach obszaru wskazanego do objecia ochrong rezerwatowa - ,Al, B”, okreéla
sie nastepujace zasady i kierunki dzialania:
1) zakazuje sig wszelkiej dziatalnosci mogacej w istotny sposéb zmienié naturalny krajobraz,
wzglednie jego komponenty. Nie nalezy zwtaszcza:
a) wprowadzaé nowego zainwestowania zaréwno mieszkaniowego, ustugowego,
rekreacyjnego, poza terenami wyznaczonymi na ten cel w niniejszym planie,
b) prowadzi¢ dziatalnosci mogacej spowodowat likwidacje istniejacego zadrzewienia,
c) realizowaé¢ nowych linii elektroenergetycznych w sposéb szpecacy krajobraz.
2) utrzymanie historycznie rozplanowanych struktur przestrzennych, zachowanie
tradycyjnych form budownictwa mieszkalnego i gospodarczego, utrzymanie istniejgcej sieci
drogowej i zachowanie struktury zabudowy zharmonizowanej z rzezbg terenu, szatg roslinng
i klimatem, dotyczy to w szczegélnosci lokalizacji nowych siedlisk zaréwno rolniczych jak
mieszkalnych i rekreacyjnych, przyjecie jako wzér dla nowej zabudowy rekreacji
indywidualnej i pensjonatowej - formy przestrzennej tradycyjnej zagrody rolniczej;
3) forma architektury i budownictwa wiejskiego winna nawigzywaé do architektury
regionalnej poprzez stosowanie tradycyjnych materiatéw i technologii, obiekty powinny
posiada¢ wysokie dachy dwuspadowe (kat nachylenia potaci od 37 do 50 stopni) oraz dwie
kondygnacje facznie z poddaszem uzytkowym, lokalizacja nowych obiektéw nie powinna
narusza¢ naturalnej konfiguracji terenu, preferuje sie stosowanie materiatéw naturalnych
takich jak drewno, cegla i kamien, przy pokrywaniu dachéw - materialy ceramiczne
(dachéwki) lub drewno (widry, gont);
4) prowadzenie prac konserwacyjnych obiektéw o wartosciach zabytkowych i kulturowych
pod nadzorem wyspecjalizowanych stuzb konserwatorskich;
5) wszelka dziatalnoéé inwestycyjna na obszarze stref ,Al, B” ochrony konserwatorskiej
obejmujaca m.in. budowe, remonty, modernizacje, rozbiérki, zmiany sposobu uzytkowania
wymaga zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;
6) nowopowstajaca zabudowe, stanowigcy uzupetnienie istniejacej, nalezy dostosowaé do
historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali. Winna ona utrwala¢ i podkreslaé
historyczne uksztattowanie rozplanowania i utrzymania linii zabudowy. Nalezy dazy¢ do
zmodernizowania istniejacych budynkéw posiadajacych walory kulturowe i zmieni¢
architekture istniejgcych obiektéw kubaturowych dysharmonizujacych lub bedacych w ztym
stanie technicznym;
7) nakazuje sig rozebra¢ budynki gospodarcze znajdujace sie w ziym stanie technicznym
zgodnie ze sporzadzong listg obiektéw ustalonych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw;
8) nakazuje si¢ wyposazenie terendéw wypoczynku i rekreacji potozonych w strefie A1l w
petne uzbrojenie techniczne.
8§ 15. W granicach obszaru wskazanego do objecia ochrong krajobrazowa ,K” okreéla sie
nastepujgce zasady i kierunki dziatania:
3



1) ochrona wartosci krajobrazowych terenéw bedacych w S$cistych powigzaniach
widokowych lezacych poza strefg ,B” poprzez:

a) zachowanie naturalnego krajobrazu nadrzecznego,

b) uwzglednienie wymogéw okreslonych w wytycznych konserwatorskich,

¢) wprowadzenie obiektéw o wartosciach kulturowych, nie objetych dotychczas decyzjami
konserwatorskimi do rejestru zabytkdw,

d) zachowanie zadrzewien srédpolnych, alei i uktadu linii brzegowej lasu,

e) zachowanie charakteru ksztattowanego krajobrazu rolniczego.

IV. Ustalenia ogéine dotyczace zagospodarowania terenu

§16. 1. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terendéw zgodnie z zapisami rozdziatu V niniejszej

2.

3.

10.

11.

12.

13.

uchwaly.

Przestrzeganie obowigzujacych przepiséw prawa odnosnie zachowania fadu przestrzennego,
architektonicznego, ochrony wartosci kulturowych i przyrodniczych.

Zachowanie wtasciwej skali | charakteru zabudowy w konteks$cie estetyki zabudowan na tle
urozmaiconej rzezby terenu oraz tradycyjnej architektury wiejskiej.

W granicach ustalonych na rysunkach planu liniami rozgraniczajacymi adaptuje sie wszelkie
obiekty i urzadzenia nie kolidujace z podstawowym przeznaczeniem terenéw z mozliwoscig
modernizacji rozbudowy i przebudowy, facznie ze zmiang funkcji na nie kolidujgce z tym
przeznaczeniem.

W granicach ustalonych na rysunkach planu liniami rozgraniczajacymi adaptuje sie istniejace
lesniczéwki i osady lesne z mozliwoscig ich moderizacji i rozbudowy lub uzupetnienia.

Na dziatkach zabudowy letniskowej zabrania sie budowy innych obiektéw wolnostojacych jak
garaze, hangary na todzie, szopy, barakowozy, budynki gospodarcze.

Zakazuje sie podziatu terenéw przeznaczonych w planie pod osrodki turystyczno-
wypoczynkowe ( UT) na potrzeby indywidualnego budownictwa letniskowego.

Na terenach przewidzianych pod ustugi turystyczne (UT) dopuszcza sie lokalizowanie
obiektéw matej architektury i urzadzen sportowo - rekreacyjnych, urzadzen do gier i zabaw
dla dzieci, weziéw sanitarno- higienicznych dla potrzeb uzytkownikow terenu.

Na terenach ustug turystycznych (plaze, pola biwakowe, pola namictowe itp.) i zabudowy
letniskowej zlokalizowanych w strefach ochronnych wéd zabrania sie realizowac obiekty
kubaturowe za wyjatkiem wezléw sanitarnych o pow. zabudowy max. 35m? . Dla terenéw
ustug turystycznych zilokalizowanych z dala od projektowanej gminnej kanalizacji sanitarnej
lub do czasu jej realizacji gospodarke $ciekowa nalezy rozwigzac w oparciu o zbiorniki
szczelne z wywozem $ciekéw do oczyszczalni. Sposéb rozwigzania gospodarki sciekowej na
terenach ustug turystycznych potozonych w strefie ochronnej wod nalezy na etapie wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgodni¢ z administratorem tych
wdd. Zbiorniki szczelne i wezty sanitarne zabrania sie lokalizowaé w odlegtosci mniejszej niz
50m od linii brzegowej.

Na terenach uslug turystycznych (plaze, pola biwakowe, pola namiotowe itp.) potozonych
na terenie nadleénictw Szczebra, Plaska, Augustéw przyleglych do powierzchniowych wéd
publicznych dopuszcza sie¢ budowe pomostéw i kapielisk o charakterze ogéinodostepnym
wraz z obiektami matej architektury, urzadzeniami do gier i zabaw dla dzieci, wezltem
sanitarno- higienicznym dla uzytkownikéw tych terenéw.

Nowa kolonijna zabudowa na terenach nie objetych ustaleniami szczegélowymi planu moze
by¢ realizowana wylacznie dla gospodarstw o pow. powyzej 3 ha UR z wylgczeniem 200 m
pasa wokédt jezior i rzek oraz po obu stronach drogi krajowej z uwzglednieniem ustaleri
planu i przepiséw prawnych.

Nowa kolonijna zabudowa rolnicza dla gospodarstw o mniejszej pow. niz w/w mozliwa jest
tylko na terenach wyznaczonych na ten cel w niniejszym planie.

Dopuszcza sie rekreacyjne wykorzystanie siedlisk rolniczych potozonych poza granica strefy
ochronnej jezior na zasadzie adaptacji, modernizacji uzytkowej opuszczonych zagréd, takze
odtwarzanie struktury architektonicznej zgodnie z przepisami o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych, a takze zasadami ksztattowania krajobrazu.

14. Dopuszcza sie na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej lokalizowanie obiektéw

ustug nieuciazliwych i handlu zwigzanych z podstawowymi potrzebami mieszkancow tego
rejonu przy zachowaniu uwarunkowart architektonicznych i prawa budowlanego oraz
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przestrzegania wymogéw i zalecen dotyczacych zagospodarowania obszaréw w niniejszych
przepisach,.

15. Zachowuje sie istniejaca zabudowe zagrodowa potozona poza strefa ochronng jezior z
mozliwoscia jej modernizacji, uzupetnienia lub wymiany obiektéw i urzadzen technicznych.

16. Utrzymuje sie w dotychczasowym uzytkowaniu tereny wystepujace na obszarze gminy
rolniczej zabudowy rozproszonej, ktéra moze ulegaé procesom modernizacji, rozbudowy i
przebudowy przy utrzymaniu dotychczasowych funkgji.

17. Zabrania sig¢ w strefie ochronnej jezior realizacji wszelkich tymczasowych obiektéw
budowlanych, gospodarczych i wurzadzen powodujacych zagrozenie dla wéd
powierzchniowych i krajobrazu oraz zakazuje sie innej dziatalnoéci gospodarczej
wplywajacej szkodliwie na stan s$rodowiska przyrodniczego w aspekcie dopuszczalnych
norm.

18. Zabrania sig realizacji obiektéw o funkcjach produkcyjnych lub ustugowych ucigzliwych,
mogacych powodowac state lub okresowe ucigzliwoséci spowodowane wytwarzaniem hatasu i
zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wéd gruntowych | powierzchniowych oraz kolidujgcych
z funkcja mieszkaniowa lub takich obiektéw, ktérych uciazliwo$é wykraczataby poza granice
wlasnej dziatki.

19. Zabrania si¢ naruszania linii brzegowej oraz grodzenia nieruchomosci przylegtych do woéd
powierzchniowych wéd publicznych w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii brzegu, a takze
zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar - ustawa z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

20. Zakazuje sig¢ odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw bytowych i gospodarczych do gruntu
i wod powierzchniowych.

21. Ustala sig, ze budowa urzadzert zwigzanych z korzystaniem z wéd wymaga uzyskania
pozwolenia wodno- prawnego i moze by¢ realizowana wylacznie na terenach wyznaczonych
w planie.

22. Ustala sig, ze gospodarke odpadami komunainymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z
dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci | porzadku w gminach ( Dz.U.Nr 132, poz.
622 z p6zn. zm.).

23. Zaleca si¢ wprowadzenie zieleni rodzimej wokét nowo powstalych obiektéw oraz
ograniczenie ucigzliwosci hatasu poprzez tworzenie zieleni izolacyjnej wzdluz ciqgéw
komunikacyjnych i granic dziatek.

24. Ustala sig nastepujace zasady i standardy ksztattowania zabudowy:

1) ksztatt bryty budynku horyzontalny, dostosowany do lokalnych tradycji;
2) forma budynkéw winna by¢ ksztattowana w nawigzaniu do architektury regionainej, bez
ograniczen w zakresie materiatéw konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych
materiatéw wykoriczeniowych (drewno, kamier: itp). Zaleca sie wyeksponowanie elementéw
konstrukcyjnych nawigzujacych do tradycyjnych rozwigzah lokalnych (budynki wiejskie
typowe dla Réwniny Augustowskiej);
3) dachy wysokie, symetryczne o kacie nachylenia potacl 37 - 50°, pokryte dachdwkg lub
blachg ttoczong ,,dachéwkowa" w kolorach ciemnych (czerwieri lub braz);
4) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugowych i zabudowy rekreacji
indywidualnej nie powinna przekraczaé jednej kondygnacji naziemnej plus
jednokondygnacyjnego poddasza uzytkowego. Dla budynkéw uzytecznoéci publicznej - trzy
kondygnacje tacznie z uzytkowym poddaszem), liczac od poziomu terenu do okapu dachu.
Dla zabudowy gospodarczej, skiadowo - przemystowej liczac od poziomu przylegtego terenu
do 5,0m. Dla zabudowy ustugowo-handlowej liczgc od poziomu przylegtego terenu do okapu
dachu do dwéch kondygnacji naziemnych;
5) dopuszcza si¢ mniejsze nachyienie potaci dachowych powyzej 27°, w przypadku realizacji
budynkéw jednokondygnacyjnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo - ustugowej
bez poddasza uzytkowego;
6) w przypadku dokonywania podziatu geodezyjnego pod budownictwo jednorodzinne
obowigzujg nizej wymienione zasady:

a) wielkoS¢ nowej dziatki budowlanej przeznaczonej pod realizacje wolnostojgcych budynkéw
mieszkalnych nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?,

b) przy podziale dziatki powyzej pigciu nowych dziatek winna byé akceptacja uprawnionego
urbanisty,

c) wydzielone dziatki winny posiadac bezposredni dostep do drogi publicznej,
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d) w indywidualnych przypadkach dopuszcza sie wydzielenie dojazdu od drogi publicznej do

25.

26.

27.

projektowanych dziatek o szer. min. 4,5 m.

Na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej mozliwe jest caloroczne wykorzystanie
budynkéw do celéw mieszkalnych pod warunkiem spetnienia wymogdéw uzytkowych oraz
przepisow i norm budowlanych dla budynkéw mieszkalnych.

Dopuszcza sie lokalizowanie obiektéw na granicach dzialek pod warunkiem sasiadowania z
podobnym obiektem istniejgcym lub projektowanym na dziatce przylegtej.

Dopuszcza sie faczenie dziatek budowlanych w ramach jednej wilasnosci pod
zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunkéw
uzytkowych.

Infrastruktura techniczna
§ 27. Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w wode:
1) zaopatrzenie w wode planuje sie z istniejgcych gminnych uje¢ wody podziemnej
zlokalizowanych w miejscowosciach: Ptaska, Strzelcowizna, Gruszki, Rudawka, Serski Las.
Oprocz w/w miejscowosci wodociagi wiejskie znajdujq sie we wsiach: Dalny Las, Serwy,
Gorczyca, Rygol, Motowiste, Macharce, Podmacharce, Mikaszéwka. W pozostatych wsiach
zaopatrzenie w wode opiera si¢ na studniach kopanych. MiejscowosC Przewiez planuje sie
podigczy¢ do wodociggu miejskiego Augustowa. Wies Rubcowo planuje sie zwodociggowaé
w oparciu o istniejgce ujecie wod podziemnych w tej wsi lub podiaczenie do wodociagu wsi z
terenu gminy Lipsk;
2) nalezy dazy¢ do podlaczenia do systemu wodociggowego wsi dotychczas
niezwodociggowanych i budynkéw nowoprojektowanych;
3) nalezy zabezpieczyé przed likwidacjq | przystosowaé do sprawnego uruchomienia w
czasie sytuacji kryzysowych i ewentualnych potrzeb obrony cywilnej istniejacych uje¢ wody,
studni kopanych;
4) na rysunku planu (Zat. 1A - 9A) przedstawiono lokalizacje istniejacych ujeé¢ wody
podziemnej i istniejacych oraz projektowanych sieci wodociaggowych.
§ 28. Ustala sie nastepujace zasady usuwania $ciekéw bytowo-gospodarczych:

1) planuje sig budowe jednej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Gorczyca, oczyszczajacej

scieki z terenu catej gminy. Wyjatkowo planuje sie podtaczenie miejscowosci Przewiez do
kanalizacji miasta Augustow;

2) w celu sprawnego i taniego transportu sciekéw do oczyszczalni planuje sie budowe
kanalizacji sanitarnej (giéwnie cisnieniowej) w miejscowosciach: (nad kanatem
Augustowskim) Gorczyca, Plaska, Mikaszéwka, Rygol,(nad jeziorem Serwy) Serwy, Dalny
Las, Serski Las, Podmacharce, Molowiste i (nad jeziorem Biatym) Przewiez;

3) w pozostalych miejscowosciach Scieki gromadzié¢ w szczelnych zbiornikach | wywozié do
oczyszczalni w Gorczycy (do czasu jej budowy do oczyszczalni w Sejnach lub Augustowie);
4) na obszarach zabudowy rozproszonej, przy duzych dziatkach budowlanych i
sprzyjajacych warunkach gruntowych preferuje sie indywidualne przydomowe oczyszczalnie
Sciekéw z odprowadzeniem Sciekéw oczyszczonych do gruntu;

5) zabrania sie budowy przydomowych oczyszczalni Sciekdw na potrzeby zwyklego
korzystania z wéd odprowadzajacych sScieki do gruntu w strefach ochronnych jezior i ujeé¢
wody. Gospodarke Sciekowg w tych strefach rozwigzywac w oparciu o gminng kanalizacje
sanitarng lub zbiorniki szczelne z wywozem $ciekéw do oczyszczalni;

6) po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wprowadza sie obowigzek podiaczenia do niej
wszystkich budynkéw mieszkalnych i ustugowych zlokalizowanych przy jej trasie;

7) na rysunkach planu (Zat. nr 1A - 9A) przedstawiono lokalizacje projektowanej
oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej;

8) =zaprojektowang lokalizacje oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Gorczyca nalezy
traktowac jako orientacyjng, ktéra moze ulec zmianie w trakcie szczegdétowych analiz
projektowych. Zmiana lokalizacji oczyszczalni nie wymaga zmiany planu.

§ 29. Ogrzewanie budynkéw mieszkalnych (na terenach MR, MN), letniskowych (na terenach

UTL) i ustugowych (nha terenach U, UT, US) realizowac z kotlowni indywidualnych. Preferuje
sie kottownie na olej opatowy, gaz, drewno, biomase oraz ogrzewanie elektryczne z

zastosowaniem pomp ciepla.

§ 30. 1. Gospodarke odpadowa na terenie gminy oparto o wysypisko zlokalizowane poza jej

granicami w miejscowosci Augustéw i planowane w Augustowie Powiatowe Centrum
Recyklingu Odpadéw.



2. Nalezy stworzy¢ sprawny system gromadzenia i wywozu odpaddw poza granice gminy,
niewymagajacy jednak rezerwowania specjalnych terenéw na terenie gminy,

3. Gromadzenie i usuwanie odpadéw stalych nalezy organizowaé na warunkach okreslonych
przez wladze gminne.

4. Dla rozwigzania problemu padiych zwierzat, planuje si¢ realizacje grzebowiska z gminami
sasiednimi poza granicami gminy Plaska. Dopuszcza sie jednak lokalizacje na terenie gminy
grzebowiska padtych zwierzat bez wprowadzania zmiany w planie. Miejsce lokalizacji jak i
projekt grzebowiska powinny odpowiadaé przepisom szczegbinym oraz ustaleniom planu
zwigzanym z ochrong waloréw przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

§ 31. Ustala sie nastepujace zasady zasilania w energie elektryczng:

1) energia elektryczna dla potrzeb odbiorcéw na terenie gminy Plaska dostarczana jest ze
stacji 110/20 kV w Sejnach, stacji 110/ 15 kV w Augustowie oraz stacji 110/15 kV w
Dabrowie Biatostockiej (wsie Rubcowo | Rudawka);

2) plan przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej do kazdej dziatki budowlanej
wyznaczonej w planie;

3) sie¢ rozdzielcza $redniego napiecia tworzyé beda istniejace i projektowane stacje
transformatorowe SN/nn zasilane istniejacymi i projektowanymi liniami $redniego napiecia;
4) projektuje si¢ spinke na $rednim napieciu od miejscowoéci Plaska do Mikaszdwki H

5) projektuje sig sie¢ rozdzielcza niskiego napiecia obstugujaca bezposrednio odbiorcow z
istniejacych | projektowanych stacji transformatorowych poprzez linie niskiego napiecia oraz
przytacza nn-0,4 kV napowietrzne i kablowe. Dla odbiorcéw wymagajacych zwigkszonej
pewnosci zasilania nalezy stosowaé zasilanie rezerwowe;

6) doprowadzenie energil elektrycznej do poszczegéinych obiektéw nalezy projektowac na
warunkach przylaczenia wydanych przez ZE Bialystok S.A. Rejon Energetyczny Augustéw
oraz RE Sokdtka;

7) istniejacy uktad sieci elektroenergetycznych wymaga modernizacji i budowy nowych
odcinkéw sieci. Trasy projektowanych linii elektroenergetycznych nalezy lokalizowaé w
sposob malo kolizyjny (lokalizacja stupéw na miedzach, unikanie wycinki drzew). Zaleca sie,
aby projektowane dla terenéw budowlanych stacje transformatorowe i odcinki linii
elektrycznych znajdowatly sie na terenach ogéinodostepnych;

8) w przypadku kolizji projektowanych obiektéw z urzadzeniami elektrycznymi nalezy je
przebudowa¢ i dostosowa¢ do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami | normami;

9) lokalizacje wszelkich obiektéw budowlanych w sasiedztwie istniejacych linii elektrycznych
powinny uwzgledniaé postanowienia przepiséw szczegdinych;

10) sie¢ oswletleniowg drég realizowaé w oparciu o napowietrzne linie komunalno-
oswietleniowe i linie kablowe;

11) na ideogramie pokazano przebieg sieci elektrycznych $redniego napiecia 20 kV i 15 kV
oraz stacje transformatorowe SN/nn.

§ 32. Ustala sie nastepujace zasady obstugi w zakresie telekomunikacji:

1) obstuga telekomunikacyjna realizowana bedzie poprzez istniejace i projektowane sieci
telefoniczne;

2) sieci telekomunikacyjne tworzyé w oparciu o linie kanalizacji telefonicznej i kable
doziemne;

3) rezerwuje sie w kazdej drodze na terenie zabudowanym pas pod urzadzenia
telekomunikacyjne.

§ 33. 1. Przebieg projektowanych sieci przedstawiono na ideogramach infrastruktury
technicznej w skalach 1:5000i 1: 25000.

2. Proponowane trasy uzbrojenia moga ulec zmianie na etapie projektéw budowlanych.

3. Dopuszcza sie wprowadzenie innych elementéw uzbrojenia (stacje bazowej telefonii
komoérkowej) oraz zmiane tras projektowanego przy zachowaniu obowigzujacych przepisow
bez koniecznosci wprowadzania zmian w planie.

4. Przewiduje sie¢ rozwdj sieci telekomunikacyjnej bezprzewodowei, lokalizacja stacji zostanie
okreslona na etapie projektowania technicznego i nie wymaga zmiany planu.

5. Pokazane na rysunku trasy sieci nalezy traktowa¢ jako schemat rozrzadu uzbrojenia.

§ 34. Sieci uzbrojenia technicznego oraz drogi dojazdowe wewnegtrzne oznaczone symbolami D
na terenach zabudowy letniskowej nie stanowia zadar dla realizacji celéw publicznych w
rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Koszty uzbrojenia
terenu i urzadzenia drég dojazdowych obcigzaja wiascicieli obstugiwanych dziatek.
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VI. Obrona cywiina
§ 35. 1. Ustala sie nastepujace przedsiewziecia z zakresu obrony cywilnej:

2. W rejonach zabudowy jednorodzinnej, ustugowej, produkcyjnej, obstugi komunikacji,
przemystowej, handlowej na etapie opracowania projektéw zagospodarowania terenow i
projektéw technicznych inwestycji nalezy przewidzie¢ ukrycia typu II wykonane przez
uzytkownikéw obiektéw, w okresie podwyzszonej gotowosci obronnej Parnstwa.

3. W przypadku jezeli budynek ustugowy, produkcyjny, przemystowy itp. zostanie
zaprojektowany na wiecej niz 15 miejsc (zatrudnionych na jednej zmianie ) nalezy
opracowacé ,Aneks OC” na przystosowanie budynku na ukrycia typu II i uzgodni¢ go z
Wydziatem Zarzadzania Kryzysowego Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku.

4. Bez wzgledu na typ zabudowy zarezerwowac tereny pod budowe awaryjnych studni wody
pitnej przymujac norme wynoszacy 7,5 | na osobo-dobe. Odlegtos¢ studni od budynkow
powinna wynosi¢ do 800m.

5. Istniejgce studnie zabezpieczy¢ przed likwidacjq i zanieczyszczeniem oraz przystosowac do
sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

6. Oéwietlenie zewnetrzne (ulice, budynki) nalezy przystosowa¢ do wygaszania.

7. Uktad projektowanych lub modernizowanych drég i ulic winien spetniaé¢ nastepujace warunki:
1) zachowanie odpowiedniej szerokosci drég, uniemozliwiajqcych ewentualne zagruzowanie;
2) polaczenia z traktami przelotowymi zapewniajace sprawng ewakuacje ludnosci w okresie
zagrozenia,

3) wyznaczanie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdéw z niebezpiecznymi Srodkami
chemicznymi.

§ 36. Ustala sie nastepujace przedsiewziecia z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

1) projektowanie zabudowy nalezy realizowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

2) nalezy zapewnié¢ wiasciwg ochrone przeciwpozarowq i zabezpieczenia przeciwpozarowe
budynkéw;

3) nalezy zapewnic¢ zaopatrzenie wodne na cele przeciwpozarowe;

4) projektowana komunikacja powinna umozliwia¢ dojazd i dostep dla jednostek ratowniczo-

gasniczych strazy pozarnej.

W zataczeniu:
1. Kopia mapy planu 1:5000
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URZAD WOIEWGDZKI

¥ Sywalkecn
03.1g/7514/2/35/97 Suwatki, 1996 - 06 - 09

DECYZJA

Na podstawie art.45 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r - prawo
geologiczne i gérnicze { Dz.U.nr 27, poz. 96 ) oraz art .104 k p a - po rozpatrzeniu
wniosku Urzedu Gminy w Plaskiej z dnia 3 czerwca 1997 r, nr RL.7032d/1/97

orzekam

zatwierdzié uproszczong Dokumentacje hydrogeologiczng ustalajacag zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych - studnia nr 1 - dla wodociagu wigjskiego w
m. SERSKI LAS, gm. Plaska, woj. suwalskie.

Dokumentacja zostala opracowana przez Zaktad Ustug Projektowych EKO - GEO
w Suwatkach w maju 1997 r.

Dokumentacja zawiera wyliczone zasoby eksploatacyjne ujecia w wysokosci Q =
35,0 m%n przy depresji S = 2,7 m - wg stanu na dzien: 16 kwietnia 1997 r .

Z wyliczer zawartych w dokumentacji wynika, ze wystapig strefy ochrony:
bezposrednia ( zal. nr 2 ), posérednia - wewnetrzna ( zal. nr 2 ) i posrednia
zewnetrzna (zal. nr6).

Stwierdza sig prawidiowosé tych wyliczen.

Uzasadnienie

Dokumentacja odpowiada warunkom stawianym w Rozporzadzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 23 sierpnia
1994 r w sprawie szczegbowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno - inzynierska ( Dz.U.nr 93,poz.444 ).

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod padziemnych i
ustanowienie stref ochronnych nalezy w Wydziale Ochrony Srodowiska Urzedu
Wojewbddzkiego w Suwaltkach przediozyé ,Operat wodnoprawny” i niniejszg
Dokumentacje hydrogeologiczng ...".

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa za posrednictwerm Wojewody Suwalskiego w
terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zup. WOJRFWODY
Otrzymuja:

- Urzad Gminy w Ptaskiej - 1 egz. aneksu,
karta i ksigzka studni
- Panstwowy Instytut Geologiczny CAG w Warszawie,
ul.Rakowiecka 4 - 1 egz. aneksu
- Gospodarka Wodna w_Wydziale Qchrony Srodowiska,
Urzedu Wojewodzkiego w Suwatkach
- afa - 1 egz. aneksu, karta studni
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