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D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW , KARCZOWANIE
PNI DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zwigzku z usunigciem drzew ,
usunieciem karczy z odwozem 1 utylizacja 1 karczowaniem krzakow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne
dotyczace robot zwigzanych z usunigciem drzew, krzewow ,karczy 1 poszycia,
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych .

drzewa z karczowaniem pni

karczowanie krzakow

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z zaleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew, krzakéw oraz
karczy drzew nalezy stosowac:
- pily spalinowe tancuchowe, siekiery,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z
pasa robot,
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- specjalistyczne ciggniki zrywkowe lub ciggniki rolnicze duzej mocy ze
specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew,

- rgbak mobilny (ciggnikowy) lub rozdrabniacz odpadéw zrebowych,

- spycharkai.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w STD-00.00.00
»Wymagania ogolne”’pkt 4.

4.2. Transport drewna, pni, galezi i karpiny

Drewno posortowaé, przewozi¢ Ww miejsce wskazane przez
Zamawiajacego , pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem
ciggnikowym (obszar o mniejszej dostgpnosci terenu — tereny o glebach
hydrogenicznych) lub samochodowym (obszar dobrze dostepny — tereny o
gruncie mineralnym). W przypadku wywozu pni wylacznie transportem
samochodowym nalezy odpowiednio wybra¢ miejsca czasowego sktadowania
pni zwozonych przez ciagniki z wigkszego terenu . Miejsce sktadowania
tymczasowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym..

Pnie powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy uszkodzen
droég wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z pni i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem krzewOw obejmuja wyciecie 1
wykarczowanie krzakéw, wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz rozdrobnienie za pomocg
rgbaka do gatezi (lub rozdrabniacza odpadow pozrgbowych) ze ztozeniem
uzyskanego mulczu poza pasem robot

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usuni¢tej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigte] roslinnosci powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Przy podstawowym sposobie postepowania z galeziami tzn. -
przerobienie gal¢zi na kor¢ drzewng (tzw. mulcz) za pomocay
specjalistycznego sprzgtu, to sposdb wykonania powinien odpowiadac
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Miejsce




Szczegolowe Specyfikacje TechniczneD 01.02.01

sktadowania mulczu musza zosta¢ uzgodnione z Inzynierem lub zarzadca
terenu na obszarze ktorego planowana jest sktadowanie mulczu

5.5. Zasady zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia prac
budowlanych

Ro$linno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do
usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli ro$linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona poddana
zabiegom pielggnacyjnym lub odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

Zabezpieczenie drzew na terenie budowy polega na:

* usytuowaniu zaplecza budowy 1 placow sktadowych materiatow
budowlanych z dala od istniejgcego zadrzewienia, co zabezpiecza przed
uszkodzeniami mechanicznymi drzew oraz przed przedostawaniem si¢
szkodliwych substancji do gleby;

Zabezpieczenie drzew, ktore rosng w sgsiedztwie prowadzonych robdt polega
na:

= recznym prowadzeniu cig¢ grubszych korzeni 1 zabezpieczeniu
powierzchni cigcia specjalistycznym preparatem,

= organizowaniu robdt ziemnych w taki sposéb, by odcinki robdt konczy¢
w przeciggu kilku dni, nie dopuszczajac w ten sposob do trwatego
przesuszenia korzeni 1 gleby,

= zabezpieczeniu drzew, ktore sg narazone na uszkodzenia w wyniku
prowadzonych rob6t, deskowaniem pni do wys. 2 m z przewigzaniem
drutem 1 obtozeniem systemu korzeniowego matami stomianymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6. 6.2. - Kontrola robdt przy usuwaniu drzew 1 krzewow
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia
roslinnos$ci, wykarczowania korzeni i zasypania doldw. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robdt zwigzanych z usuni¢ciem karczy drzew 1
krzewow jest:

- dlakarczy : Iszt. (sztuka).,

- dla terendw zakrzewionych i drzew srednicy do 15cm 1 ha (hektar)
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar
wymaga akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac
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jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

Cena za wykonane roboty jest ryczaltowa i nie podlega zmianie , powinna
uwzglednia¢ wszystkie prace niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia
robdt w celu przygotowania i1 oczyszczenia terenu pod roboty ziemne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.

8.2. Odbior robot zwigzanych z usuni¢ciem krzewow

Odbioru robdt zwigzanych z usunigciem krzewdéw dokonuje Inzynier, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbioér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania post¢gpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu podlega
sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, oraz zaggszczenia gruntu
wypetniajgcego doty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00.
Platnos¢ za 1 sztuke Scietego drzewa 1 wykarczowanego pnia drzewa wraz z
usuni¢ciem krzewoOw oraz poszycia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
1z oceng jakosci wykonania robot.
Ceny jednostkowe:
drzewa - 1szt
krzewy - l1ha

a) cena wykonania robot zwiazanych z wycinka i karczowaniem pni po
wycietych drzewach:

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- Sciecie drzewa , oczyszczenie z gatezi, utozenie w stosy

- odkopanie pni

- wykarczowanie pni, oczyszczenie z nadmiaru gruntu

- zatadunek na srodki transportu

- wywiezienie drewna w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym, karpiny
poza Teren Budowy tacznie z kosztami sktadowania,

- zasypanie dolow 1 zageszczenie oraz spalenie na miejscu pozostatosci,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

b) cena wykonania robot zwigzanych z usuni¢ciem i karczowanie krzewow
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- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- wyciecie 1 wykarczowanie krzewoOw 1 poszycia,

- obcigcie galezi,

- wywiezienie karpiny i gatezi poza Teren Budowy, tacznie z kosztami
sktadowania,

- zasypanie dolow 1 zageszczenie oraz spalenie na miejscu pozostatosci,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1
badania.




