D.03.01.01. PRZEPUSTY POD DROGA 1 ZJAZDAMI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow i pod drogami i
zjazdami

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem przepustow rurowych z PE lub PEHD min. SN8 pod jezdnia i zjazdami
Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknig¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust z polietylenu, polipropylenu lub PEHD — konstrukcja przepustu drogowego
wykonana z tworzywa sztucznego zmontowanych w wykopie.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca
nasyp zjazdu.

1.4.4. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych  wldkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi
duza wytrzymalo$cig oraz wodoprzepuszczalnos$cia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-
963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowlOkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.3.0goélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-

M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow , objetych niniejsza ST, sa:

- rury z PE,PP,HDPE min.SN§ KPa

— zhaczki do rur polietylenowych,

- geowloknina o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhuz i wszerz min 20kN/m, jako warstwa
wzmacniajaca podloze pod przepustem

- kruszywo do betonu,

— cement,

- woda,

— bruk kamienny (obrobka wlotéw 1 wylotow),

- mieszanka pod tawe fundamentowa,

— drewno na deskowanie,
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— zaprawa cementowa.
2.3. Rury z PE lub PEHD

Rury do przepustéw Powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wlasciwosciami;
o sztywno$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3% nominalnej §rednicy wewnetrznej — 8
KPa, badanie wedlug ISO 9969:1994(E),
o odporno$¢ na przebicie 1,1000 mm , badanie wedlug SS3619 metoda B-50
o wytrzymalo$¢ na 30% deformacj¢ nominalnej $rednicy wewngtrznej rury bez
uszkodzen, badanie wedlug SS3632.

2.4. Materialy do wykonania umocnien, fundamentu i zasypki przepustu .

Materialy do wykonania fundamentu, $cianek czolowych przepustu i umocnienia skarp i rowow

itp. powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 powinny odpowiadaé

nastepujacym wymaganiom:

— zwir 1 mieszanka kruszywa naturalnego na fundament przepustu i na jego zasypke, wg PN-
B-11111 [5],

— geowloknina o wytrzymalosci na rozciaganie wzdluz 1 wszerz min 8kN/m

— brukowiec na umocnienie skarp, wlotow i wylotéw, wg PN-B-12083:1996

— piasek, wg PN-B-11113 [5],

- zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [6]

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
3.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
koparek,
betoniarek,
— dozownikéw wagowych do cementu,
sprzgtu do zaggszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki plytowe.
4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialow
Transport materiatdw do budowy przepustow pod zjazdami podano w ST D-03.01.01
,Przepusty pod korong drogi”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
- czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym
bedzie wykonywany przepust,
— Wwytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych rob6t podanych w dokumentacji projektowej 1 ST.
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5.3. Wykop

Sposob wykonywania robdt ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych 1 tawe
fundamentowa powinien by¢ dostosowany do wielkos$ci przepustu, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Geowloknina
Geowlokning nalezy zastosowac przed wykonaniem tawy fundamentowej. Wytrzymalosci
geowlokniny na rozciaganie wzdluz 1 wszerz powinna wynosi¢ min 8kN/m.

5.5. Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢
wykonana:
— zwir 1 mieszanka kruszywa naturalnego na fundament przepustu, wg PN-B-11111 [5],
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
— dla wymiarow w planie +5cm,
- dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

5.6. Montaz przepustu z rur polietylenowych

Rury przepustu nalezy uktada¢ na przygotowanej lawie z kruszywa, montaz zgodnie z
wytycznymi producenta

5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grubo$ci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotnosé
zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej
proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa i ST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw 1 wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST z
brukowca- kamienia polnego na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5 cm z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa. Dopuszcza si¢ stosowanie betonowych elementéw
prefabrykowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robot

Kontrola montazu przepustu rurowego z polietylenu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:

— usytuowanie rur w planie w planie,

- rzedne wysokosciowe,

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

Elementy rur nalezy sprawdza¢ w zakresie:

— ksztattu 1 wymiarow,

- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.4),
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu z prefabrykowanych elementéw z rur polietylenowych
obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze obejmujace roéwniez tymczasowe przetozenie
cieku oraz jego oczyszczenie i regulacje,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie robot,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialow,
— montaz konstrukcji przepustu,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— umocnienie wlotow 1 wylotow,
- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
4. nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo  mineralne. Kruszywo tamane do
PN-B-11113 nawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

5. Katalogi producentow rur polietylenowych typu Pecor-Optima lub podobne.



