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dna i skarpy umocnione brukiem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową marki 15MPa

Rura Ø 400  mm PE SN8
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nawierzchnia drogi

PRZEPUST POD DROGĄ  SKALA 1:50

warstwa górna i dolna

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

zagęszczony mechanicznie Is=1.0

min.-1m

dna i skarpy umocnione brukiem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową marki 15MPa

2% 2%6% 6%

min.-1m

przepust nr 1 km 0+080,00  Ø 40 L= 9 m, rzędna wlotu L.str 129,52  rzędna wylotu P.str 129,48

0,5%-1%

wzmocnienie podłoża geosyntetykiem

przepust nr 2 km 0+272,20  Ø 40 L= 9 m, rzędna wlotu L.str 129,02  rzędna wylotu P.str 128,98

przepust nr 3 km 0+347,00  Ø 40 L= 9 m, rzędna wlotu L.str 129,52  rzędna wylotu P.str 129,48

przepust nr 4 km 0+430,30  Ø 40 L= 9 m, rzędna wlotu L.str 129,22  rzędna wylotu P.str 129,18

PRZEPUST POD DROGĄTYTUŁ RYS. SKALA 1:50
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Branża drogowa

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
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