
PRZEKROJE DROGOWE

 NORMALNE KONSTRUKCYJNE
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Jezdnia

Skarpa Pobocze

PRZEKRÓJ DROGOWY NA PROSTEJ

SKALA 1:50

Rów
 Pobocze

PRZEKROJE DROGOWE
NORMALNE-KONSTRUKCYJNE
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20 cm Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa

(Ev₂=140 MPa)

14 cm. Beton wałowany RCC  C30/37

            lub beton PCC C30/37

10 cm. Pobocze z  kruszywa naturalnego

           doziarnione kruszywem łamanym 50%

           stabilizowane mechanicznie.

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

Istniejące podłoże z kruszywa naturalnego      

przepuszczalnego stabilizowanego mechanicznie
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TYTUŁ RYS. SKALA 1:50

PDL/0030/ZOOD/04Projektant inż.RENATA STANKIEWICZ

Branża drogowa

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
SERSKI LAS-DALNY LAS

 W MSC. DALNY LAS  GMINA PŁASKA

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23
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