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1. WSTEP

1.1 Dane ogdlne

Dokumentowang inwestyci¢ nalezatoby zaliczy¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej posadowienia (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem
§4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej nalezy w cato$ci do kompetencji projektanta. W
dalszych etapach projektowania a nawet w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych moze
zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzan
projektowych. Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem przyjeta kategorie geotechniczng nalezy w

takim wypadku zmienic.
1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badar byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkow posadowienia, ktbrych znajomo$¢é jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem geoiogicznym
Bartosza Jacewicza i Patryka Domanskiego w dniu 26.07.2017r. Zakres prac oraz lokalizacje

badan ustalono ze Zleceniodawca.
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

VWykonano {gcznie:
» 28 otwordéw geotechnicznych o gtebokosci 3,0-6,0m p. p. t. (tgcznie odwiercono 93

metrow biezgcych)

e analize makroskopowa pobranych prébek

Miejsca badan zaznaczono na dolgczonej mapach dokumentacyjnych stanowigcych

zatgezniki nr 1.

2. 17.3. Wykorzystana literatura i normy.

> > > > »

PN-EN 1997 — 2 Euroked 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

,Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB

.Zarys geotechniki” - Z. Witun

,-aboratoryjne badania gruntéw” - E. My$linska

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- czesc tekstowsg opracowania

- mapy lokalizacyjne (zat. 1),

- karty otworéw wiertniczych (zat. nr 2.1-2.28),

- przekrdj geotechniczny (zat. 3),

- objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych (zat. 4).
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2.3. Dane geodezyjne.

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktéw terenowych. Rzedne terenu odczytano z mapy przekazanej przez

Zleceniodawce.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJIL.

3.1. Wizja i ogdlna charakterystyka terenu.

Obszar objety opracowaniem miesci sie w gminie Ptaska w miejscowosciach: Serski
Las, Dalny Las, Macharce, Podmacharce, Serwy, Strzelcowizna, Rubcowo, Ptaska,
Motowiste. Teren jest stosunkowo ptaski, wiekszos¢ drog objetych opracowaniem posiada
nawierzchnie zwirowa i gruntowa.

3.2. Ogolna charakterystyka planowanej inwestyciji.

W ramach inwestycji planuje si¢ zaprojektowanie i przebudowe drég gminnych: w
miejscowoéci Dalny Las - dziatka nr 153, 102692B Macharce -Strzelcowizna w miejscowosci
Macharce, 102681B Motowiste - Macharce w miejscowosci Macharce, pogranicze Macharce
- Podmacharce dz. nr 72, 102691B w miejscowosci Podmacharce, 102690B Serski Las -
Siulaki, 102686B w miejscowosci Ptaska, w miejscowosci Serwy dz. nr 119, w miejscowosci
Strzelcowizna dz. nr 13, 73, 532, w miejscowosci Rubcowo dz. nr 325, oraz w miejscowoséci

Rygol dz. nr 266.

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
28 otwory penetracyjne wiertnica mechaniczng. W wyniku wiercern uzyskano profil
geotechniczny, oraz niezbedne prébki do dalszych badar. W trakcie wiercer wykonywano
analiz¢ makroskopowg prébek gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o

duzej migzszosci probki do opisu makroskopowego wykonywano co 1m.

W celu okreslenia stanu gruntow spoistych wykonano analize makroskopowg oraz

proby wateczkowania w terenie.
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

5.1. Budowa geologiczna terenu.

Obszar wykonanych prac geotechnicznych polozony jest w obrebie mezoregionu
Réwnina Augustowska, ktora jest czescig makroregionu Pojezierza Litewskiego. W gtéwnej
mierze obszar badan zbudowany jest z czwartorzedowych gruntéw wodnolodowcowych
wyksztatconych jako plejstocenskie piaski i zwiry réznej granulacji oraz gruntéw
lodowcowych  wyksztalconych jako gliny zwatowe. Lokalnie w zaglebieniach
bezodptywowych zalegajg grunty organiczne | zastoiskowe. Pod wzgledem

geomorfologicznym badany obszar jest cze$cig réwniny sandrowe;.

5.2. Dane o wodach gruntowych.

Wode gruntowg nawiercono jedynie w miejscowosci Rygol, gdzie droga biegnie w
bezpos$rednim sasiedztwie rzeki Szlamicy. Zwierciadio lekko napiete stabilizowato na
gtebokosci 1,2-2,2m p.p.t. Ponadto stwierdzono sgczenie na gtebokosci 2,7m p.p.t. w
miejscowosci Macharce - dziatka nr 72 oraz zwierciadto swobodne na gtebokosci 2,0m p.p.t.
w miejscowosci Dalny Las - dziatka nr 153. Stan ten podany zostat na dzien wykonywania
badan (lipiec 2017) i moze sig¢ zmienia¢ w zaleznoSci od opaddéw atmosferycznych.
Szczegbtowg budowe geologiczng oraz poziomy wéd gruntowych przedstawiajg zataczone

profile geotechniczne.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podfozu do gigboko$ci 3 m zalegajg utwory antropogeniczne w postaci
nasypow budowlanych (nawierzchnie drog) oraz czwartorzedowe zaliczane do holocenu i
plejstocenu. Do holocenu zaliczono powierzchniowe warstwy nasypowe oraz grunty
organiczne - torfy. Do plejstocenu zaliczono wodnolodowcowe grunty sypkie oraz morenowe

grunty spoiste.
W ponizszych lokalizacjach nawiercono kolejno:

e Drogi: 102692B Macharce - Strzelcowizna, 102681B Motowiste -
Macharce- dz. nr 28, pogranicze Macharce - Podmacharce - dz. nr 72, dz.
nr 66, 67, 72 163, 164
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- warstwa nasypow budowlanych w postaci pospdiki, piaskow ze zwirem z
domieszkg humusu migzszosci od 0,2-0,5m,

- warstwe piaskéw $rednioziarnistych, przewarstwionych piaskami grubymi ze
zwirem barwy jasnobrgzowej, brgzowo-szarej, rdzawej. Lokalnie nawiercono
cienkie warstewki zwiru. Grunty generalnie sg mato wilgotne i wilgotne poza
otworem nr 4 - dz. nr 72 gdzie stwierdzono sgczenie na gtebokosci 2,7m p.p.t.
Nawiercone grunty generalnie wykazuja stan $rednio zageszczony 1d=0,40-

0,50.

Droga 1026868 w miejscowosci Plaska - dz. nr 36/1

- warstwa nasypéw budowlanych (posp6tki) migzszosci 0,3m

- ponizej zalegajg piaski $rednie lokalnie z otoczakami barwy brgzowej, szarej,
mato wilgotne i wilgotne. Grunty generalnie sg w stanie $rednio
zageszczonym |d=0,40-0,50.

Droga 1026918 w miejscowosci Podmacharce - dz. nr 249/1 i 245/2

- warstwa piaskéw Srednich z kamieniami z domieszkg humusu migzszo$ci
0,3-0,4m

- ponizej zalega warstwa piaskéw Srednich przewarstwionych piaskami
grubymi z kamieniami, barwy brgzowo-zottej, szarej, mato wilgotne, suche w
stanie $rednio zageszczonym. 1d=0,35-0,45.

Droga gminna w miejscowosci Rubcowo - dz. nr 325

- warstwa nasypoéw budowlanych - pospétki migzszosci 0,3m

- ponizej zalegajg piaski Srednie z kamieniami barwy brgzowej, mato wilgotne
- w otworze nr 2 od gteboko$ci 1,6m p.p.t nawiercono gline piaszczysts,
brgzowa, w stanie twardoplastycznym (IL=0,20)

Droga gminna w miejscowos$ci Strzelcowizna - dz. nr 13, 73, 532

- warstwa pos'pélrki - dz. nr 97 i 532 migzszosci 0,2m

- ponizej nawiercono piaski $rednie z domieszkg piaskéw grubych ze Zwirem,
podrzednie przewarstwione piaskami drobnymi w stanie $rednio
zageszczonym. 1d=0,50

- w otworze nr 1 -dz. nr 97, nr 1 - dz. nr 73 oraz nr 3 - dz. nr 13 nawiercono
piaski drobne prochnicze z domieszkg substancji organicznej. Szczegdly
dotyczace budowy geologicznej zamieszczono w kartach otwordw.

Droga gminna w miejscowosci Dalny Las - dz. nr 153

- hawiercono piaski $rednie oraz piaski grube od mato wilgotnych do mokrych

w stanie érednio zaggszczonym. Nawiercono swobodne zwierciadto wody na
gtebokosci 2,0 m p.p.t. 1d=0,50
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Droga gminna 102690B Serski Las - Siulaki - dz. nr 24

- warstwa nasypu niekontrolowanego w postaci piaskéw $rednich ze zwirem z
domieszka substancji organicznej migzszosci 0,3m

- ponizej zalegajg piaski Srednie ze zwirem z domieszkg otoczakow i glazow,
mato wilgotne w stanie érednio zageszczonym. 1d=0,55

Droga gminna w miejscowosci Serwy - dz. nr 119

- w podfozu nawiercono piaski érednie, piaski grube z domieszka zwirdw i
kamieni, barwy brazowej, szarej, mato wilgotne w stanie s$rednio
zageszczonym. |d=0,55

Droga gminna w miejscowosci Rygol - dz. nr 266 ( przy rzece Szlamica)

- wierzchnia warstwa nasypu zbudowanego z piasku, zwiru i humusu
migzszosci 0,3-1,0m

- ponizej zalega warstwa torfow, piaskéw z domieszkg torfow i substanciji
organicznej wzajemnie przewarstwionych. Maksymalna migzszo$¢ gruntow
organicznych to 3,6m

- ponizej warstwy torfow i piaskow z domieszkg substancji organicznej
zalegajg piaski drobne z domieszkg $rednich, lokalnie piaski $rednie
przewarstwione piaskami grubymi, barwy szarej, mokre i nawodnione w stanie
$rednio zageszczonym (1d=0,50). W otworach nawiercono napiete zwierciadto
wody stabilizujgce w zakresie od 1,2-2,0m p.p.t Szczegdtowa budowa
geologiczna zostala przedstawiona na przekroju oraz na kartach

otworow geotechnicznych.
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7.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajagc  warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja
kwalifikuje si¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7.2 Warstwy gruntéw mineralnych, niespoistych zalegajgcych w podiozu projektowanych

droég zaliczono do gruntéw no$nych.
7.3 Warstwy torféw, nasypéw z torfem, humusem, substancjg organiczng usungé i

wymieni¢ na nasyp z gruntu niespoistego.

7.4 Poziom wdd gruntowych odnosi sie do okresu wykonywania badan polowych (lipiec
2017) i moze on zmienia¢ si¢ wraz z porami roku i iloscig opadéw atmosferycznych

szacunkowo o ok. 0,5m.
7.5 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m.
7.6 Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych kategorige geotechniczng okre$la Projektant.
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Zat.Nr: 2.18
EKODROM KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
fertnica:
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw .
Profil numer 1 -Dalny Las 153 kem:
Obiekt: Zleceniodawca: Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz | System wiercenia:
Rejon: Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.

Miejscowos¢: Dalny Las dz. nr 153 | Dozér geol.: Bartosz Jacewicz i Patryk Domariski Rzgsng: 130.02 m “-9“{- Glebokosé: 3.00 m

Gmina: Ptaska Skala 1: 50 | Data wiercenia: 27-07-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



