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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie opinii geotechnicznej
wraz z dokumentacjg badan poditoza dla projektu przebudowy fragmentu drogi gminnej nr
102730B oraz 102686B w miejscowosci Ptaska.

1.2. Cel opracowania

Wykonanie opinii geotechnicznej miato na celu okreslenie warunkoéw gruntowo
- wodnych oraz geotechnicznych warunkoéw posadowienia, ktorych znajomosc

jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

1.3. Prawna podstawa opracowania

Opinia geotechniczna powstata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Dokumentowang inwestycje nalezaloby zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem §4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechniczne;j

nalezy w catosci do kompetenciji projektanta.

W dalszych etapach projektowania, a nawet w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,
moze zaistnie¢ koniecznos¢ zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzan
projektowych. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem przyjetg kategorie geotechniczng nalezy

w takim wypadku zmienic.

1.4. Wykorzystana literatura i normy

Przy opracowaniu opinii geotechnicznej wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami;
arkusz — 149 Rygol (Gruszki),

— Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami;
arkusz — 149 Rygol (Gruszki)

— ,Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntéw” - wyd. ITB,

— ,Zarys geotechniki” - Z. Witun,

— ,Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska,

— ,Geografia regionalna Polski" - J. Kondracki,
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— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463,

— PN-EN 1997 - 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.,

— PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.
Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis.,

— PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.,

— PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

1.5. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
— czes$c¢ tekstowg opracowania,
— mape sytuacyjno-wysokosciowg (zat. nr 1),
— karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1 - 2.13),
— karte sodowania dynamicznego DPM (zat.3.1-3.5),
— przekréj geotechniczny (zat.4),
— zestawienie parametrow geotechnicznych (zat. nr 5),

— objasnienia znakéw i symboli (zat. nr 6).

2. OPIS INWESTYCJI

Inwestycjg jest przebudowa odcinka drogi gminnej 102730B oraz 102686B w
miejscowosci Ptaska o dtugosci 1370 metrow numer dziatki o numerze 348 potozonej
miejscowosci Plaska, gmina Plaska, powiat augustowski, wojewodztwo podlaskie. Droga

posiada nawierzchnie zwirowg i gruntowg o szerokosci ok. 3,5 metra.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Potozenie geograficzne

Obszar badan potozony jest w obrebie mezoregionu Réwnina Augustowska. Mezoregion ten
nalezy do podprowincji Pojezierza Wschodniobaltyckie, prowincji Niz Wschodniobattycko-

Biatoruski.

Réwnina Augustowska, jest to fragment sandru, ktérego powierzchnia jest nachylona

w kierunku SE. Wysokosci bezwzgledne wynoszg od 160 m n.p.m. na podtnocy
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do ok. 130 m n.p.m. w okolicach Augustowa. Powierzchnie réwniny urozmaicajg wytopiskowe
misy jezior rynnowych. Przewazajgcg czes¢ Rowniny Augustowskiej zajmuje Puszcza

Augustowska.

3.2. Budowa geologiczna

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu zalegajg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Do holocenu zaliczono grunty nasypowe wyksztatcone jako pospofki, piaski réznej
granulacji lokalnie z domieszkg humusu. Do holocenu zaliczono réwniez grunty organiczne
wyksztatcone jako piaski prochnicze, namuty oraz torfy.

Do plejstocenu zaliczono grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych, piaskow

Srednich, piaskow zaglinionych.

Uktad zalegania poszczegdlnych rodzajow gruntéw przedstawiono na profilach

geotechnicznych - zat. nr 2.1 - 2.13 oraz przekroju geotechnicznym — zat. 4.

3.3. Wody gruntowe

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Rygol (149) obszar
projektowanych roboét zlokalizowany jest w jednostce hydrogeologicznej o symbolu 2aQll, a
gtéwny uzytkowy poziom wodonosny znajduje sie na wysokosci ok. 120-125,00 m n.p.m.

Obszar badan nie jest potozony na terenie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

W omawianym rejonie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej. W
wykonanych otworach wystepuje swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 1,00-
2,00 m p.p.t.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE

4.1. Daty przeprowadzonych prac polowych i wizji terenu budowy

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym
Bartosza Jacewicza w dniu 19.01.2024r. Zakres prac oraz lokalizacje badan ustalono

ze Zleceniodawca.

4.2. Zestawienie prac polowych

Wykonano tacznie:
¢ 13 wiercen do gtebokosci 2,0-3,0 m,
¢ 5 sondowan dynamicznych DPL i DPM z konncéwkg stozkowg do gtebokosci 2,0m,

¢ analize makroskopowg pobranych prébek.
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Miejsca badanh zaznaczono na dotgczonej mapie sytuacyjnej stanowigcej zat.nr 1.

4.3. Zastosowane metody badawcze wraz z metodyka badan

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
13 otworéw penetracyjnych wiertnicg hydrauliczng H25S technikg obrotowg sznekami
Srednicy 130mm. W wyniku wiercen uzyskano profil geotechniczny. W trakcie wiercen
wykonywano analize makroskopowg probek gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku
warstw o duzej migzszosci opis makroskopowy wykonywano co 1,0 m.

Stan gruntéw okreslono na podstawie sondowania dynamicznego oraz oporu swidra
podczas wiercenia otworéw. Na podstawie wynikow zebranych podczas prac terenowych
okreslono stopien zageszczenia — Ip, a nastepnie wyznaczono pozostate parametry
geotechniczne metodg B wedtug PN-81/B-03020.

4.4. Dane geodezyjne

Otwory badawcze zaniwelowano i wytyczono w terenie metodg GPS odbiornikiem

Kolida K9X. Punkty badan naniesiono na szkic sytuacyjny.

5. OCENA DANYCH GEOTECHNICZNYCH
5.1. Przeglad badan
Przeprowadzone rozpoznanie dostarczyto informacji na temat genezy i rodzaju
gruntéw wystepujgcych w podtozu.
5.2. Charakterystyka geotechniczna podtoza
W gruncie zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. W

podziale pominieto warstwe gleby. Nawiercone utwory =zaliczono do trzech warstw

geotechnicznych, wsrod ktorych wydzielono kilka podwarstw:

Warstwa geotechniczna | — holocenskie antropogeniczne grunty nasypowe wyksztatcone

jako nasypy budowlane sktadajgce sie z mieszaniny pospétek, piaskéw, zwiréw, humusu.

Warstwa geotechniczna Il - plejstocenskie grunty niespoiste wyksztatcone jako:
— lla — piaski srednie, piaski srednie przewarstwione piaskami drobnymi, piaski Srednie
z domieszka zwirow od mato wilgotnych do mokrych ponizej zwierciadta wody w stanie
srednio zageszczonym (lo=0,40-0,60),

— llb — piaski drobne nawodnione w stanie srednio zageszczonym (10=0,45-0,60).
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Warstwa geotechniczna lll — holocenskie grunty organiczne wyksztatcone jako:

— llla — piaski préchnicze barwy czarnej w stanie srednio zageszczonym (1d=0,40).

— lllb — namuty oraz torfy barwy czarnej w stanie miekkoplastycznym.

6. PODSUMOWANIE - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z §4
ust. 3 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463). Na etapie realizacji projektu Projektant
moze zmieni¢ kategorie geotechniczng w zaleznosci od napotkanych warunkow.
Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem (§4 ust. 2) warunki gruntowe podtoza okreslono
jako ztozone.

W otworach pod utworami nasypowymi stwierdzono wystepowanie gruntéw nosnych w
postaci piaskow Srednich, piaskow drobnych w stanie Srednio zageszczonym. Grunty
rodzime niespoiste zalicza sie do gruntéw nosnych.

W otworach nr 1,8,9,10 stwierdzono wystepowanie stabonosnej warstwy namutu oraz
torfu w zakresie migzosci 0,30-0,60m p.p.t.

W omawianym rejonie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W wykonanych
otworach wystepuje swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 1,00-2,00 m
p.p.t.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m.
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ZakNr: 2.1
EKODROM Sp. 2 0.. KARTA OTWORU N
| Mirabelki 25. 16.300 AUGUSIS GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25, 1o- ugustow . X: 5974813.81
Profilnr 1 Y: 8451674.62
MiejSCOWOéé: Ptaska Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B System wiercenia: mechaniczno.obrotovw
Gmina: Ptaska Zleceniodawca: Gmina Ptaska ”1 —
Powiat: augustowski Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: 123.85 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
8g g g 5
\O 2 ) c S Q 2
o| §9° - % . P“?f" Przelot . . gs g 2 § 5
= %_% g g litologiczny Opis litologiczny = % £ *g ) o =
X% 8 5 c
g| ON*| § E 28 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] e °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 o nasyp budowlany (pospotka)
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0.30 Piasek Sredni + zwir, jasnobrazowy
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T
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a
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM Sp. z 0.0.

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil nr 2

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica:

X: 5974830.68
Y: 8451634.65

Miejscowos¢: Ptaska
Gmina: Plaska
Powiat: augustowski

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B
Zleceniodawca: Gmina Plaska
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 125.33 m n.p.n{. Glebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024

8g g g 5
€B - < N8 2
o| 3o, & _ Proiil Przelot o 2| 28 ¢ s
c| 288 & litologiczny Opis litologiczny = o | 5 ) [a} -
g 29| @ 3 3 D S c
HEAEE S
= | mppd| @ | [m] [m] e °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
humus
=
8
S H
[s}
I
0.50 piasek Sredni, jasnobrgzowy przewarstwiony
piaskiem drobnym
e
&
£
g Ps//Pd| lla | mwiw 0.45
2 szg
o
a
1.60 piasek drobny, szary
Pd IIb w/m 0.50
\ 4
2.00 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




ZakNr: 2.3
EKODROM Sp. 2 0.. KARTA OTWORU e
| Mirabelki 25. 16.300 AUGUSIS GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25, 16- ugustow . X: 5974849.60
Profil nr 3 Y: 8451585.61
MiejSCOWOéé: Ptaska Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B System wiercenia: mechaniczno.obrotovw
Gmina: Ptaska Zleceniodawca: Gmina Ptaska ”{ —
Powiat: augustowski Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: 125.24 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
8g g g 5
\O 2 ) c S Q 2
o| §9° - % . P“?f" Przelot . . gs g 2 § 5
= %_% g g litologiczny Opis litologiczny = % £ *g ) o =
@ 8 5 c
| °F° 8 E |58 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] e °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp budowlany (pospotka)
nB(Po) w zg 0.70
% S 0.30 nasyp budowlany (piasek zagliniony ze zwirem) |
2|2 .
nB(Pzag+2) mw 0.60
0.80 piasek Sredni, jasnobrgzowy
szg
B <
K mw/w 0.50
=1 Ps | lla
3| @
S %
1.80 1.80 piasek Sredni, jasnobezowy
m 0.55
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. z 0.0.

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profilnr 4

Zal.Nr: 2.4

Wiertnica:

X: 5974870.93
Y:8451537.91

Miejscowos¢: Ptaska
Gmina: Plaska
Powiat: augustowski

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B
Zleceniodawca: Gmina Plaska
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 125.44 m n.p.n{. Glebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024

g g g S
S ® h S o N :U =
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4
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1.20 piasek Sredni, z6to-brazowy przewarstwiony
piaskiem drobnym
g
3| Ps//Pd| lla | mw | szg | 0.40
T
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM Sp. z 0.0.
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profilnr 5

Zal.Nr: 2.5

Wiertnica:

X: 5974922.77
Y:8451539.12

Miejscowos¢: Ptaska

Powiat: augustowski

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B
Gmina: Plaska Zleceniodawca: Gmina Plaska
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 124.29 m n.p.rr{. Glebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024

8g g g 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




ZakNr: 2.6
EKODROM Sp. 2 0.. KARTA OTWORU N
| Mirabelki 25. 16.300 AUGUSIS GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25, 1o- ugustow . X: 5974979.73
Profil nr 6 Y: 8451562.60
MiejSCOWOéé: Ptaska Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B System wiercenia: mechaniczno.obrotovw
Gmina: Ptaska Zleceniodawca: Gmina Ptaska ”1 —
Powiat: augustowski Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: 125.16 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM Sp. z 0.0.
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profilnr 7

Zat.Nr: 2.7

Wiertnica:

X:5975032.11
Y:8451584.51

Gmina: Plaska
Powiat: augustowski

Miejscowos¢: Ptaska

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B
Zleceniodawca: Gmina Plaska
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 128.75 m n.p.rr{. Glebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Zat.Nr:
EKODROM Sp. 2 0.. KARTA OTWORU o
| Mirabelki 25. 16.300 AUGUSIS GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25, 1o- ugustow . X: 5974776.99
Profil nr 8 Y: 8451770.47
MiejSCOWOéé: Ptaska Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B System wiercenia: mechaniczno.obrotovw
Gmina: Ptaska Zleceniodawca: Gmina Ptaska ”{ —
Powiat: augustowski Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: 123.84 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. z 0.0.

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profilnr 9

Zak.Nr:

Wiertnica:

X: 5974720.68
Y:8451924.61

Miejscowos¢: Ptaska
Gmina: Plaska
Powiat: augustowski

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B
Zleceniodawca: Gmina Plaska
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 123.78 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. z 0.0.
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil nr 10

Zak.Nr:

Wiertnica:

X: 5974673.24
Y: 8452043.82

Miejscowos¢: Ptaska
Gmina: Plaska
Powiat: augustowski

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B
Zleceniodawca: Gmina Plaska
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 124.12 m n.p.n{. Glebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Zat.Nr:
EKODROM Sp. 2 0.. KARTA OTWORU ot
| Mirabelki 25. 16.300 AUGUSIS GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25, 16- ugustow . X: 5974538.70
Profilnr 11 Y: 8452130.17
MiejSCOWOéé: Ptaska Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B System wiercenia: mechaniczno.obrotovw
Gmina: Ptaska Zleceniodawca: Gmina Ptaska ”{ —
Powiat: augustowski Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: 128.85 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zat.Nr:
EKODROM Sp. 2 0.0. KARTA OTWORU ot
| Mirabelki 25. 16.300 AUGUSIS GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
ul. Mirabelki 25, 1o- ugustow . X: 5974386.63
Profilnr 12 Y: 8452183.34
MiejSCOWOéé: Ptaska Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B System wiercenia: mechaniczno.obrotovw
Gmina: Ptaska Zleceniodawca: Gmina Ptaska ”1 —
Powiat: augustowski Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: 126.26 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. z 0.0.
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil nr 13

Zak.Nr:

Wiertnica:

X: 5974316.69
Y:8452321.71

Gmina: Plaska
Powiat: augustowski

Miejscowos¢: Ptaska

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B
Zleceniodawca: Gmina Plaska
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 126.64 m n.p.n{. Glebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 19-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM Sp. Z 0.0. WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 3.1

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

Sonda numer 3 Sonda Nr
Rejon: Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Ptaska Zleceniodawca: Gmina Plaska
Gmina: Plaska Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: 125.24 m n.p.m.
Powiat: augustowski Skala 1:30 | Data sondowania: 19-01-2024
Wojewddztwo: podlaskie
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | T litologiczny . - . ‘
wody § Luzny Srednio zag. Zaggszczony
g llo¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio | Bhor | 10 1
& 0$¢ udaréw na 10 cm whicia son
[m-p-p] 2 5 10 15 20 25 ;lo 35
l 2 5 I I I | —— I I I I I I I I | —— 7 8 9 lo
[ 27 27 1069 | 098
31 31 | 0.71 | 0.98
31 31 | 0.71 | 0.98
gl g 25 | 25 | 067 | 097
S . .
g3 nBO 21 | 21 | 0.64 | 0.97
21 21 0.64 | 0.97
23 23 0.66 | 0.97
[ ] 18 | 18 | 0.61 | 0.96
15 15 0.58 | 0.95
12 12 0.53 | 0.95
12 12 0.53 | 0.95
[ 11 | 11 | 052 | 0.94
2l e 12 12 0.53 | 0.95
5|8 b 10 | 10 | 0.50 | 0.94
§ & s 9 | 9 |048|094
o= 11 11 | 0.52 | 0.94
10 10 | 0.50 | 0.94
\/ \ 4 12 12 | 0.53 | 0.95
1.80 10 10 0.50 | 0.94
10 10 | 0.50 | 0.94

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. Z 0.0. WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 32

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

Sonda numer 6 Sonda Nr
Rejon: Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Ptaska Zleceniodawca: Gmina Plaska
Gmina: Plaska Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: 125.16 m n.p.m.

Powiat: augustowski Skala 1:30 | Data sondowania: 19-01-2024

Wojewddztwo: podlaskie

Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | T litologiczny . - .
wody § Luzny Srednio zag. Zageszczony
8 1086 udars 10 bici d Nio | Nior | 1D Is
3 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia son
mppt | @ | [m] Y
1 2 3 5 5 10 15 20 25 30 35 7 8 9 10

4
| 38 | 38 | 0.75] 0.99
%%;}% | 32 | 32 | 072 0098
nB() 21 | 21 | 0.64 | 0.97
’W 12 12 | 0.53 | 0.95

AR AR NARN A AN

Nasypy
Nasyp
|

6 6 | 0.40 | 0.92

. PH 6 6 | 0.40 | 0.92
8 8 | 0.46 | 0.93

11 | 11 | 052 | 0.94

10 | 10 | 0.50 | 0.94

12 | 12 | 053 | 0.95

B 10 | 10 | 0.50 | 0.94
5| ¢ 9 9 | 048 | 0.94
g g ps [ 8 8 | 0.46 | 0.93
S| 11 | 11 | 052 | 0.94

o

12 | 12 | 053 | 0.95
12 | 12 | 053 | 0.95
13 | 13 | 0.55 | 0.95
15 | 15 | 0.58 | 0.95
13 | 13 | 0.55 | 0.95
] 16 | 16 | 0.59 | 0.96

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. z 0.0.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

Sonda numer 8

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.3

Sonda Nr

Rejon:
Miejscowos¢: Ptaska
Gmina: Plaska

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B
Zleceniodawca: Gmina Plaska
Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz

Typ sondy: DPM

Rzedna: 123.84 m n.p.m.

Powiat: augustowski Skala 1:30 | Data sondowania: 19-01-2024
Wojewddztwo: podlaskie
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI\?VLC(Ed}a % litologiczny Ly 2by Sred.zag Zageszczony B.zag
8 . | " Nio | Nior ID Is
[m.p.p.g & llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
l 2 5 1 L1 \10 1 \\15\ L | \20\ L | \25\ L | \30\ 1 \35\ L1 7 8 9 10
56 56 | 0.93
44 44 0.88
2l e 46 46 | 0.89
z| g nB() 22 | 22 | 0.75
z|= 5 5 | 0.48
2 2 0.31
1 1 0.18
2 2
C | 6 6
1] 8 8
z/! § T o | ¢
110| 8 8
& 8 8
13 2] 9 9 | 059
] 10 | 10 | 061
°lg 9 9 | 059
g Ps 9 9 | 059
z 9 9 0.59
8 8 0.57
8 8 0.57

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. z 0.0.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Sonda numer 9

Zat.Nr: 3.4

Sonda Nr

Rejon:

Miejscowos¢: Ptaska
Gmina: Ptaska

Powiat: augustowski
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B

Zleceniodawca: Gmina Plaska
Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz

Typ sondy: DPM

Rzedna: 123.78 m n.p.m.

Skala1:30 | Data sondowania: 19-01-2024

Interpretacja

Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia
zwierciadta | § litologiczny b -
wody § Luzhy Sred.zag Zageszczony B.zag
< 046 udars 10 bici d Nio | Nor | 1D Is
3 0$¢ udaréw na 10 cm whbicia son
m-p-p-g 2 5 10 15 20 25 Zo 35
l 2 5 I Y S S e sy v 7 8 9 10
75 75 0.98
43 43 | 0.88
28 28 | 0.80
21 21 0.75
g g 6 6 | 051
S .
g2 nBo 1 1 | o018
1 1 0.18
2 2 0.31
3 3 0.38
2 2 0.31
3 3
. 2 2
1.20 g 3 3
S T 6 | 6
I
6 6
L 7 7
1.6 7 7 0.54
7 7 0.54
B 6 6 0.51
S 7 7 0.54
b=
©
]
O ¢
8
3 Ps
©
o

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM Sp. z 0.0.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustéw

Sonda numer 13

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.5

Sonda Nr

Rejon:

Miejscowos¢: Ptaska
Gmina: Plaska
Powiat: augustowski

Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: Budowa drogi gminnej 102686B

Zleceniodawca: Gmina Plaska
Doz6r geol.: Bartosz Jacewicz

Typ sondy: DPM

Rzedna: 126.64 m n.p.m.

Skala1:30 | Data sondowania: 19-01-2024
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0.48
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0.44
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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EKODROM Sp. z o.0. Zak.Nr
Data Nazwisko ul. Mirebgikki 25, 16-300 Augustéw 3
Opracowat 01.2024 Jacewicz ,. . Skala
Weryfikowal Przekroj geotechniczny
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Pl'aSka droga gmlnna 1026868 1. 1000




Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych zat.nr 5

Modut Edometrycz
Numer warstwy Symbol Stopien Stopien Gestosc Kat tarcia .y . ny modut
. - . - A Spéjnosé odksztatcenia Lo .
lub podwarstwy Rodzaj gruntu konsoli Stan gruntu zageszczenia | plastycznosci | objetosciowa | wewnetrznego ierwotnedo scisliwosci
geotechnicznej dacji P 9 pierwotnej
Ip I p[t/m3] @y [°] ¢y [kPa] E, [kPa] M, [kPa]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
| warstwa geotechniczna — antropogeniczne grunty nasypowe
: Srednio
nB(Po, P;sfg)z’ ; zageszczony, 0,60-0,79 ; 1,90 34,2 ; 111057 132188
’ zageszczony
Il warstwa geotechniczna - plejstocenskie grunty niespoiste
Ps//Pd, Ps, Srednio 79327-
lla Ps+Z, Ps//Pd - zageszezony 0,40-0,59 - 1,85-w 2,00-m 32,4-33,3 - 66923-87043 103215
[ lib Pd - Srednio 0,45-0,50 - 1,75-w 1,90-m 30,3 - 43621 58523
zageszczony
lll warstwa geotechniczna - holocenskie grunty organiczne
llla PH - Srednio 0,40 - 1,55 29,9 - 38270 51257
1] zageszczony
b Nm, T ) miekkoplastyczny ) ) Grunty stabonosne o duzej zawgrtosm substgnpp organicznej oraz o duzej Scisliwosci i
matej wytrzymatosci na Scinanie.




zat.nr 6

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[1] PN-86/B02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
Z - Zwir gravel

Zg - zwir gliniasty clayey gravel

Po - pospotka sand-gravel mix
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand

Ps - piasek sredni medium sand

Pd - piasek drobny fine sand

P (Ppi) - piasek pylasty silty sand

Pg - piasek gliniasty lightly clayey sand
p (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt

m (Pi) - pyt silt

Gp - glina piaszczysta clayey sand

G - glina clayey and sandy silt
G (Gpi) - glina pylasta clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwiezla sandy clay with silt
Gp - glina zwiezta sandy and silty clay
Gz (Gpiz) - glina pylasta zwiezta siltyclay with sand
Ip - it piaszczysty sandy clay

/ - it clay

I (Jpi) - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand silt

siCl - it pylasty silty clay

clISi - pyt ilasty clayey silt

Si - pyt silt

saCl - it piaszczysty sandy clay

Cl - it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil

H - humus humous

Nm - namut organic mud

T - torf peat

Tw - torf wtoknisty fibrous peat

P - torf pseudowtdknisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat
Gy - gytia gyttia

Kr - kreda jeziorna lake marl

Ck - wegiel kamienny hard coal

Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition]
nB [ ] - nasyp budowlany embankment

nN [ ] - nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood

K - kamienie stones

2l -zuzel slag

(+...) - domieszki admixtures

1 - przewarstwienie interbedding

/

- pogranicze gruntéw

w(wn) - wilgotnosc naturalna

Sr - stopien wilgotnosci

Ws - granica skurczu

w, - granica plastycznosci

w_ - granica ptynnosci

lp=w-w, - wskaznik plastycznosci
Ic= ﬂll-;ﬁ - wskaznik konstytenciji

W-W,

I,_=—|p—p— - stopien plastycznosci

- stopien zageszczenia

- zawarto$¢ czesci organicznej

soils bonduary

natural moisture content
degree of saturation
shrinkage limit

plastic limit

natural moisture content
plasticity index

consistency index
liquidity index
density index

[2] PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

O
@Ic/sa
@ sisa
@[ Jsasicl

0 @l:lsacl&'
SWAVAVAVAN SE+s
3 0 Q-

®LC_Joisi

G
2 @
© @

V )
J I S J
P P fr [%] S [%]
FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
[ 0002 fr 0050 f, 20 f, 400 f —
f, 0002 fr 0088 f, 20 f 630 £, {mm]
() (S) (Sa) (G (Co-Bo)

STAN GRUNTU  CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

0 In
Ip | :

0,33 szg
L

0,67 zg 0,80 bzg 1,0 [

T
0 bin 15 35 szg
bin - bardzo luzny / very loose

szg - $redniozageszczony / moderate dense
bzg - bardzo zagegszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
' ' ' '

T i
65 zg 85 100 [%]

In - luzny / loose
zq - zageszczony / dense

COHESIVE SOILS CONSISTENCY
'

zw :pzw : tpl : pl : mpl : pt
. . . . .
t t t t } —
L 0,00 0,25 0,50 075 1,00
1 1 1 1 1
bzw/zw : tpl : pl : mpl : pt :
T 575 550 575 T le
Wg W, Wi
Sr
I |
0 1,00
[
0 w(wn)
zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
pzw - pétzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
tpl - twardoplastyczny / hard plastic pt - ptynny / liquid

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU

GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s suchy dry
mw E mato wilgotny slightly wet
w || wilgotny wet
m | mokry very wet
vy 2
nw m:nawodniony saturated
saczenia
VW water infiltration
Y¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej

drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej

stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej

drilled water table
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